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Заземление

Модульное заземление

Крышки и заглушки

Заглушки

Крышки вертикальных внешних углов

Крышки вертикальных внешних углов с разворотом трассы

Крышки вертикальных внутренних углов

Крышки вертикальных шарнирных углов

Крышки горизонтальных углов

Крышки горизонтальных углов изменяемых

Крышки лестничных вертикальных внешних углов

Крышки лестничных вертикальных внутренних углов

Крышки лестничных горизонтальных углов

Крышки лотков

Крышки переходников

Крышки Т-отводов

Крышки Т-отводов с разворотом трассы

Крышки Х-разветвителей

Лотки

Лестничные (быстрый монтаж)

Лестничные (стандарт)

Неперфорированные (быстрый монтаж)

Неперфорированные (стандарт)

Перфорированные (быстрый монтаж)

Перфорированные (стандарт)

Проволочные

Метизы

Анкер-болты

Анкеры латунные

Анкеры стальные

Болты

Винты

Гайки

Гайки с фланцем

Гайки соединительные
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Монтажная струбцина с резьбой

Соединители

Шайбы

Шпильки

Монтажные системы

C-подвесы

C-подвесы усиленные

V-подвесы

Z-профили

Консоли

Консоли L-образные

Консоли Strut

Консоли для потолочной стойки

Консоли с опорой

Консоли сварные

Ленты

Монтажные элементы Страт

Опора для консолей

Полосы

Потолочные подвесы

Прижим лестничного лотка

Прижим лотка

Профиль поддерживающий

Профиль универсальный

Профиль универсальный усиленный

Прочее

Соединители

Стойки потолочные

Стойки потолочные универсальные

Стойки потолочные универсальные усиленные

Стойки потолочные усиленные

Страт-профиль

Траверсы для потолочных стоек

Траверсы для шпилек

Уголки

Уголки опорные

Шарнирный соединитель

Шарнирный соединитель лестничный
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Швеллеры

Переходники и разветвители

Стандартные

Стандартные левосторонние

Стандартные правосторонние

Т-ответвители неперфорированные

Т-отводы лестничные

Т-отводы лестничные (быстрый монтаж)

Т-отводы неперфорированные

Т-отводы неперфорированные  с разворотом трассы

Т-отводы неперфорированные с разворотом трассы

Х-разветвители лестничные

Х-разветвители лестничные (быстрый монтаж)

Х-разветвители неперфорированные

Углы

Вертикальные внешние лестничные

Вертикальные внешние лестничные (быстрый монтаж)

Вертикальные внешние неперфорированные

Вертикальные внешние неперфорированные с разворотом трассы

Вертикальные внутренние лестничные

Вертикальные внутренние лестничные (быстрый монтаж)

Вертикальные внутренние неперфорированные

Вертикальные шарнирные лестничные

Вертикальные шарнирные неперфорированные

Горизонтальные лестничные

Горизонтальные лестничные (быстрый монтаж)

Горизонтальные неперфорированные

Горизонтальные неперфорированные изменяемые

ПРИЛОЖЕНИЯ



6



7Заземление

Заземление

Модульное заземление

БТ

Головка ударная (монтажная) модульного заземления 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

БТ16ГНД шт 16ГНД

Заземление

Модульное заземление

ГС

Наконечник заострёный (монтажный) модульного заземления 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГС16ГНД шт 16ГНД



8 Заземление

Заземление

Модульное заземление

МС

Соединительная муфта стержней модульного заземления 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

МС16ГНД НЕРЖ шт 16ГНД НЕРЖ +

Заземление

Модульное заземление

СМ

Стержень модульного заземления 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СМ16ГНД НЕРЖ шт 16ГНД НЕРЖ +



9Заземление

Крышки и заглушки



10 Крышки и заглушки

Крышки и заглушки

Заглушки

ЗУ

Заглушка лотка 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЗУ100-100 шт 100*100 + + + +
ЗУ100-150 шт 100*150 + + + +
ЗУ100-200 шт 100*200 + + + +
ЗУ100-300 шт 100*300 + + + +
ЗУ100-400 шт 100*400 + + + +
ЗУ100-500 шт 100*500 + + + +
ЗУ50-100 шт 50*100 + + + +
ЗУ50-150 шт 50*150 + + + +
ЗУ50-200 шт 50*200 + + + +
ЗУ50-300 шт 50*300 + + + +
ЗУ50-400 шт 50*400 + + + +
ЗУ50-50 шт 50*50 + + + +
ЗУ50-500 шт 50*500 + + + +
ЗУ65-100 шт 65*100 + + + +
ЗУ65-150 шт 65*150 + + + +
ЗУ65-200 шт 65*200 + + + +
ЗУ65-300 шт 65*300 + + + +
ЗУ65-400 шт 65*400 + + + +
ЗУ65-500 шт 65*500 + + + +
ЗУ80-100 шт 80*100 + + + +
ЗУ80-150 шт 80*150 + + + +
ЗУ80-200 шт 80*200 + + + +
ЗУ80-300 шт 80*300 + + + +
ЗУ80-400 шт 80*400 + + + +
ЗУ80-500 шт 80*500 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки вертикальных внешних углов

КВЛ

Крышка внешнего вертикального угла 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КВЛ45-100-0,7 шт 0,745*100 + + +
КВЛ45-100-0,8 шт 0,845*100 + + + +
КВЛ45-100-1,0 шт 1,045*100 + + + +
КВЛ45-100-1,2 шт 1,245*100 + + + +
КВЛ45-100-1,5 шт 1,545*100 + + + +
КВЛ45-150-0,7 шт 0,745*150 + + +
КВЛ45-150-0,8 шт 0,845*150 + + + +
КВЛ45-150-1,0 шт 1,045*150 + + + +
КВЛ45-150-1,2 шт 1,245*150 + + + +
КВЛ45-150-1,5 шт 1,545*150 + + + +
КВЛ45-200-0,7 шт 0,745*200 + + +
КВЛ45-200-0,8 шт 0,845*200 + + + +
КВЛ45-200-1,0 шт 1,045*200 + + + +
КВЛ45-200-1,2 шт 1,245*200 + + + +
КВЛ45-200-1,5 шт 1,545*200 + + + +
КВЛ45-300-0,7 шт 0,745*300 + + +
КВЛ45-300-0,8 шт 0,845*300 + + + +
КВЛ45-300-1,0 шт 1,045*300 + + +
КВЛ45-300-1,2 шт 1,245*300 + + + +
КВЛ45-300-1,5 шт 1,545*300 + + + +
КВЛ45-400-0,7 шт 0,745*400 + + +
КВЛ45-400-0,8 шт 0,845*400 + + + +
КВЛ45-400-1,0 шт 1,045*400 + + + +
КВЛ45-400-1,2 шт 1,245*400 + + + +
КВЛ45-400-1,5 шт 1,545*400 + + + +
КВЛ45-50-0,7 шт 0,745*50 + + +
КВЛ45-50-0,8 шт 0,845*50 + + + +
КВЛ45-50-1,0 шт 1,045*50 + + + +
КВЛ45-50-1,2 шт 1,245*50 + + + +
КВЛ45-50-1,5 шт 1,545*50 + + + +
КВЛ45-500-0,7 шт 0,745*500 + + +
КВЛ45-500-0,8 шт 0,845*500 + + + +
КВЛ45-500-1,0 шт 1,045*500 + + + +
КВЛ45-500-1,2 шт 1,245*500 + + + +
КВЛ45-500-1,5 шт 1,545*500 + + + +
КВЛ90-100-0,7 шт 0,790*100 + + +
КВЛ90-100-0,8 шт 0,890*100 + + + +
КВЛ90-100-1,0 шт 1,090*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КВЛ90-100-1,2 шт 1,290*100 + + + +
КВЛ90-100-1,5 шт 1,590*100 + + + +
КВЛ90-150-0,7 шт 0,790*150 + + +
КВЛ90-150-0,8 шт 0,890*150 + + + +
КВЛ90-150-1,0 шт 1,090*150 + + + +
КВЛ90-150-1,2 шт 1,290*150 + + + +
КВЛ90-150-1,5 шт 1,590*150 + + + +
КВЛ90-200-0,7 шт 0,790*200 + + +
КВЛ90-200-0,8 шт 0,890*200 + + + +
КВЛ90-200-1,0 шт 1,090*200 + + + +
КВЛ90-200-1,2 шт 1,290*200 + + + +
КВЛ90-200-1,5 шт 1,590*200 + + + +
КВЛ90-300-0,7 шт 0,790*300 + + +
КВЛ90-300-0,8 шт 0,890*300 + + + +
КВЛ90-300-1,0 шт 1,090*300 + + + +
КВЛ90-300-1,2 шт 1,290*300 + + + +
КВЛ90-300-1,5 шт 1,590*300 + + + +
КВЛ90-400-0,7 шт 0,790*400 + + +
КВЛ90-400-0,8 шт 0,890*400 + + + +
КВЛ90-400-1,0 шт 1,090*400 + + + +
КВЛ90-400-1,2 шт 1,290*400 + + + +
КВЛ90-400-1,5 шт 1,590*400 + + + +
КВЛ90-50-0,7 шт 0,790*50 + + +
КВЛ90-50-0,8 шт 0,890*50 + + + +
КВЛ90-50-1,0 шт 1,090*50 + + + +
КВЛ90-50-1,2 шт 1,290*50 + + + +
КВЛ90-50-1,5 шт 1,590*50 + + + +
КВЛ90-500-0,7 шт 0,790*500 + + +
КВЛ90-500-0,8 шт 0,890*500 + + + +
КВЛ90-500-1,0 шт 1,090*500 + + + +
КВЛ90-500-1,2 шт 1,290*500 + + + +
КВЛ90-500-1,5 шт 1,590*500 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки вертикальных внешних углов с разворотом трассы

КВЛ

Крышка внеш. верт. угла  с разворотом трассы вокруг оси на 180 град

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КВЛ90-100-180-0,8 шт 0,890*100*180 + + + +
КВЛ90-150-180-0,8 шт 0,890*150*180 + + + +
КВЛ90-200-180-0,8 шт 0,890*200*180 + + + +
КВЛ90-300-180-0,8 шт 0,890*300*180 + + + +
КВЛ90-400-180-0,8 шт 0,890*400*180 + + + +
КВЛ90-500-180-0,8 шт 0,890*500*180 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки вертикальных внешних углов с разворотом трассы

КВЛПД

Крышка внешнего вертикального угла с разворотом трассы на 90 град. 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КВЛПД90-100-0,7 шт 0,790*100 + + +
КВЛПД90-100-0,8 шт 0,890*100 + + + +
КВЛПД90-100-1,0 шт 1,090*100 + + + +
КВЛПД90-150-0,7 шт 0,790*150 + + +
КВЛПД90-150-0,8 шт 0,890*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КВЛПД90-150-1,0 шт 1,090*150 + + + +
КВЛПД90-200-0,7 шт 0,790*200 + + +
КВЛПД90-200-0,8 шт 0,890*200 + + + +
КВЛПД90-200-1,0 шт 1,090*200 + + + +
КВЛПД90-300-0,7 шт 0,790*300 + + +
КВЛПД90-300-0,8 шт 0,890*300 + + + +
КВЛПД90-300-1,0 шт 1,090*300 + + + +
КВЛПД90-400-0,7 шт 0,790*400 + + +
КВЛПД90-400-0,8 шт 0,890*400 + + + +
КВЛПД90-400-1,0 шт 1,090*400 + + + +
КВЛПД90-50-0,7 шт 0,790*50 + + +
КВЛПД90-50-0,8 шт 0,890*50 + + + +
КВЛПД90-50-1,0 шт 1,090*50 + + + +
КВЛПД90-500-0,7 шт 0,790*500 + + +
КВЛПД90-500-0,8 шт 0,890*500 + + + +
КВЛПД90-500-1,0 шт 1,090*500 + + + +
КВЛПД90-500-1,2 шт 1,290*500 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки вертикальных внутренних углов

КНЛ

Крышка внутреннего вертикального угла 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КНЛ45-100-0,7 шт 0,745*100 + + +
КНЛ45-100-0,8 шт 0,845*100 + + + +
КНЛ45-100-1,0 шт 1,045*100 + + + +
КНЛ45-100-1,2 шт 1,245*100 + + + +
КНЛ45-100-1,5 шт 1,545*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КНЛ45-150-0,7 шт 0,745*150 + + +
КНЛ45-150-0,8 шт 0,845*150 + + + +
КНЛ45-150-1,0 шт 1,045*150 + + + +
КНЛ45-150-1,2 шт 1,245*150 + + + +
КНЛ45-150-1,5 шт 1,545*150 + + + +
КНЛ45-200-0,7 шт 0,745*200 + + +
КНЛ45-200-0,8 шт 0,845*200 + + + +
КНЛ45-200-1,0 шт 1,045*200 + + + +
КНЛ45-200-1,2 шт 1,245*200 + + + +
КНЛ45-200-1,5 шт 1,545*200 + + + +
КНЛ45-300-0,7 шт 0,745*300 + + +
КНЛ45-300-0,8 шт 0,845*300 + + + +
КНЛ45-300-1,0 шт 1,045*300 + + + +
КНЛ45-300-1,2 шт 1,245*300 + + + +
КНЛ45-300-1,5 шт 1,545*300 + + + +
КНЛ45-400-0,7 шт 0,745*400 + + +
КНЛ45-400-0,8 шт 0,845*400 + + + +
КНЛ45-400-1,0 шт 1,045*400 + + + +
КНЛ45-400-1,2 шт 1,245*400 + + + +
КНЛ45-400-1,5 шт 1,545*400 + + + +
КНЛ45-50-0,7 шт 0,745*50 + + +
КНЛ45-50-0,8 шт 0,845*50 + + + +
КНЛ45-50-1,0 шт 1,045*50 + + + +
КНЛ45-50-1,2 шт 1,245*50 + + + +
КНЛ45-50-1,5 шт 1,545*50 + + + +
КНЛ45-500-0,7 шт 0,745*500 + + +
КНЛ45-500-0,8 шт 0,845*500 + + + +
КНЛ45-500-1,0 шт 1,045*500 + + + +
КНЛ45-500-1,2 шт 1,245*500 + + + +
КНЛ45-500-1,5 шт 1,545*500 + + + +
КНЛ90-100-0,7 шт 0,790*100 + + +
КНЛ90-100-0,8 шт 0,890*100 + + + +
КНЛ90-100-1,0 шт 1,090*100 + + + +
КНЛ90-100-1,2 шт 1,290*100 + + + +
КНЛ90-100-1,5 шт 1,590*100 + + + +
КНЛ90-150-0,7 шт 0,790*150 + + +
КНЛ90-150-0,8 шт 0,890*150 + + + +
КНЛ90-150-1,0 шт 1,090*150 + + + +
КНЛ90-150-1,2 шт 1,290*150 + + + +
КНЛ90-150-1,5 шт 1,590*150 + + + +
КНЛ90-200-0,7 шт 0,790*200 + + +
КНЛ90-200-0,8 шт 0,890*200 + + + +
КНЛ90-200-1,0 шт 1,090*200 + + + +
КНЛ90-200-1,2 шт 1,290*200 + + + +
КНЛ90-200-1,5 шт 1,590*200 + + + +
КНЛ90-300-0,7 шт 0,790*300 + + +
КНЛ90-300-0,8 шт 0,890*300 + + + +
КНЛ90-300-1,0 шт 1,090*300 + + + +
КНЛ90-300-1,2 шт 1,290*300 + + + +
КНЛ90-300-1,5 шт 1,590*300 + + + +
КНЛ90-400-0,7 шт 0,790*400 + + +
КНЛ90-400-0,8 шт 0,890*400 + + + +
КНЛ90-400-1,0 шт 1,090*400 + + + +
КНЛ90-400-1,2 шт 1,290*400 + + + +
КНЛ90-400-1,5 шт 1,590*400 + + + +
КНЛ90-50-0,7 шт 0,790*50 + + +
КНЛ90-50-0,8 шт 0,890*50 + + + +
КНЛ90-50-1,0 шт 1,090*50 + + + +
КНЛ90-50-1,2 шт 1,290*50 + + + +
КНЛ90-50-1,5 шт 1,590*50 + + + +
КНЛ90-500-0,7 шт 0,790*500 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КНЛ90-500-0,8 шт 0,890*500 + + + +
КНЛ90-500-1,0 шт 1,090*500 + + + +
КНЛ90-500-1,2 шт 1,290*500 + + + +
КНЛ90-500-1,5 шт 1,590*500 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки вертикальных шарнирных углов

КВЛШ

Крышка вертикального шарнирного угла 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КВЛШ100-0,7 шт 0,7100 + + +
КВЛШ100-0,8 шт 0,8100 + + + +
КВЛШ100-1,0 шт 1,0100 + + + +
КВЛШ150-0,7 шт 0,7150 + + +
КВЛШ150-0,8 шт 0,8150 + + + +
КВЛШ150-1,0 шт 1,0150 + + + +
КВЛШ200-0,7 шт 0,7200 + + +
КВЛШ200-0,8 шт 0,8200 + + + +
КВЛШ200-1,0 шт 1,0200 + + + +
КВЛШ300-0,7 шт 0,7300 + + +
КВЛШ300-0,8 шт 0,8300 + + + +
КВЛШ300-1,0 шт 1,0300 + + + +
КВЛШ400-0,7 шт 0,7400 + + +
КВЛШ400-0,8 шт 0,8400 + + + +
КВЛШ400-1,0 шт 1,0400 + + + +
КВЛШ50-0,7 шт 0,750 + + +
КВЛШ50-0,8 шт 0,850 + + + +
КВЛШ50-1,0 шт 1,050 + + + +
КВЛШ500-0,7 шт 0,7500 + + +
КВЛШ500-0,8 шт 0,8500 + + + +
КВЛШ500-1,0 шт 1,0500 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки вертикальных шарнирных углов

КЛВЛШ

Крышка лестничного вертикального шарнирного угла 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛВЛШ200-1,0 шт 1,0200 + + +
КЛВЛШ200-1,2 шт 1,2200 + + + +
КЛВЛШ200-1,5 шт 1,5200 + + + +
КЛВЛШ300-1,0 шт 1,0300 + + +
КЛВЛШ300-1,2 шт 1,2300 + + + +
КЛВЛШ300-1,5 шт 1,5300 + + + +
КЛВЛШ400-1,0 шт 1,0400 + + +
КЛВЛШ400-1,2 шт 1,2400 + + + +
КЛВЛШ400-1,5 шт 1,5400 + + + +
КЛВЛШ500-1,0 шт 1,0500 + + +
КЛВЛШ500-1,2 шт 1,2500 + + + +
КЛВЛШ500-1,5 шт 1,5500 + + + +
КЛВЛШ600-1,0 шт 1,0600 + + +
КЛВЛШ600-1,2 шт 1,2600 + + + +
КЛВЛШ600-1,5 шт 1,5600 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки горизонтальных углов

КГЛ

Крышка горизонтального угла 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КГЛ45-100-0,7 шт 0,745*100 + + +
КГЛ45-100-0,8 шт 0,845*100 + + + +
КГЛ45-100-1,0 шт 1,045*100 + + + +
КГЛ45-100-1,2 шт 1,245*100 + + + +
КГЛ45-100-1,5 шт 1,545*100 + + + +
КГЛ45-150-0,7 шт 0,745*150 + + +
КГЛ45-150-0,8 шт 0,845*150 + + + +
КГЛ45-150-1,0 шт 1,045*150 + + + +
КГЛ45-150-1,2 шт 1,245*150 + + + +
КГЛ45-150-1,5 шт 1,545*150 + + + +
КГЛ45-200-0,7 шт 0,745*200 + + +
КГЛ45-200-0,8 шт 0,845*200 + + + +
КГЛ45-200-1,0 шт 1,045*200 + + + +
КГЛ45-200-1,2 шт 1,245*200 + + + +
КГЛ45-200-1,5 шт 1,545*200 + + + +
КГЛ45-300-0,7 шт 0,745*300 + + +
КГЛ45-300-0,8 шт 0,845*300 + + + +
КГЛ45-300-1,0 шт 1,045*300 + + + +
КГЛ45-300-1,2 шт 1,245*300 + + + +
КГЛ45-300-1,5 шт 1,545*300 + + + +
КГЛ45-400-0,7 шт 0,745*400 + + +
КГЛ45-400-0,8 шт 0,845*400 + + + +
КГЛ45-400-1,0 шт 1,045*400 + + + +
КГЛ45-400-1,2 шт 1,245*400 + + + +
КГЛ45-400-1,5 шт 1,545*400 + + + +
КГЛ45-50-0,7 шт 0,745*50 + + +
КГЛ45-50-0,8 шт 0,845*50 + + + +
КГЛ45-50-1,0 шт 1,045*50 + + + +
КГЛ45-50-1,2 шт 1,245*50 + + + +
КГЛ45-50-1,5 шт 1,545*50 + + + +
КГЛ45-500-0,7 шт 0,745*500 + + +
КГЛ45-500-0,8 шт 0,845*500 + + + +
КГЛ45-500-1,0 шт 1,045*500 + + + +
КГЛ45-500-1,2 шт 1,245*500 + + + +
КГЛ45-500-1,5 шт 1,545*500 + + + +
КГЛ90-100-0,7 шт 0,790*100 + + +
КГЛ90-100-0,8 шт 0,890*100 + + + +
КГЛ90-100-1,0 шт 1,090*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КГЛ90-100-1,2 шт 1,290*100 + + + +
КГЛ90-100-1,5 шт 1,590*100 + + + +
КГЛ90-150-0,7 шт 0,790*150 + + +
КГЛ90-150-0,8 шт 0,890*150 + + + +
КГЛ90-150-1,0 шт 1,090*150 + + + +
КГЛ90-150-1,2 шт 1,290*150 + + + +
КГЛ90-150-1,5 шт 1,590*150 + + + +
КГЛ90-200-0,7 шт 0,790*200 + + +
КГЛ90-200-0,8 шт 0,890*200 + + + +
КГЛ90-200-1,0 шт 1,090*200 + + + +
КГЛ90-200-1,2 шт 1,290*200 + + + +
КГЛ90-200-1,5 шт 1,590*200 + + + +
КГЛ90-300-0,7 шт 0,790*300 + + +
КГЛ90-300-0,8 шт 0,890*300 + + + +
КГЛ90-300-1,0 шт 1,090*300 + + + +
КГЛ90-300-1,2 шт 1,290*300 + + + +
КГЛ90-300-1,5 шт 1,590*300 + + + +
КГЛ90-400-0,7 шт 0,790*400 + + +
КГЛ90-400-0,8 шт 0,890*400 + + + +
КГЛ90-400-1,0 шт 1,090*400 + + + +
КГЛ90-400-1,2 шт 1,290*400 + + + +
КГЛ90-400-1,5 шт 1,590*400 + + + +
КГЛ90-50-0,7 шт 0,790*50 + + +
КГЛ90-50-0,8 шт 0,890*50 + + + +
КГЛ90-50-1,0 шт 1,090*50 + + + +
КГЛ90-50-1,2 шт 1,290*50 + + + +
КГЛ90-50-1,5 шт 1,590*50 + + + +
КГЛ90-500-0,7 шт 0,790*500 + + +
КГЛ90-500-0,8 шт 0,890*500 + + + +
КГЛ90-500-1,0 шт 1,090*500 + + + +
КГЛ90-500-1,2 шт 1,290*500 + + + +
КГЛ90-500-1,5 шт 1,590*500 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки горизонтальных углов изменяемых

КГЛ

Крышка угла горизонтального изменяемого 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КГЛ0-90-100-1,0 шт 1,00*90*100 + + + +
КГЛ0-90-150-1,0 шт 1,00*90*150 + + + +
КГЛ0-90-200-1,0 шт 1,00*90*200 + + + +
КГЛ0-90-300-1,0 шт 1,00*90*300 + + + +
КГЛ0-90-400-1,0 шт 1,00*90*400 + + + +
КГЛ0-90-500-1,0 шт 1,00*90*500 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки лестничных вертикальных внешних углов

КЛВЛ

Крышка лестничного внешнего вертикального угла 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛВЛ45-200-0,7 шт 0,745*200 + + +
КЛВЛ45-200-0,8 шт 0,845*200 + + + +
КЛВЛ45-200-1,0 шт 1,045*200 + + + +
КЛВЛ45-200-1,2 шт 1,245*200 + + + +
КЛВЛ45-200-1,5 шт 1,545*200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛВЛ45-300-0,7 шт 0,745*300 + + +
КЛВЛ45-300-0,8 шт 0,845*300 + + + +
КЛВЛ45-300-1,0 шт 1,045*300 + + + +
КЛВЛ45-300-1,2 шт 1,245*300 + + + +
КЛВЛ45-300-1,5 шт 1,545*300 + + + +
КЛВЛ45-400-0,7 шт 0,745*400 + + +
КЛВЛ45-400-0,8 шт 0,845*400 + + + +
КЛВЛ45-400-1,0 шт 1,045*400 + + + +
КЛВЛ45-400-1,2 шт 1,245*400 + + + +
КЛВЛ45-400-1,5 шт 1,545*400 + + + +
КЛВЛ45-500-0,7 шт 0,745*500 + + +
КЛВЛ45-500-0,8 шт 0,845*500 + + + +
КЛВЛ45-500-1,0 шт 1,045*500 + + + +
КЛВЛ45-500-1,2 шт 1,245*500 + + + +
КЛВЛ45-500-1,5 шт 1,545*500 + + + +
КЛВЛ45-600-0,7 шт 0,745*600 + + +
КЛВЛ45-600-0,8 шт 0,845*600 + + + +
КЛВЛ45-600-1,0 шт 1,045*600 + + + +
КЛВЛ45-600-1,2 шт 1,245*600 + + + +
КЛВЛ45-600-1,5 шт 1,545*600 + + + +
КЛВЛ90-200-0,7 шт 0,790*200 + + +
КЛВЛ90-200-0,8 шт 0,890*200 + + + +
КЛВЛ90-200-1,0 шт 1,090*200 + + + +
КЛВЛ90-200-1,2 шт 1,290*200 + + + +
КЛВЛ90-200-1,5 шт 1,590*200 + + + +
КЛВЛ90-300-0,7 шт 0,790*300 + + +
КЛВЛ90-300-0,8 шт 0,890*300 + + + +
КЛВЛ90-300-1,0 шт 1,090*300 + + + +
КЛВЛ90-300-1,2 шт 1,290*300 + + + +
КЛВЛ90-300-1,5 шт 1,590*300 + + + +
КЛВЛ90-400-0,7 шт 0,790*400 + + +
КЛВЛ90-400-0,8 шт 0,890*400 + + + +
КЛВЛ90-400-1,0 шт 1,090*400 + + + +
КЛВЛ90-400-1,2 шт 1,290*400 + + + +
КЛВЛ90-400-1,5 шт 1,590*400 + + + +
КЛВЛ90-500-0,7 шт 0,790*500 + + +
КЛВЛ90-500-0,8 шт 0,890*500 + + + +
КЛВЛ90-500-1,0 шт 1,090*500 + + + +
КЛВЛ90-500-1,2 шт 1,290*500 + + + +
КЛВЛ90-500-1,5 шт 1,590*500 + + + +
КЛВЛ90-600-0,7 шт 0,790*600 + + +
КЛВЛ90-600-0,8 шт 0,890*600 + + + +
КЛВЛ90-600-1,0 шт 1,090*600 + + + +
КЛВЛ90-600-1,2 шт 1,290*600 + + + +
КЛВЛ90-600-1,5 шт 1,590*600 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки лестничных вертикальных внутренних углов

КЛНЛ

Крышка лестничного внутреннего вертикального угла 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛНЛ45-200-0,7 шт 0,745*200 + + +
КЛНЛ45-200-0,8 шт 0,845*200 + + + +
КЛНЛ45-200-1,0 шт 1,045*200 + + + +
КЛНЛ45-200-1,2 шт 1,245*200 + + + +
КЛНЛ45-200-1,5 шт 1,545*200 + + + +
КЛНЛ45-300-0,7 шт 0,745*300 + + +
КЛНЛ45-300-0,8 шт 0,845*300 + + + +
КЛНЛ45-300-1,0 шт 1,045*300 + + + +
КЛНЛ45-300-1,2 шт 1,245*300 + + + +
КЛНЛ45-300-1,5 шт 1,545*300 + + + +
КЛНЛ45-400-0,7 шт 0,745*400 + + +
КЛНЛ45-400-0,8 шт 0,845*400 + + + +
КЛНЛ45-400-1,0 шт 1,045*400 + + + +
КЛНЛ45-400-1,2 шт 1,245*400 + + + +
КЛНЛ45-400-1,5 шт 1,545*400 + + + +
КЛНЛ45-500-0,7 шт 0,745*500 + + +
КЛНЛ45-500-0,8 шт 0,845*500 + + + +
КЛНЛ45-500-1,0 шт 1,045*500 + + + +
КЛНЛ45-500-1,2 шт 1,245*500 + + + +
КЛНЛ45-500-1,5 шт 1,545*500 + + + +
КЛНЛ45-600-0,7 шт 0,745*600 + + +
КЛНЛ45-600-0,8 шт 0,845*600 + + + +
КЛНЛ45-600-1,0 шт 1,045*600 + + + +
КЛНЛ45-600-1,2 шт 1,245*600 + + +
КЛНЛ45-600-1,5 шт 1,545*600 + + +
КЛНЛ90-200-0,7 шт 0,790*200 + + +
КЛНЛ90-200-0,8 шт 0,890*200 + + + +
КЛНЛ90-200-1,0 шт 1,090*200 + + + +
КЛНЛ90-200-1,2 шт 1,290*200 + + + +
КЛНЛ90-200-1,5 шт 1,590*200 + + + +
КЛНЛ90-300-0,7 шт 0,790*300 + + +
КЛНЛ90-300-0,8 шт 0,890*300 + + + +
КЛНЛ90-300-1,0 шт 1,090*300 + + + +
КЛНЛ90-300-1,2 шт 1,290*300 + + + +
КЛНЛ90-300-1,5 шт 1,590*300 + + + +
КЛНЛ90-400-0,7 шт 0,790*400 + + +
КЛНЛ90-400-0,8 шт 0,890*400 + + + +
КЛНЛ90-400-1,0 шт 1,090*400 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛНЛ90-400-1,2 шт 1,290*400 + + + +
КЛНЛ90-400-1,5 шт 1,590*400 + + + +
КЛНЛ90-500-0,7 шт 0,790*500 + + +
КЛНЛ90-500-0,8 шт 0,890*500 + + + +
КЛНЛ90-500-1,0 шт 1,090*500 + + + +
КЛНЛ90-500-1,2 шт 1,290*500 + + + +
КЛНЛ90-500-1,5 шт 1,590*500 + + + +
КЛНЛ90-600-0,7 шт 0,790*600 + + +
КЛНЛ90-600-0,8 шт 0,890*600 + + + +
КЛНЛ90-600-1,0 шт 1,090*600 + + + +
КЛНЛ90-600-1,2 шт 1,290*600 + + + +
КЛНЛ90-600-1,5 шт 1,590*600 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки лестничных горизонтальных углов

КЛГЛ

Крышка лестничного горизонтального угла 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛГЛ45-200-0,7 шт 0,745*200 + + +
КЛГЛ45-200-0,8 шт 0,845*200 + + + +
КЛГЛ45-200-1,0 шт 1,045*200 + + + +
КЛГЛ45-200-1,2 шт 1,245*200 + + + +
КЛГЛ45-200-1,5 шт 1,545*200 + + + +
КЛГЛ45-300-0,7 шт 0,745*300 + + +
КЛГЛ45-300-0,8 шт 0,845*300 + + + +
КЛГЛ45-300-1,0 шт 1,045*300 + + + +
КЛГЛ45-300-1,2 шт 1,245*300 + + + +
КЛГЛ45-300-1,5 шт 1,545*300 + + + +
КЛГЛ45-400-0,7 шт 0,745*400 + + +
КЛГЛ45-400-0,8 шт 0,845*400 + + + +
КЛГЛ45-400-1,0 шт 1,045*400 + + + +
КЛГЛ45-400-1,2 шт 1,245*400 + + + +
КЛГЛ45-400-1,5 шт 1,545*400 + + + +
КЛГЛ45-500-0,7 шт 0,745*500 + + +
КЛГЛ45-500-0,8 шт 0,845*500 + + + +
КЛГЛ45-500-1,0 шт 1,045*500 + + + +
КЛГЛ45-500-1,2 шт 1,245*500 + + + +
КЛГЛ45-500-1,5 шт 1,545*500 + + + +
КЛГЛ45-600-0,7 шт 0,745*600 + + +
КЛГЛ45-600-0,8 шт 0,845*600 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛГЛ45-600-1,0 шт 1,045*600 + + + +
КЛГЛ45-600-1,2 шт 1,245*600 + + + +
КЛГЛ45-600-1,5 шт 1,545*600 + + + +
КЛГЛ90-200-0,7 шт 0,790*200 + + +
КЛГЛ90-200-0,8 шт 0,890*200 + + + +
КЛГЛ90-200-1,0 шт 1,090*200 + + + +
КЛГЛ90-200-1,2 шт 1,290*200 + + + +
КЛГЛ90-200-1,5 шт 1,590*200 + + + +
КЛГЛ90-300-0,7 шт 0,790*300 + + +
КЛГЛ90-300-0,8 шт 0,890*300 + + + +
КЛГЛ90-300-1,0 шт 1,090*300 + + + +
КЛГЛ90-300-1,2 шт 1,290*300 + + + +
КЛГЛ90-300-1,5 шт 1,590*300 + + + +
КЛГЛ90-400-0,7 шт 0,790*400 + + +
КЛГЛ90-400-0,8 шт 0,890*400 + + + +
КЛГЛ90-400-1,0 шт 1,090*400 + + + +
КЛГЛ90-400-1,2 шт 1,290*400 + + + +
КЛГЛ90-400-1,5 шт 1,590*400 + + + +
КЛГЛ90-500-0,7 шт 0,790*500 + + +
КЛГЛ90-500-0,8 шт 0,890*500 + + + +
КЛГЛ90-500-1,0 шт 1,090*500 + + + +
КЛГЛ90-500-1,2 шт 1,290*500 + + + +
КЛГЛ90-500-1,5 шт 1,590*500 + + + +
КЛГЛ90-600-0,7 шт 0,790*600 + + +
КЛГЛ90-600-0,8 шт 0,890*600 + + + +
КЛГЛ90-600-1,0 шт 1,090*600 + + + +
КЛГЛ90-600-1,2 шт 1,290*600 + + + +
КЛГЛ90-600-1,5 шт 1,590*600 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки лотков

КЛЛ

Крышка лестничного лотка 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛЛ100-0,7 м 0,7100 + + +
КЛЛ100-1,0 м 1,0100 + + + +
КЛЛ100-1,2 м 1,2100 + + + +
КЛЛ100-1,5 м 1,5100 + + + +
КЛЛ200-0,7 м 0,7200 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛЛ200-1,0 м 1,0200 + + + +
КЛЛ200-1,2 м 1,2200 + + + +
КЛЛ200-1,5 м 1,5200 + + + +
КЛЛ300-0,7 м 0,7300 + + +
КЛЛ300-1,0 м 1,0300 + + + +
КЛЛ300-1,2 м 1,2300 + + + +
КЛЛ300-1,5 м 1,5300 + + + +
КЛЛ400-0,7 м 0,7400 + + +
КЛЛ400-1,0 м 1,0400 + + + +
КЛЛ400-1,2 м 1,2400 + + + +
КЛЛ400-1,5 м 1,5400 + + + +
КЛЛ500-0,7 м 0,7500 + + +
КЛЛ500-1,0 м 1,0500 + + + +
КЛЛ500-1,2 м 1,2500 + + + +
КЛЛ500-1,5 м 1,5500 + + + +
КЛЛ600-0,7 м 0,7600 + + +
КЛЛ600-1,0 м 1,0600 + + + +
КЛЛ600-1,2 м 1,2600 + + + +
КЛЛ600-1,5 м 1,5600 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки лотков

КЛ

Крышка лотка 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛ100-0,7 м 0,7100 + + +
КЛ100-0,8 м 0,8100 + + + +
КЛ100-1,0 м 1,0100 + + + +
КЛ100-1,2 м 1,2100 + + + +
КЛ100-1,5 м 1,5100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛ150-0,7 м 0,7150 + + +
КЛ150-0,8 м 0,8150 + + + +
КЛ150-1,0 м 1,0150 + + + +
КЛ150-1,2 м 1,2150 + + + +
КЛ150-1,5 м 1,5150 + + + +
КЛ200-0,7 м 0,7200 + + +
КЛ200-0,8 м 0,8200 + + + +
КЛ200-1,0 м 1,0200 + + + +
КЛ200-1,2 м 1,2200 + + + +
КЛ200-1,5 м 1,5200 + + + +
КЛ300-0,7 м 0,7300 + + +
КЛ300-0,8 м 0,8300 + + + +
КЛ300-1,0 м 1,0300 + + + +
КЛ300-1,2 м 1,2300 + + + +
КЛ300-1,5 м 1,5300 + + + +
КЛ400-0,7 м 0,7400 + + +
КЛ400-0,8 м 0,8400 + + + +
КЛ400-1,0 м 1,0400 + + + +
КЛ400-1,2 м 1,2400 + + + +
КЛ400-1,5 м 1,5400 + + + +
КЛ50-0,7 м 0,750 + + +
КЛ50-0,8 м 0,850 + + + +
КЛ50-1,0 м 1,050 + + + +
КЛ50-1,2 м 1,250 + + + +
КЛ50-1,5 м 1,550 + + + +
КЛ500-0,7 м 0,7500 + + +
КЛ500-0,8 м 0,8500 + + + +
КЛ500-1,0 м 1,0500 + + + +
КЛ500-1,2 м 1,2500 + + + +
КЛ500-1,5 м 1,5500 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки лотков

КЛДС

Крышка лотка двускатная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛДС200-0,8 м 0,8200 + + + +
КЛДС200-1,0 м 1,0200 + + + +
КЛДС200-1,2 м 1,2200 + + + +
КЛДС200-1,5 м 1,5200 + + + +
КЛДС300-0,8 м 0,8300 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛДС300-1,0 м 1,0300 + + + +
КЛДС300-1,2 м 1,2300 + + + +
КЛДС300-1,5 м 1,5300 + + + +
КЛДС400-0,8 м 0,8400 + + + +
КЛДС400-1,0 м 1,0400 + + + +
КЛДС400-1,2 м 1,2400 + + + +
КЛДС400-1,5 м 1,5400 + + + +
КЛДС500-0,8 м 0,8500 + + + +
КЛДС500-1,0 м 1,0500 + + + +
КЛДС500-1,2 м 1,2500 + + + +
КЛДС500-1,5 м 1,5500 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки лотков

КПЛ

Крышка проволочного лотка 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КПЛ100-0,7 м 0,7100 + + +
КПЛ150-0,7 м 0,7150 + + +
КПЛ200-0,7 м 0,7200 + + +
КПЛ300-0,7 м 0,7300 + + +
КПЛ400-0,7 м 0,7400 + + +
КПЛ50-0,7 м 0,750 + + +
КПЛ500-1,0 м 1,0500 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки переходников

КПД

Крышка переходника 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КПД100-150-0,7-Л шт 0,7100*150*Л + + +
КПД100-150-0,7-П шт 0,7100*150*П + + +
КПД100-150-0,7-Ц шт 0,7100*150*Ц + + +
КПД100-150-0,8-Л шт 0,8100*150*Л + + + +
КПД100-150-0,8-П шт 0,8100*150*П + + + +
КПД100-150-0,8-Ц шт 0,8100*150*Ц + + + +
КПД100-150-1,0-Л шт 1,0100*150*Л + + + +
КПД100-150-1,0-П шт 1,0100*150*П + + + +
КПД100-150-1,0-Ц шт 1,0100*150*Ц + + + +
КПД100-150-1,2-Л шт 1,2100*150*Л + + + +
КПД100-150-1,2-П шт 1,2100*150*П + + + +
КПД100-150-1,2-Ц шт 1,2100*150*Ц + + + +
КПД100-150-1,5-Л шт 1,5100*150*Л + + + +
КПД100-150-1,5-П шт 1,5100*150*П + + + +
КПД100-150-1,5-Ц шт 1,5100*150*Ц + + + +
КПД100-200-0,7-Л шт 0,7100*200*Л + + +
КПД100-200-0,7-П шт 0,7100*200*П + + +
КПД100-200-0,7-Ц шт 0,7100*200*Ц + + +
КПД100-200-0,8-Л шт 0,8100*200*Л + + + +
КПД100-200-0,8-П шт 0,8100*200*П + + + +
КПД100-200-0,8-Ц шт 0,8100*200*Ц + + + +
КПД100-200-1,0-Л шт 1,0100*200*Л + + + +
КПД100-200-1,0-П шт 1,0100*200*П + + + +
КПД100-200-1,0-Ц шт 1,0100*200*Ц + + + +
КПД100-200-1,2-Л шт 1,2100*200*Л + + + +
КПД100-200-1,2-П шт 1,2100*200*П + + + +
КПД100-200-1,2-Ц шт 1,2100*200*Ц + + + +
КПД100-200-1,5-Л шт 1,5100*200*Л + + + +
КПД100-200-1,5-П шт 1,5100*200*П + + + +
КПД100-200-1,5-Ц шт 1,5100*200*Ц + + + +
КПД100-300-0,7-Л шт 0,7100*300*Л + + +
КПД100-300-0,7-П шт 0,7100*300*П + + +
КПД100-300-0,7-Ц шт 0,7100*300*Ц + + +
КПД100-300-0,8-Л шт 0,8100*300*Л + + + +
КПД100-300-0,8-П шт 0,8100*300*П + + + +
КПД100-300-0,8-Ц шт 0,8100*300*Ц + + + +
КПД100-300-1,0-Л шт 1,0100*300*Л + + + +
КПД100-300-1,0-П шт 1,0100*300*П + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КПД100-300-1,0-Ц шт 1,0100*300*Ц + + + +
КПД100-300-1,2-Л шт 1,2100*300*Л + + + +
КПД100-300-1,2-П шт 1,2100*300*П + + + +
КПД100-300-1,2-Ц шт 1,2100*300*Ц + + + +
КПД100-300-1,5-Л шт 1,5100*300*Л + + + +
КПД100-300-1,5-П шт 1,5100*300*П + + + +
КПД100-300-1,5-Ц шт 1,5100*300*Ц + + + +
КПД150-200-0,7-Л шт 0,7150*200*Л + + +
КПД150-200-0,7-П шт 0,7150*200*П + + +
КПД150-200-0,7-Ц шт 0,7150*200*Ц + + +
КПД150-200-0,8-Л шт 0,8150*200*Л + + + +
КПД150-200-0,8-П шт 0,8150*200*П + + + +
КПД150-200-0,8-Ц шт 0,8150*200*Ц + + + +
КПД150-200-1,0-Л шт 1,0150*200*Л + + + +
КПД150-200-1,0-П шт 1,0150*200*П + + + +
КПД150-200-1,0-Ц шт 1,0150*200*Ц + + + +
КПД150-200-1,2-Л шт 1,2150*200*Л + + + +
КПД150-200-1,2-П шт 1,2150*200*П + + + +
КПД150-200-1,2-Ц шт 1,2150*200*Ц + + + +
КПД150-200-1,5-Л шт 1,5150*200*Л + + + +
КПД150-200-1,5-П шт 1,5150*200*П + + + +
КПД150-200-1,5-Ц шт 1,5150*200*Ц + + + +
КПД150-300-0,7-Л шт 0,7150*300*Л + + +
КПД150-300-0,7-П шт 0,7150*300*П + + +
КПД150-300-0,7-Ц шт 0,7150*300*Ц + + +
КПД150-300-0,8-Л шт 0,8150*300*Л + + + +
КПД150-300-0,8-П шт 0,8150*300*П + + + +
КПД150-300-0,8-Ц шт 0,8150*300*Ц + + + +
КПД150-300-1,0-Л шт 1,0150*300*Л + + + +
КПД150-300-1,0-П шт 1,0150*300*П + + + +
КПД150-300-1,0-Ц шт 1,0150*300*Ц + + + +
КПД150-300-1,2-Л шт 1,2150*300*Л + + + +
КПД150-300-1,2-П шт 1,2150*300*П + + + +
КПД150-300-1,2-Ц шт 1,2150*300*Ц + + + +
КПД150-300-1,5-Л шт 1,5150*300*Л + + + +
КПД150-300-1,5-П шт 1,5150*300*П + + + +
КПД150-300-1,5-Ц шт 1,5150*300*Ц + + + +
КПД200-300-0,7-Л шт 0,7200*300*Л + + +
КПД200-300-0,7-П шт 0,7200*300*П + + +
КПД200-300-0,7-Ц шт 0,7200*300*Ц + + +
КПД200-300-0,8-Л шт 0,8200*300*Л + + + +
КПД200-300-0,8-П шт 0,8200*300*П + + + +
КПД200-300-0,8-Ц шт 0,8200*300*Ц + + + +
КПД200-300-1,0-Л шт 1,0200*300*Л + + + +
КПД200-300-1,0-П шт 1,0200*300*П + + + +
КПД200-300-1,0-Ц шт 1,0200*300*Ц + + + +
КПД200-300-1,2-Л шт 1,2200*300*Л + + + +
КПД200-300-1,2-П шт 1,2200*300*П + + + +
КПД200-300-1,2-Ц шт 1,2200*300*Ц + + + +
КПД200-300-1,5-Л шт 1,5200*300*Л + + + +
КПД200-300-1,5-П шт 1,5200*300*П + + + +
КПД200-300-1,5-Ц шт 1,5200*300*Ц + + + +
КПД200-400-0,7-Л шт 0,7200*400*Л + + +
КПД200-400-0,7-П шт 0,7200*400*П + + +
КПД200-400-0,7-Ц шт 0,7200*400*Ц + + +
КПД200-400-0,8-Л шт 0,8200*400*Л + + + +
КПД200-400-0,8-П шт 0,8200*400*П + + + +
КПД200-400-0,8-Ц шт 0,8200*400*Ц + + + +
КПД200-400-1,0-Л шт 1,0200*400*Л + + + +
КПД200-400-1,0-П шт 1,0200*400*П + + + +
КПД200-400-1,0-Ц шт 1,0200*400*Ц + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КПД200-400-1,2-Л шт 1,2200*400*Л + + + +
КПД200-400-1,2-П шт 1,2200*400*П + + + +
КПД200-400-1,2-Ц шт 1,2200*400*Ц + + + +
КПД200-400-1,5-Л шт 1,5200*400*Л + + + +
КПД200-400-1,5-П шт 1,5200*400*П + + + +
КПД200-400-1,5-Ц шт 1,5200*400*Ц + + + +
КПД200-500-0,7-Л шт 0,7200*500*Л + + +
КПД200-500-0,7-П шт 0,7200*500*П + + +
КПД200-500-0,7-Ц шт 0,7200*500*Ц + + +
КПД200-500-0,8-Л шт 0,8200*500*Л + + + +
КПД200-500-0,8-П шт 0,8200*500*П + + + +
КПД200-500-0,8-Ц шт 0,8200*500*Ц + + + +
КПД200-500-1,0-Л шт 1,0200*500*Л + + + +
КПД200-500-1,0-П шт 1,0200*500*П + + + +
КПД200-500-1,0-Ц шт 1,0200*500*Ц + + + +
КПД200-500-1,2-Л шт 1,2200*500*Л + + + +
КПД200-500-1,2-П шт 1,2200*500*П + + + +
КПД200-500-1,2-Ц шт 1,2200*500*Ц + + + +
КПД200-500-1,5-Л шт 1,5200*500*Л + + + +
КПД200-500-1,5-П шт 1,5200*500*П + + + +
КПД200-500-1,5-Ц шт 1,5200*500*Ц + + + +
КПД300-400-0,7-Л шт 0,7300*400*Л + + +
КПД300-400-0,7-П шт 0,7300*400*П + + +
КПД300-400-0,7-Ц шт 0,7300*400*Ц + + +
КПД300-400-0,8-Л шт 0,8300*400*Л + + + +
КПД300-400-0,8-П шт 0,8300*400*П + + + +
КПД300-400-0,8-Ц шт 0,8300*400*Ц + + + +
КПД300-400-1,0-Л шт 1,0300*400*Л + + + +
КПД300-400-1,0-П шт 1,0300*400*П + + + +
КПД300-400-1,0-Ц шт 1,0300*400*Ц + + + +
КПД300-400-1,2-Л шт 1,2300*400*Л + + + +
КПД300-400-1,2-П шт 1,2300*400*П + + + +
КПД300-400-1,2-Ц шт 1,2300*400*Ц + + + +
КПД300-400-1,5-Л шт 1,5300*400*Л + + + +
КПД300-400-1,5-П шт 1,5300*400*П + + + +
КПД300-400-1,5-Ц шт 1,5300*400*Ц + + + +
КПД300-500-0,7-Л шт 0,7300*500*Л + + +
КПД300-500-0,7-П шт 0,7300*500*П + + +
КПД300-500-0,7-Ц шт 0,7300*500*Ц + + +
КПД300-500-0,8-Л шт 0,8300*500*Л + + + +
КПД300-500-0,8-П шт 0,8300*500*П + + + +
КПД300-500-0,8-Ц шт 0,8300*500*Ц + + + +
КПД300-500-1,0-Л шт 1,0300*500*Л + + + +
КПД300-500-1,0-П шт 1,0300*500*П + + + +
КПД300-500-1,0-Ц шт 1,0300*500*Ц + + + +
КПД300-500-1,2-Л шт 1,2300*500*Л + + + +
КПД300-500-1,2-П шт 1,2300*500*П + + + +
КПД300-500-1,2-Ц шт 1,2300*500*Ц + + + +
КПД300-500-1,5-Л шт 1,5300*500*Л + + + +
КПД300-500-1,5-П шт 1,5300*500*П + + + +
КПД300-500-1,5-Ц шт 1,5300*500*Ц + + + +
КПД400-500-0,7-Л шт 0,7400*500*Л + + +
КПД400-500-0,7-П шт 0,7400*500*П + + +
КПД400-500-0,7-Ц шт 0,7400*500*Ц + + +
КПД400-500-0,8-Л шт 0,8400*500*Л + + + +
КПД400-500-0,8-П шт 0,8400*500*П + + + +
КПД400-500-0,8-Ц шт 0,8400*500*Ц + + + +
КПД400-500-1,0-Л шт 1,0400*500*Л + + + +
КПД400-500-1,0-П шт 1,0400*500*П + + + +
КПД400-500-1,0-Ц шт 1,0400*500*Ц + + + +
КПД400-500-1,2-Л шт 1,2400*500*Л + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КПД400-500-1,2-П шт 1,2400*500*П + + + +
КПД400-500-1,2-Ц шт 1,2400*500*Ц + + + +
КПД400-500-1,5-Л шт 1,5400*500*Л + + + +
КПД400-500-1,5-П шт 1,5400*500*П + + + +
КПД400-500-1,5-Ц шт 1,5400*500*Ц + + + +
КПД50-100-0,7-Л шт 0,750*100*Л + + +
КПД50-100-0,7-П шт 0,750*100*П + + +
КПД50-100-0,7-Ц шт 0,750*100*Ц + + +
КПД50-100-0,8-Л шт 0,850*100*Л + + + +
КПД50-100-0,8-П шт 0,850*100*П + + + +
КПД50-100-0,8-Ц шт 0,850*100*Ц + + + +
КПД50-100-1,0-Л шт 1,050*100*Л + + + +
КПД50-100-1,0-П шт 1,050*100*П + + + +
КПД50-100-1,0-Ц шт 1,050*100*Ц + + + +
КПД50-100-1,2-Л шт 1,250*100*Л + + + +
КПД50-100-1,2-П шт 1,250*100*П + + + +
КПД50-100-1,2-Ц шт 1,250*100*Ц + + + +
КПД50-100-1,5-Л шт 1,550*100*Л + + + +
КПД50-100-1,5-П шт 1,550*100*П + + + +
КПД50-100-1,5-Ц шт 1,550*100*Ц + + + +

Крышки и заглушки

Крышки Т-отводов

КЛТД

Крышка лестничного Т-отвода 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛТД200-0,7 шт 0,7200 + + +
КЛТД200-0,8 шт 0,8200 + + + +
КЛТД200-1,0 шт 1,0200 + + + +
КЛТД200-1,2 шт 1,2200 + + + +
КЛТД200-1,5 шт 1,5200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛТД300-0,7 шт 0,7300 + + +
КЛТД300-0,8 шт 0,8300 + + + +
КЛТД300-1,0 шт 1,0300 + + + +
КЛТД300-1,2 шт 1,2300 + + + +
КЛТД300-1,5 шт 1,5300 + + + +
КЛТД400-0,7 шт 0,7400 + + +
КЛТД400-0,8 шт 0,8400 + + + +
КЛТД400-1,0 шт 1,0400 + + + +
КЛТД400-1,2 шт 1,2400 + + + +
КЛТД400-1,5 шт 1,5400 + + + +
КЛТД500-0,7 шт 0,7500 + + +
КЛТД500-0,8 шт 0,8500 + + + +
КЛТД500-1,0 шт 1,0500 + + + +
КЛТД500-1,2 шт 1,2500 + + + +
КЛТД500-1,5 шт 1,5500 + + + +
КЛТД600-0,7 шт 0,7600 + + +
КЛТД600-0,8 шт 0,8600 + + + +
КЛТД600-1,0 шт 1,0600 + + + +
КЛТД600-1,2 шт 1,2600 + + + +
КЛТД600-1,5 шт 1,5600 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки Т-отводов

КТУ

Крышка Т-ответвителя 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КТУ100-0,7 шт 0,7100 + + +
КТУ100-0,8 шт 0,8100 + + + +
КТУ100-1,0 шт 1,0100 + + + +
КТУ100-1,2 шт 1,2100 + + + +
КТУ100-1,5 шт 1,5100 + + + +



33Крышки и заглушки

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КТУ150-0,7 шт 0,7150 + + +
КТУ150-0,8 шт 0,8150 + + + +
КТУ150-1,0 шт 1,0150 + + + +
КТУ150-1,2 шт 1,2150 + + + +
КТУ150-1,5 шт 1,5150 + + + +
КТУ200-0,7 шт 0,7200 + + +
КТУ200-0,8 шт 0,8200 + + + +
КТУ200-1,0 шт 1,0200 + + + +
КТУ200-1,2 шт 1,2200 + + + +
КТУ200-1,5 шт 1,5200 + + + +
КТУ300-0,7 шт 0,7300 + + +
КТУ300-0,8 шт 0,8300 + + + +
КТУ300-1,0 шт 1,0300 + + + +
КТУ300-1,2 шт 1,2300 + + + +
КТУ300-1,5 шт 1,5300 + + + +
КТУ400-0,7 шт 0,7400 + + +
КТУ400-0,8 шт 0,8400 + + + +
КТУ400-1,0 шт 1,0400 + + + +
КТУ400-1,2 шт 1,2400 + + + +
КТУ400-1,5 шт 1,5400 + + + +
КТУ50-0,7 шт 0,750 + + +
КТУ50-0,8 шт 0,850 + + + +
КТУ50-1,0 шт 1,050 + + + +
КТУ50-1,2 шт 1,250 + + + +
КТУ500-0,7 шт 0,7500 + + +
КТУ500-0,8 шт 0,8500 + + + +
КТУ500-1,0 шт 1,0500 + + + +
КТУ500-1,2 шт 1,2500 + + + +
КТУ500-1,5 шт 1,5500 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки Т-отводов

КТД

Крышка Т-отвода 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КТД100-0,7 шт 0,7100 + + +
КТД100-0,8 шт 0,8100 + + + +
КТД100-1,0 шт 1,0100 + + + +
КТД100-1,2 шт 1,2100 + + + +
КТД100-1,5 шт 1,5100 + + + +



34 Крышки и заглушки

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КТД150-0,7 шт 0,7150 + + +
КТД150-0,8 шт 0,8150 + + + +
КТД150-1,0 шт 1,0150 + + + +
КТД150-1,2 шт 1,2150 + + + +
КТД150-1,5 шт 1,5150 + + + +
КТД200-0,7 шт 0,7200 + + +
КТД200-0,8 шт 0,8200 + + + +
КТД200-1,0 шт 1,0200 + + + +
КТД200-1,2 шт 1,2200 + + + +
КТД200-1,5 шт 1,5200 + + + +
КТД300-0,7 шт 0,7300 + + +
КТД300-0,8 шт 0,8300 + + + +
КТД300-1,0 шт 1,0300 + + + +
КТД300-1,2 шт 1,2300 + + + +
КТД300-1,5 шт 1,5300 + + + +
КТД400-0,7 шт 0,7400 + + +
КТД400-0,8 шт 0,8400 + + + +
КТД400-1,0 шт 1,0400 + + + +
КТД400-1,2 шт 1,2400 + + + +
КТД400-1,5 шт 1,5400 + + + +
КТД50-0,7 шт 0,750 + + +
КТД50-0,8 шт 0,850 + + + +
КТД50-1,0 шт 1,050 + + + +
КТД50-1,2 шт 1,250 + + + +
КТД50-1,5 шт 1,550 + + + +
КТД500-0,7 шт 0,7500 + + +
КТД500-0,8 шт 0,8500 + + + +
КТД500-1,0 шт 1,0500 + + + +
КТД500-1,2 шт 1,2500 + + + +
КТД500-1,5 шт 1,5500 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки Т-отводов

КТДВ

Крышка Т-отвода вертикального вниз 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КТДВ100-0,7 шт 0,7100 + + +
КТДВ100-1,0 шт 1,0100 + + + +
КТДВ150-0,7 шт 0,7150 + + +
КТДВ150-1,0 шт 1,0150 + + + +
КТДВ200-0,7 шт 0,7200 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КТДВ200-1,0 шт 1,0200 + + + +
КТДВ300-0,7 шт 0,7300 + + +
КТДВ300-1,0 шт 1,0300 + + + +
КТДВ400-0,7 шт 0,7400 + + +
КТДВ400-1,0 шт 1,0400 + + + +
КТДВ50-0,7 шт 0,750 + + +
КТДВ500-0,7 шт 0,7500 + + +
КТДВ500-1,0 шт 1,0500 + + + +

Крышки и заглушки

Крышки Т-отводов с разворотом трассы

КТДВ

Крышка Т-отвода вертикального вниз с разворотом трассы на 90 град. 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КТДВ90-100-0,7 шт 0,790*100 + + +
КТДВ90-100-1,0 шт 1,090*100 + + + +
КТДВ90-150-0,7 шт 0,790*150 + + +
КТДВ90-150-1,0 шт 1,090*150 + + + +
КТДВ90-200-0,7 шт 0,790*200 + + +
КТДВ90-200-1,0 шт 1,090*200 + + + +
КТДВ90-300-0,7 шт 0,790*300 + + +
КТДВ90-300-1,0 шт 1,090*300 + + + +
КТДВ90-400-0,7 шт 0,790*400 + + +
КТДВ90-400-1,0 шт 1,090*400 + + + +
КТДВ90-50-0,7 шт 0,790*50 + + +
КТДВ90-50-1,0 шт 1,090*50 + + + +
КТДВ90-500-0,7 шт 0,790*500 + + +
КТДВ90-500-1,0 шт 1,090*500 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки Х-разветвителей

КЛХД

Крышка лестничного Х-разветвителя 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КЛХД200-0,7 шт 0,7200 + + +
КЛХД200-1,0 шт 1,0200 + + + +
КЛХД200-1,2 шт 1,2200 + + + +
КЛХД200-1,5 шт 1,5200 + + + +
КЛХД300-0,7 шт 0,7300 + + +
КЛХД300-1,0 шт 1,0300 + + + +
КЛХД300-1,2 шт 1,2300 + + + +
КЛХД300-1,5 шт 1,5300 + + + +
КЛХД400-0,7 шт 0,7400 + + +
КЛХД400-1,0 шт 1,0400 + + + +
КЛХД400-1,2 шт 1,2400 + + + +
КЛХД400-1,5 шт 1,5400 + + + +
КЛХД500-0,7 шт 0,7500 + + +
КЛХД500-1,0 шт 1,0500 + + + +
КЛХД500-1,2 шт 1,2500 + + + +
КЛХД500-1,5 шт 1,5500 + + + +
КЛХД600-0,7 шт 0,7600 + + +
КЛХД600-1,0 шт 1,0600 + + + +
КЛХД600-1,2 шт 1,2600 + + + +
КЛХД600-1,5 шт 1,5600 + + + +
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Крышки и заглушки

Крышки Х-разветвителей

КХД

Крышка Х-разветвителя 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КХД100-0,7 шт 0,7100 + + +
КХД100-0,8 шт 0,8100 + + + +
КХД100-1,0 шт 1,0100 + + + +
КХД100-1,2 шт 1,2100 + + + +
КХД100-1,5 шт 1,5100 + + + +
КХД150-0,7 шт 0,7150 + + +
КХД150-0,8 шт 0,8150 + + + +
КХД150-1,0 шт 1,0150 + + + +
КХД150-1,2 шт 1,2150 + + + +
КХД150-1,5 шт 1,5150 + + + +
КХД200-0,7 шт 0,7200 + + +
КХД200-0,8 шт 0,8200 + + + +
КХД200-1,0 шт 1,0200 + + + +
КХД200-1,2 шт 1,2200 + + + +
КХД200-1,5 шт 1,5200 + + + +
КХД300-0,7 шт 0,7300 + + +
КХД300-0,8 шт 0,8300 + + + +
КХД300-1,0 шт 1,0300 + + + +
КХД300-1,2 шт 1,2300 + + + +
КХД300-1,5 шт 1,5300 + + + +
КХД400-0,7 шт 0,7400 + + +
КХД400-0,8 шт 0,8400 + + + +
КХД400-1,0 шт 1,0400 + + + +
КХД400-1,2 шт 1,2400 + + + +
КХД400-1,5 шт 1,5400 + + + +
КХД50-0,7 шт 0,750 + + +
КХД50-0,8 шт 0,850 + + +
КХД50-1,0 шт 1,050 + + + +
КХД50-1,2 шт 1,250 + + + +
КХД50-1,5 шт 1,550 + + + +
КХД500-0,7 шт 0,7500 + + +
КХД500-0,8 шт 0,8500 + + + +
КХД500-1,0 шт 1,0500 + + + +
КХД500-1,2 шт 1,2500 + + + +
КХД500-1,5 шт 1,5500 + + + +
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Лотки

Лестничные (быстрый монтаж)

ЛЛС

Лоток лестничный "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ" 

Нагрузка в таблице указана для расстояния между опорами 1,5 м

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛЛС100-200-1,5 м 293 1,5100*200 + + + +
ЛЛС100-300-1,5 м 293 1,5100*300 + + + +
ЛЛС100-400-1,5 м 293 1,5100*400 + + + +
ЛЛС100-500-1,5 м 293 1,5100*500 + + + +
ЛЛС100-600-1,5 м 293 1,5100*600 + + + +
ЛЛС50-100-1,2 м 158 1,250*100 + + + +
ЛЛС50-100-1,5 м 220 1,550*100 + + + +
ЛЛС50-200-1,2 м 158 1,250*200 + + + +
ЛЛС50-200-1,5 м 220 1,550*200 + + + +
ЛЛС50-300-1,2 м 158 1,250*300 + + + +
ЛЛС50-300-1,5 м 220 1,550*300 + + + +
ЛЛС50-400-1,2 м 158 1,250*400 + + + +
ЛЛС50-400-1,5 м 220 1,550*400 + + + +
ЛЛС50-500-1,2 м 158 1,250*500 + + + +
ЛЛС50-500-1,5 м 220 1,550*500 + + + +
ЛЛС50-600-1,2 м 158 1,250*600 + + + +
ЛЛС50-600-1,5 м 220 1,550*600 + + + +
ЛЛС80-200-1,2 м 178 1,280*200 + + + +
ЛЛС80-200-1,5 м 249 1,580*200 + + + +
ЛЛС80-300-1,2 м 178 1,280*300 + + + +
ЛЛС80-300-1,5 м 249 1,580*300 + + + +
ЛЛС80-400-1,2 м 178 1,280*400 + + + +
ЛЛС80-400-1,5 м 249 1,580*400 + + + +
ЛЛС80-500-1,2 м 178 1,280*500 + + + +
ЛЛС80-500-1,5 м 249 1,580*500 + + + +
ЛЛС80-600-1,2 м 178 1,280*600 + + + +
ЛЛС80-600-1,5 м 249 1,580*600 + + + +
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Лотки

Лестничные (стандарт)

ЛЛ

Лоток лестничный 

Нагрузка в таблице указана для расстояния между опорами 1,5 м

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛЛ100-200-1,5 м 293 1,5100*200 + + + +
ЛЛ100-300-1,5 м 293 1,5100*300 + + + +
ЛЛ100-400-1,5 м 293 1,5100*400 + + + +
ЛЛ100-500-1,5 м 293 1,5100*500 + + + +
ЛЛ100-600-1,5 м 293 1,5100*600 + + + +
ЛЛ50-100-1,2 м 158 1,250*100 + + + +
ЛЛ50-100-1,5 м 220 1,550*100 + + + +
ЛЛ50-200-1,2 м 158 1,250*200 + + + +
ЛЛ50-200-1,5 м 220 1,550*200 + + + +
ЛЛ50-300-1,2 м 158 1,250*300 + + + +
ЛЛ50-300-1,5 м 220 1,550*300 + + + +
ЛЛ50-400-1,2 м 158 1,250*400 + + + +
ЛЛ50-400-1,5 м 220 1,550*400 + + + +
ЛЛ50-500-1,2 м 158 1,250*500 + + + +
ЛЛ50-500-1,5 м 220 1,550*500 + + + +
ЛЛ50-600-1,2 м 158 1,250*600 + + + +
ЛЛ50-600-1,5 м 220 1,550*600 + + + +
ЛЛ80-200-1,2 м 178 1,280*200 + + + +
ЛЛ80-200-1,5 м 249 1,580*200 + + + +
ЛЛ80-300-1,2 м 178 1,280*300 + + + +
ЛЛ80-300-1,5 м 249 1,580*300 + + + +
ЛЛ80-400-1,2 м 178 1,280*400 + + + +
ЛЛ80-400-1,5 м 249 1,580*400 + + + +
ЛЛ80-500-1,2 м 178 1,280*500 + + + +
ЛЛ80-500-1,5 м 249 1,580*500 + + + +
ЛЛ80-600-1,2 м 178 1,280*600 + + + +
ЛЛ80-600-1,5 м 249 1,580*600 + + + +
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Лотки

Неперфорированные (быстрый монтаж)

ЛН

Лоток неперфорированный "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ" 

Нагрузка в таблице указана для расстояния между опорами 1,5 м

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛН100-100-0,7 м 92 0,7100*100 + + +
ЛН100-100-0,8 м 106 0,8100*100 + + + +
ЛН100-100-1,0 м 124 1,0100*100 + + + +
ЛН100-100-1,2 м 137 1,2100*100 + + + +
ЛН100-100-1,5 м 162 1,5100*100 + + + +
ЛН100-150-0,7 м 89 0,7100*150 + + +
ЛН100-150-0,8 м 105 0,8100*150 + + + +
ЛН100-150-1,0 м 123 1,0100*150 + + + +
ЛН100-150-1,2 м 137 1,2100*150 + + + +
ЛН100-150-1,5 м 168 1,5100*150 + + + +
ЛН100-200-0,7 м 83 0,7100*200 + + +
ЛН100-200-0,8 м 87 0,8100*200 + + + +
ЛН100-200-1,0 м 104 1,0100*200 + + + +
ЛН100-200-1,2 м 122 1,2100*200 + + + +
ЛН100-200-1,5 м 138 1,5100*200 + + + +
ЛН100-300-0,7 м 87 0,7100*300 + + +
ЛН100-300-0,8 м 101 0,8100*300 + + + +
ЛН100-300-1,0 м 120 1,0100*300 + + + +
ЛН100-300-1,2 м 136 1,2100*300 + + + +
ЛН100-300-1,5 м 162 1,5100*300 + + + +
ЛН100-400-1,0 м 118 1,0100*400 + + + +
ЛН100-400-1,2 м 136 1,2100*400 + + + +
ЛН100-400-1,5 м 160 1,5100*400 + + + +
ЛН100-500-1,0 м 115 1,0100*500 + + + +
ЛН100-500-1,2 м 136 1,2100*500 + + + +
ЛН100-500-1,5 м 160 1,5100*500 + + + +
ЛН50-100-0,7 м 75 0,750*100 + + +
ЛН50-100-0,8 м 87 0,850*100 + + + +
ЛН50-100-1,0 м 101 1,050*100 + + + +
ЛН50-100-1,2 м 110 1,250*100 + + + +
ЛН50-100-1,5 м 127 1,550*100 + + + +
ЛН50-150-0,7 м 72 0,750*150 + + +
ЛН50-150-0,8 м 85 0,850*150 + + + +
ЛН50-150-1,0 м 101 1,050*150 + + + +
ЛН50-150-1,2 м 111 1,250*150 + + + +
ЛН50-150-1,5 м 128 1,550*150 + + + +
ЛН50-200-0,7 м 72 0,750*200 + + +
ЛН50-200-0,8 м 85 0,850*200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛН50-200-1,0 м 100 1,050*200 + + + +
ЛН50-200-1,2 м 111 1,250*200 + + + +
ЛН50-200-1,5 м 130 1,550*200 + + + +
ЛН50-300-0,7 м 70 0,750*300 + + +
ЛН50-300-0,8 м 70 0,850*300 + + + +
ЛН50-300-1,0 м 99 1,050*300 + + + +
ЛН50-300-1,2 м 110 1,250*300 + + + +
ЛН50-300-1,5 м 129 1,550*300 + + + +
ЛН50-400-1,0 м 96 1,050*400 + + + +
ЛН50-400-1,2 м 109 1,250*400 + + + +
ЛН50-400-1,5 м 127 1,550*400 + + + +
ЛН50-50-0,7 м 77 0,750*50 + + +
ЛН50-50-0,8 м 88 0,850*50 + + + +
ЛН50-50-1,0 м 107 1,050*50 + + + +
ЛН50-50-1,2 м 118 1,250*50 + + + +
ЛН50-50-1,5 м 130 1,550*50 + + + +
ЛН50-500-1,0 м 95 1,050*500 + + + +
ЛН50-500-1,2 м 110 1,250*500 + + + +
ЛН50-500-1,5 м 128 1,550*500 + + + +
ЛН65-100-0,7 м 75 0,765*100 + + +
ЛН65-100-0,8 м 87 0,865*100 + + +
ЛН65-100-1,0 м 101 1,065*100 + + + +
ЛН65-100-1,2 м 110 1,265*100 + + + +
ЛН65-100-1,5 м 127 1,565*100 + + + +
ЛН65-150-0,7 м 72 0,765*150 + + +
ЛН65-150-0,8 м 85 0,865*150 + + + +
ЛН65-150-1,0 м 101 1,065*150 + + + +
ЛН65-150-1,2 м 111 1,265*150 + + + +
ЛН65-150-1,5 м 128 1,565*150 + + + +
ЛН65-200-0,7 м 72 0,765*200 + + +
ЛН65-200-0,8 м 85 0,865*200 + + + +
ЛН65-200-1,0 м 100 1,065*200 + + + +
ЛН65-200-1,2 м 111 1,265*200 + + + +
ЛН65-200-1,5 м 130 1,565*200 + + + +
ЛН65-300-0,7 м 70 0,765*300 + + +
ЛН65-300-0,8 м 70 0,865*300 + + + +
ЛН65-300-1,0 м 99 1,065*300 + + + +
ЛН65-300-1,2 м 110 1,265*300 + + + +
ЛН65-300-1,5 м 129 1,565*300 + + + +
ЛН65-400-1,0 м 96 1,065*400 + + + +
ЛН65-400-1,2 м 109 1,265*400 + + + +
ЛН65-400-1,5 м 127 1,565*400 + + + +
ЛН65-500-1,0 м 95 1,065*500 + + + +
ЛН65-500-1,2 м 110 1,265*500 + + + +
ЛН65-500-1,5 м 128 1,565*500 + + + +
ЛН80-100-0,7 м 85 0,780*100 + + +
ЛН80-100-0,8 м 98 0,880*100 + + + +
ЛН80-100-1,0 м 115 1,080*100 + + + +
ЛН80-100-1,2 м 124 1,280*100 + + + +
ЛН80-100-1,5 м 147 1,580*100 + + + +
ЛН80-150-0,7 м 82 0,780*150 + + +
ЛН80-150-0,8 м 96 0,880*150 + + + +
ЛН80-150-1,0 м 113 1,080*150 + + + +
ЛН80-150-1,2 м 124 1,280*150 + + + +
ЛН80-150-1,5 м 140 1,580*150 + + + +
ЛН80-200-0,7 м 80 0,780*200 + + +
ЛН80-200-0,8 м 93 0,880*200 + + + +
ЛН80-200-1,0 м 112 1,080*200 + + + +
ЛН80-200-1,2 м 123 1,280*200 + + + +
ЛН80-200-1,5 м 142 1,580*200 + + + +
ЛН80-300-0,7 м 80 0,780*300 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛН80-300-0,8 м 92 0,880*300 + + + +
ЛН80-300-1,0 м 112 1,080*300 + + + +
ЛН80-300-1,2 м 123 1,280*300 + + + +
ЛН80-300-1,5 м 140 1,580*300 + + + +
ЛН80-400-1,0 м 109 1,080*400 + + + +
ЛН80-400-1,2 м 123 1,280*400 + + + +
ЛН80-400-1,5 м 140 1,580*400 + + + +
ЛН80-500-1,0 м 108 1,080*500 + + + +
ЛН80-500-1,2 м 120 1,280*500 + + + +
ЛН80-500-1,5 м 138 1,580*500 + + + +

Лотки

Неперфорированные (стандарт)

ЛНЕ

Лоток неперфорированный 

Нагрузка в таблице указана для расстояния между опорами 1,5 м

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛНЕ100-100-0,7 м 92 0,7100*100 + + +
ЛНЕ100-100-0,8 м 106 0,8100*100 + + + +
ЛНЕ100-100-1,0 м 124 1,0100*100 + + + +
ЛНЕ100-100-1,2 м 137 1,2100*100 + + + +
ЛНЕ100-100-1,5 м 162 1,5100*100 + + + +
ЛНЕ100-150-0,7 м 89 0,7100*150 + + +
ЛНЕ100-150-0,8 м 105 0,8100*150 + + + +
ЛНЕ100-150-1,0 м 123 1,0100*150 + + + +
ЛНЕ100-150-1,2 м 137 1,2100*150 + + + +
ЛНЕ100-150-1,5 м 168 1,5100*150 + + + +
ЛНЕ100-200-0,7 м 83 0,7100*200 + + +
ЛНЕ100-200-0,8 м 87 0,8100*200 + + + +
ЛНЕ100-200-1,0 м 104 1,0100*200 + + + +
ЛНЕ100-200-1,2 м 122 1,2100*200 + + + +
ЛНЕ100-200-1,5 м 138 1,5100*200 + + + +
ЛНЕ100-300-0,7 м 87 0,7100*300 + + +
ЛНЕ100-300-0,8 м 101 0,8100*300 + + + +
ЛНЕ100-300-1,0 м 120 1,0100*300 + + + +
ЛНЕ100-300-1,2 м 136 1,2100*300 + + + +
ЛНЕ100-300-1,5 м 162 1,5100*300 + + + +
ЛНЕ100-400-1,0 м 118 1,0100*400 + + + +
ЛНЕ100-400-1,2 м 136 1,2100*400 + + + +



44 Лотки

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛНЕ100-400-1,5 м 160 1,5100*400 + + + +
ЛНЕ100-500-1,0 м 115 1,0100*500 + + + +
ЛНЕ100-500-1,2 м 136 1,2100*500 + + + +
ЛНЕ100-500-1,5 м 160 1,5100*500 + + + +
ЛНЕ50-100-0,7 м 75 0,750*100 + + +
ЛНЕ50-100-0,8 м 87 0,850*100 + + + +
ЛНЕ50-100-1,0 м 101 1,050*100 + + + +
ЛНЕ50-100-1,2 м 110 1,250*100 + + + +
ЛНЕ50-100-1,5 м 127 1,550*100 + + + +
ЛНЕ50-150-0,7 м 72 0,750*150 + + +
ЛНЕ50-150-0,8 м 85 0,850*150 + + + +
ЛНЕ50-150-1,0 м 101 1,050*150 + + + +
ЛНЕ50-150-1,2 м 111 1,250*150 + + + +
ЛНЕ50-150-1,5 м 128 1,550*150 + + + +
ЛНЕ50-200-0,7 м 72 0,750*200 + + +
ЛНЕ50-200-0,8 м 85 0,850*200 + + + +
ЛНЕ50-200-1,0 м 100 1,050*200 + + + +
ЛНЕ50-200-1,2 м 111 1,250*200 + + + +
ЛНЕ50-200-1,5 м 130 1,550*200 + + + +
ЛНЕ50-300-0,7 м 70 0,750*300 + + +
ЛНЕ50-300-0,8 м 83 0,850*300 + + + +
ЛНЕ50-300-1,0 м 99 1,050*300 + + + +
ЛНЕ50-300-1,2 м 110 1,250*300 + + + +
ЛНЕ50-300-1,5 м 129 1,550*300 + + + +
ЛНЕ50-400-1,0 м 96 1,050*400 + + + +
ЛНЕ50-400-1,2 м 109 1,250*400 + + + +
ЛНЕ50-400-1,5 м 127 1,550*400 + + + +
ЛНЕ50-50-0,7 м 77 0,750*50 + + +
ЛНЕ50-50-0,8 м 88 0,850*50 + + + +
ЛНЕ50-50-1,0 м 107 1,050*50 + + + +
ЛНЕ50-50-1,2 м 118 1,250*50 + + + +
ЛНЕ50-50-1,5 м 130 1,550*50 + + + +
ЛНЕ50-500-1,0 м 95 1,050*500 + + + +
ЛНЕ50-500-1,2 м 110 1,250*500 + + + +
ЛНЕ50-500-1,5 м 128 1,550*500 + + + +
ЛНЕ65-100-0,7 м 0,765*100 + + +
ЛНЕ65-100-0,8 м 0,865*100 + + + +
ЛНЕ65-100-1,0 м 1,065*100 + + + +
ЛНЕ65-100-1,2 м 1,265*100 + + + +
ЛНЕ65-100-1,5 м 1,565*100 + + + +
ЛНЕ65-150-0,7 м 0,765*150 + + +
ЛНЕ65-150-0,8 м 0,865*150 + + + +
ЛНЕ65-150-1,0 м 1,065*150 + + + +
ЛНЕ65-150-1,2 м 1,265*150 + + + +
ЛНЕ65-150-1,5 м 1,565*150 + + + +
ЛНЕ65-200-0,7 м 0,765*200 + + +
ЛНЕ65-200-0,8 м 0,865*200 + + + +
ЛНЕ65-200-1,0 м 1,065*200 + + + +
ЛНЕ65-200-1,2 м 1,265*200 + + + +
ЛНЕ65-200-1,5 м 1,565*200 + + + +
ЛНЕ65-300-0,7 м 0,765*300 + + +
ЛНЕ65-300-0,8 м 0,865*300 + + + +
ЛНЕ65-300-1,0 м 1,065*300 + + + +
ЛНЕ65-300-1,2 м 1,265*300 + + + +
ЛНЕ65-300-1,5 м 1,565*300 + + + +
ЛНЕ65-400-1,0 м 1,065*400 + + + +
ЛНЕ65-400-1,2 м 1,265*400 + + + +
ЛНЕ65-400-1,5 м 1,565*400 + + + +
ЛНЕ65-500-1,0 м 1,065*500 + + + +
ЛНЕ65-500-1,2 м 1,265*500 + + + +
ЛНЕ65-500-1,5 м 1,565*500 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛНЕ80-100-0,7 м 85 0,780*100 + + +
ЛНЕ80-100-0,8 м 98 0,880*100 + + + +
ЛНЕ80-100-1,0 м 115 1,080*100 + + + +
ЛНЕ80-100-1,2 м 124 1,280*100 + + + +
ЛНЕ80-100-1,5 м 147 1,580*100 + + + +
ЛНЕ80-150-0,7 м 82 0,780*150 + + +
ЛНЕ80-150-0,8 м 0,880*150 + + + +
ЛНЕ80-150-1,0 м 113 1,080*150 + + + +
ЛНЕ80-150-1,2 м 124 1,280*150 + + + +
ЛНЕ80-150-1,5 м 140 1,580*150 + + + +
ЛНЕ80-200-0,7 м 80 0,780*200 + + +
ЛНЕ80-200-0,8 м 0,880*200 + + + +
ЛНЕ80-200-1,0 м 112 1,080*200 + + + +
ЛНЕ80-200-1,2 м 123 1,280*200 + + + +
ЛНЕ80-200-1,5 м 142 1,580*200 + + + +
ЛНЕ80-300-0,7 м 80 0,780*300 + + +
ЛНЕ80-300-0,8 м 0,880*300 + + + +
ЛНЕ80-300-1,0 м 112 1,080*300 + + + +
ЛНЕ80-300-1,2 м 123 1,280*300 + + + +
ЛНЕ80-300-1,5 м 140 1,580*300 + + + +
ЛНЕ80-400-1,0 м 109 1,080*400 + + + +
ЛНЕ80-400-1,2 м 123 1,280*400 + + + +
ЛНЕ80-400-1,5 м 140 1,580*400 + + + +
ЛНЕ80-500-1,0 м 108 1,080*500 + + + +
ЛНЕ80-500-1,2 м 120 1,280*500 + + + +
ЛНЕ80-500-1,5 м 138 1,580*500 + + + +

Лотки

Перфорированные (быстрый монтаж)

ЛП

Лоток перфорированный "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ" 

Нагрузка в таблице указана для расстояния между опорами 1,5 м

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛП100-100-0,7 м 92 0,7100*100 + + +
ЛП100-100-0,8 м 0,8100*100 + + + +
ЛП100-100-1,0 м 124 1,0100*100 + + + +
ЛП100-100-1,2 м 137 1,2100*100 + + + +
ЛП100-100-1,5 м 162 1,5100*100 + + + +



46 Лотки

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛП100-150-0,7 м 89 0,7100*150 + + +
ЛП100-150-0,8 м 0,8100*150 + + + +
ЛП100-150-1,0 м 123 1,0100*150 + + + +
ЛП100-150-1,2 м 137 1,2100*150 + + + +
ЛП100-150-1,5 м 168 1,5100*150 + + + +
ЛП100-200-0,7 м 83 0,7100*200 + + +
ЛП100-200-0,8 м 0,8100*200 + + + +
ЛП100-200-1,0 м 104 1,0100*200 + + + +
ЛП100-200-1,2 м 122 1,2100*200 + + + +
ЛП100-200-1,5 м 138 1,5100*200 + + + +
ЛП100-300-0,7 м 87 0,7100*300 + + +
ЛП100-300-0,8 м 0,8100*300 + + + +
ЛП100-300-1,0 м 120 1,0100*300 + + + +
ЛП100-300-1,2 м 136 1,2100*300 + + + +
ЛП100-300-1,5 м 162 1,5100*300 + + + +
ЛП100-400-1,0 м 118 1,0100*400 + + + +
ЛП100-400-1,2 м 136 1,2100*400 + + + +
ЛП100-400-1,5 м 160 1,5100*400 + + + +
ЛП100-500-1,0 м 115 1,0100*500 + + + +
ЛП100-500-1,2 м 136 1,2100*500 + + + +
ЛП100-500-1,5 м 160 1,5100*500 + + + +
ЛП50-100-0,7 м 75 0,750*100 + + +
ЛП50-100-0,8 м 0,850*100 + + + +
ЛП50-100-1,0 м 101 1,050*100 + + + +
ЛП50-100-1,2 м 110 1,250*100 + + + +
ЛП50-100-1,5 м 127 1,550*100 + + + +
ЛП50-150-0,7 м 72 0,750*150 + + +
ЛП50-150-0,8 м 0,850*150 + + + +
ЛП50-150-1,0 м 101 1,050*150 + + + +
ЛП50-150-1,2 м 111 1,250*150 + + + +
ЛП50-150-1,5 м 128 1,550*150 + + + +
ЛП50-200-0,7 м 72 0,750*200 + + +
ЛП50-200-0,8 м 0,850*200 + + + +
ЛП50-200-1,0 м 100 1,050*200 + + + +
ЛП50-200-1,2 м 111 1,250*200 + + + +
ЛП50-200-1,5 м 130 1,550*200 + + + +
ЛП50-300-0,7 м 70 0,750*300 + + +
ЛП50-300-0,8 м 0,850*300 + + + +
ЛП50-300-1,0 м 99 1,050*300 + + + +
ЛП50-300-1,2 м 110 1,250*300 + + + +
ЛП50-300-1,5 м 129 1,550*300 + + + +
ЛП50-400-1,0 м 96 1,050*400 + + + +
ЛП50-400-1,2 м 109 1,250*400 + + + +
ЛП50-400-1,5 м 127 1,550*400 + + + +
ЛП50-50-0,7 м 77 0,750*50 + + +
ЛП50-50-0,8 м 0,850*50 + + + +
ЛП50-50-1,0 м 107 1,050*50 + + + +
ЛП50-50-1,2 м 118 1,250*50 + + + +
ЛП50-50-1,5 м 130 1,550*50 + + + +
ЛП50-500-1,0 м 95 1,050*500 + + + +
ЛП50-500-1,2 м 110 1,250*500 + + + +
ЛП50-500-1,5 м 128 1,550*500 + + + +
ЛП65-100-0,7 м 0,765*100 + + +
ЛП65-100-0,8 м 0,865*100 + + + +
ЛП65-100-1,0 м 1,065*100 + + + +
ЛП65-100-1,2 м 1,265*100 + + + +
ЛП65-100-1,5 м 1,565*100 + + + +
ЛП65-150-0,7 м 0,765*150 + + +
ЛП65-150-0,8 м 0,865*150 + + + +
ЛП65-150-1,0 м 1,065*150 + + + +
ЛП65-150-1,2 м 1,265*150 + + + +



47Лотки

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛП65-150-1,5 м 1,565*150 + + + +
ЛП65-200-0,7 м 0,765*200 + + +
ЛП65-200-0,8 м 0,865*200 + + + +
ЛП65-200-1,0 м 1,065*200 + + + +
ЛП65-200-1,2 м 1,265*200 + + + +
ЛП65-200-1,5 м 1,565*200 + + + +
ЛП65-300-0,7 м 0,765*300 + + +
ЛП65-300-0,8 м 0,865*300 + + + +
ЛП65-300-1,0 м 1,065*300 + + + +
ЛП65-300-1,2 м 1,265*300 + + + +
ЛП65-300-1,5 м 1,565*300 + + + +
ЛП65-400-1,0 м 1,065*400 + + + +
ЛП65-400-1,2 м 1,265*400 + + + +
ЛП65-400-1,5 м 1,565*400 + + + +
ЛП65-500-1,0 м 1,065*500 + + + +
ЛП65-500-1,2 м 1,265*500 + + + +
ЛП65-500-1,5 м 1,565*500 + + + +
ЛП80-100-0,7 м 85 0,780*100 + + +
ЛП80-100-0,8 м 0,880*100 + + + +
ЛП80-100-1,0 м 115 1,080*100 + + + +
ЛП80-100-1,2 м 124 1,280*100 + + + +
ЛП80-100-1,5 м 147 1,580*100 + + + +
ЛП80-150-0,7 м 82 0,780*150 + + +
ЛП80-150-0,8 м 0,880*150 + + + +
ЛП80-150-1,0 м 113 1,080*150 + + + +
ЛП80-150-1,2 м 124 1,280*150 + + + +
ЛП80-150-1,5 м 140 1,580*150 + + + +
ЛП80-200-0,7 м 80 0,780*200 + + +
ЛП80-200-0,8 м 0,880*200 + + + +
ЛП80-200-1,0 м 112 1,080*200 + + + +
ЛП80-200-1,2 м 123 1,280*200 + + + +
ЛП80-200-1,5 м 142 1,580*200 + + + +
ЛП80-300-0,7 м 80 0,780*300 + + +
ЛП80-300-0,8 м 0,880*300 + + + +
ЛП80-300-1,0 м 112 1,080*300 + + + +
ЛП80-300-1,2 м 123 1,280*300 + + + +
ЛП80-300-1,5 м 140 1,580*300 + + + +
ЛП80-400-1,0 м 109 1,080*400 + + + +
ЛП80-400-1,2 м 123 1,280*400 + + + +
ЛП80-400-1,5 м 140 1,580*400 + + + +
ЛП80-500-1,0 м 108 1,080*500 + + + +
ЛП80-500-1,2 м 120 1,280*500 + + + +
ЛП80-500-1,5 м 138 1,580*500 + + + +
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Лотки

Перфорированные (стандарт)

ЛПЕ

Лоток перфорированный 

Нагрузка в таблице указана для расстояния между опорами 1,5 м

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛПЕ100-100-0,7 м 92 0,7100*100 + + +
ЛПЕ100-100-0,8 м 0,8100*100 + + + +
ЛПЕ100-100-1,0 м 124 1,0100*100 + + + +
ЛПЕ100-100-1,2 м 137 1,2100*100 + + + +
ЛПЕ100-100-1,5 м 162 1,5100*100 + + + +
ЛПЕ100-150-0,7 м 89 0,7100*150 + + +
ЛПЕ100-150-0,8 м 0,8100*150 + + + +
ЛПЕ100-150-1,0 м 123 1,0100*150 + + + +
ЛПЕ100-150-1,2 м 137 1,2100*150 + + + +
ЛПЕ100-150-1,5 м 168 1,5100*150 + + + +
ЛПЕ100-200-0,7 м 83 0,7100*200 + + +
ЛПЕ100-200-0,8 м 0,8100*200 + + + +
ЛПЕ100-200-1,0 м 104 1,0100*200 + + + +
ЛПЕ100-200-1,2 м 122 1,2100*200 + + + +
ЛПЕ100-200-1,5 м 138 1,5100*200 + + + +
ЛПЕ100-300-0,7 м 87 0,7100*300 + + +
ЛПЕ100-300-0,8 м 0,8100*300 + + + +
ЛПЕ100-300-1,0 м 120 1,0100*300 + + + +
ЛПЕ100-300-1,2 м 136 1,2100*300 + + + +
ЛПЕ100-300-1,5 м 162 1,5100*300 + + + +
ЛПЕ100-400-1,0 м 118 1,0100*400 + + + +
ЛПЕ100-400-1,2 м 136 1,2100*400 + + + +
ЛПЕ100-400-1,5 м 160 1,5100*400 + + + +
ЛПЕ100-500-1,0 м 115 1,0100*500 + + + +
ЛПЕ100-500-1,2 м 136 1,2100*500 + + + +
ЛПЕ100-500-1,5 м 160 1,5100*500 + + + +
ЛПЕ50-100-0,7 м 75 0,750*100 + + +
ЛПЕ50-100-0,8 м 0,850*100 + + + +
ЛПЕ50-100-1,0 м 101 1,050*100 + + + +
ЛПЕ50-100-1,2 м 110 1,250*100 + + + +
ЛПЕ50-100-1,5 м 127 1,550*100 + + + +
ЛПЕ50-150-0,7 м 72 0,750*150 + + +
ЛПЕ50-150-0,8 м 0,850*150 + + + +
ЛПЕ50-150-1,0 м 101 1,050*150 + + + +
ЛПЕ50-150-1,2 м 111 1,250*150 + + + +
ЛПЕ50-150-1,5 м 128 1,550*150 + + + +
ЛПЕ50-200-0,7 м 72 0,750*200 + + +
ЛПЕ50-200-0,8 м 0,850*200 + + + +



49Лотки

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛПЕ50-200-1,0 м 100 1,050*200 + + + +
ЛПЕ50-200-1,2 м 111 1,250*200 + + + +
ЛПЕ50-200-1,5 м 130 1,550*200 + + + +
ЛПЕ50-300-0,7 м 70 0,750*300 + + +
ЛПЕ50-300-0,8 м 0,850*300 + + + +
ЛПЕ50-300-1,0 м 99 1,050*300 + + + +
ЛПЕ50-300-1,2 м 110 1,250*300 + + + +
ЛПЕ50-300-1,5 м 129 1,550*300 + + + +
ЛПЕ50-400-1,0 м 96 1,050*400 + + + +
ЛПЕ50-400-1,2 м 109 1,250*400 + + + +
ЛПЕ50-400-1,5 м 127 1,550*400 + + + +
ЛПЕ50-50-0,7 м 77 0,750*50 + + +
ЛПЕ50-50-0,8 м 0,850*50 + + + +
ЛПЕ50-50-1,0 м 107 1,050*50 + + + +
ЛПЕ50-50-1,2 м 118 1,250*50 + + + +
ЛПЕ50-50-1,5 м 130 1,550*50 + + + +
ЛПЕ50-500-1,0 м 95 1,050*500 + + + +
ЛПЕ50-500-1,2 м 110 1,250*500 + + + +
ЛПЕ50-500-1,5 м 128 1,550*500 + + + +
ЛПЕ65-100-0,7 м 0,765*100 + + +
ЛПЕ65-100-0,8 м 0,865*100 + + + +
ЛПЕ65-100-1,0 м 1,065*100 + + + +
ЛПЕ65-100-1,2 м 1,265*100 + + + +
ЛПЕ65-100-1,5 м 1,565*100 + + + +
ЛПЕ65-150-0,7 м 0,765*150 + + +
ЛПЕ65-150-0,8 м 0,865*150 + + + +
ЛПЕ65-150-1,0 м 1,065*150 + + + +
ЛПЕ65-150-1,2 м 1,265*150 + + + +
ЛПЕ65-150-1,5 м 1,565*150 + + + +
ЛПЕ65-200-0,7 м 0,765*200 + + +
ЛПЕ65-200-0,8 м 0,865*200 + + + +
ЛПЕ65-200-1,0 м 1,065*200 + + + +
ЛПЕ65-200-1,2 м 1,265*200 + + + +
ЛПЕ65-200-1,5 м 1,565*200 + + + +
ЛПЕ65-300-0,7 м 0,765*300 + + +
ЛПЕ65-300-0,8 м 0,865*300 + + + +
ЛПЕ65-300-1,0 м 1,065*300 + + + +
ЛПЕ65-300-1,2 м 1,265*300 + + + +
ЛПЕ65-300-1,5 м 1,565*300 + + + +
ЛПЕ65-400-1,0 м 1,065*400 + + + +
ЛПЕ65-400-1,2 м 1,265*400 + + + +
ЛПЕ65-400-1,5 м 1,565*400 + + + +
ЛПЕ65-500-1,0 м 1,065*500 + + + +
ЛПЕ65-500-1,2 м 1,265*500 + + + +
ЛПЕ65-500-1,5 м 1,565*500 + + + +
ЛПЕ80-100-0,7 м 85 0,780*100 + + +
ЛПЕ80-100-0,8 м 0,880*100 + + + +
ЛПЕ80-100-1,0 м 115 1,080*100 + + + +
ЛПЕ80-100-1,2 м 124 1,280*100 + + + +
ЛПЕ80-100-1,5 м 147 1,580*100 + + + +
ЛПЕ80-150-0,7 м 82 0,780*150 + + +
ЛПЕ80-150-0,8 м 0,880*150 + + + +
ЛПЕ80-150-1,0 м 113 1,080*150 + + + +
ЛПЕ80-150-1,2 м 124 1,280*150 + + + +
ЛПЕ80-150-1,5 м 140 1,580*150 + + + +
ЛПЕ80-200-0,7 м 80 0,780*200 + + +
ЛПЕ80-200-0,8 м 0,880*200 + + + +
ЛПЕ80-200-1,0 м 112 1,080*200 + + + +
ЛПЕ80-200-1,2 м 123 1,280*200 + + + +
ЛПЕ80-200-1,5 м 142 1,580*200 + + + +
ЛПЕ80-300-0,7 м 80 0,780*300 + + +



50 Лотки

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛПЕ80-300-0,8 м 0,880*300 + + +
ЛПЕ80-300-1,0 м 112 1,080*300 + + + +
ЛПЕ80-300-1,2 м 123 1,280*300 + + + +
ЛПЕ80-300-1,5 м 140 1,580*300 + + + +
ЛПЕ80-400-1,0 м 109 1,080*400 + + + +
ЛПЕ80-400-1,2 м 123 1,280*400 + + + +
ЛПЕ80-400-1,5 м 140 1,580*400 + + + +
ЛПЕ80-500-1,0 м 108 1,080*500 + + + +
ЛПЕ80-500-1,2 м 120 1,280*500 + + + +
ЛПЕ80-500-1,5 м 138 1,580*500 + + + +

Лотки

Проволочные

ПЛ

Лоток проволочный 

Нагрузка в таблице указана для расстояния между опорами 1,5 м

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Возможно пр-во из нержавеющей стали (артикул НЕРЖ)

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПЛ100-100 м 35100*100 + + + +
ПЛ100-150 м 35100*150 + + + +
ПЛ100-200 м 35100*200 + + + +
ПЛ100-300 м 40100*300 + + + +
ПЛ100-400 м 40100*400 + + + +
ПЛ100-500 м 40100*500 + + + +
ПЛ100-600 м 40100*600 + + + +
ПЛ35-100 м 1535*100 + + + +
ПЛ35-150 м 1535*150 + + + +
ПЛ35-200 м 1535*200 + + + +
ПЛ35-300 м 1835*300 + + + +
ПЛ35-400 м 1835*400 + + + +
ПЛ35-50 м 1535*50 + + + +
ПЛ35-500 м 1835*500 + + + +
ПЛ35-600 м 1835*600 + + + +
ПЛ60-100 м 2160*100 + + + +
ПЛ60-150 м 2160*150 + + + +
ПЛ60-200 м 2160*200 + + + +
ПЛ60-300 м 2360*300 + + + +
ПЛ60-400 м 2360*400 + + + +
ПЛ60-50 м 2160*50 + + + +
ПЛ60-500 м 2360*500 + + + +



51Лотки

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПЛ60-600 м 2360*600 + + + +
ПЛ85-100 м 3185*100 + + + +
ПЛ85-150 м 3185*150 + + + +
ПЛ85-200 м 3185*200 + + + +
ПЛ85-300 м 3685*300 + + + +
ПЛ85-400 м 3685*400 + + + +
ПЛ85-500 м 3685*500 + + + +
ПЛ85-600 м 3685*600 + + + +



52 Лотки



53Метизы

Метизы

Анкер-болты

АНБГ

Анкер-болт с гайкой 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

АНБГ10-40 шт 10*40 + +
АНБГ10-50 шт 10*50 + +
АНБГ10-75 шт 10*75 + +
АНБГ10-95 шт 10*95 + +
АНБГ12-100 шт 12*100 + +
АНБГ12-60 шт 12*60 + +
АНБГ8-120 шт 8*120 + +
АНБГ8-40 шт 8*40 + +
АНБГ8-65 шт 8*65 + +
АНБГ8-85 шт 8*85 + +



54 Метизы

Метизы

Анкеры латунные

АНЛ

Анкер латунный забивной 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

АНЛ10 шт 10 + +
АНЛ12 шт 12 + +
АНЛ6 шт 6 + +
АНЛ8 шт 8 + +

Метизы

Анкеры стальные

АН

Анкер стальной забивной 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

АН10 шт 10 + +
АН12 шт 12 + +
АН6 шт 6 + +
АН8 шт 8 + +



55Метизы

Метизы

Болты

БТ

Болт шестигранный DIN 933 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

БТ10-20 шт 10*20 + +
БТ10-30 шт 10*30 + +
БТ10-40 шт 10*40 + +
БТ10-45 шт 10*45 + +
БТ10-50 шт 10*50 + +
БТ10-70 шт 10*70 + +
БТ12-20 шт 12*20 + +
БТ12-30 шт 12*30 + +
БТ12-40 шт 12*40 + +
БТ12-50 шт 12*50 + +
БТ6-20 шт 6*20 + +
БТ8-100 шт 8*100 + +
БТ8-20 шт 8*20 + +
БТ8-20К компл 8*20К + +
БТ8-30 шт 8*30 + +
БТ8-40 шт 8*40 + +
БТ8-50 шт 8*50 + +
БТ8-50 УПАК50 упак 8*50 УПАК50 + +
БТ8-60 шт 8*60 + +
БТ8-70 шт 8*70 + +



56 Метизы

Метизы

Винты

В

Винт специальный 

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

В6-10 шт 6*10 + +
В8-14 шт 8*14 + +
В8-16 шт 8*16 + +

Метизы

Гайки

ГК

Гайка канальная М

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГК10 шт 10 + +
ГК12 шт 12 + +
ГК8 шт 8 + +



57Метизы

Метизы

Гайки

Г

Гайка шестигранная DIN 

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

Г10 шт 10 + +
Г12 шт 12 + +
Г6 шт 6 + +
Г8 шт 8 + +

Метизы

Гайки с фланцем

ГС

Гайка специальная с фланцем DIN 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГС10 шт 10 + +
ГС12 шт 12 + +
ГС6 шт 6 + +
ГС8 шт 8 + +
ГС8 УПАК150 упак 8 УПАК150 + +



58 Метизы

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

Метизы

Гайки соединительные

МС

Гайка соединительная DIN 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

МС10 шт 10 + +
МС12 шт 12 + +
МС6 шт 6 + +
МС8 шт 8 + +



59Метизы

Метизы

Монтажная струбцина с резьбой

ФВ

Монтажная струбцина с резьбой 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ФВ10 шт 10 + +
ФВ8 шт 8 + +

Метизы

Соединители

СРК

Соединитель разделителя К

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СРК168 шт 168 + +



60 Метизы

Метизы

Соединители

СК

Соединительный комплект одинарный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СК20 шт 20 + +

Метизы

Соединители

ПСК

Соединительный комплект универсальный

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПСК шт + +



61Метизы

Метизы

Шайбы

СШГ

Шайба гровер DIN 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СШГ10 шт 10 + +
СШГ12 шт 12 + +
СШГ6 шт 6 + +
СШГ8 шт 8 + +

Метизы

Шайбы

СШЗ

Шайба зубчатая 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СШЗ6 шт 6 + +
СШЗ8 шт 8 + +



62 Метизы

Метизы

Шайбы

С

Шайба плоская DIN 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

С10 шт 10 + +
С12 шт 12 + +
С6 шт 6 + +
С8 шт 8 + +

Метизы

Шайбы

СШ

Шайба плоская усиленная DIN 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СШ10 шт 10 + +
СШ12 шт 12 + +
СШ6 шт 6 + +
СШ8 шт 8 + +



63Метизы

Метизы

Шпильки

СМ

Шпилька DIN 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СМ10 м 10 + +
СМ12 м 12 + +
СМ6 м 6 + +
СМ8 м 8 + +



64 Метизы

Монтажные системы



65Монтажные системы

Монтажные системы

C-подвесы

СПВ

С-образный подвес для лотка 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СПВ100 шт 100 + + + +
СПВ150 шт 150 + + + +
СПВ200 шт 200 + + + +
СПВ300 шт 300 + + + +
СПВ400 шт 400 + + + +

Монтажные системы

C-подвесы усиленные

СПВУ

С-образный подвес усиленный для лотка 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СПВУ100 шт 100 + + + +
СПВУ150 шт 150 + + + +
СПВУ200 шт 200 + + + +
СПВУ300 шт 300 + + + +
СПВУ400 шт 400 + + + +



66 Монтажные системы

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

Монтажные системы

V-подвесы

ВПСМ

V-подвес для профнастила c гайкой 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВПСМ10 шт 10 + + +
ВПСМ8 шт 8 + + +



67Монтажные системы

Монтажные системы

V-подвесы

ВПСУ

V-подвес для профнастила универсальный

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВПСУ шт + + + +

Монтажные системы

Z-профили

З

Z-профиль 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

З32-40-32-1,5 м 1,532*40*32 + + + +
З32-40-32-2,0 м 2,032*40*32 + + + +
З32-40-32-2,5 м 2,532*40*32 + + + +
З32-40-32-3,0 м 3,032*40*32 + + + +
З40-60-40-1,5 м 1,540*60*40 + + + +



68 Монтажные системы

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

З40-60-40-2,0 м 2,040*60*40 + + + +
З40-60-40-2,5 м 2,540*60*40 + + + +
З40-60-40-3,0 м 3,040*60*40 + + + +
З50-50-50-1,5 м 1,550*50*50 + + + +
З50-50-50-2,0 м 2,050*50*50 + + + +
З50-50-50-2,5 м 2,550*50*50 + + + +
З50-50-50-3,0 м 3,050*50*50 + + + +
З60-30-32-1,5 м 1,560*30*32 + + + +
З60-30-32-2,0 м 2,060*30*32 + + + +
З60-30-32-2,5 м 2,560*30*32 + + + +
З60-30-32-3,0 м 3,060*30*32 + + + +
З60-40-40-1,5 м 1,560*40*40 + + + +
З60-40-40-2,0 м 2,060*40*40 + + + +
З60-40-40-2,5 м 2,560*40*40 + + + +
З60-40-40-3,0 м 3,060*40*40 + + + +

Монтажные системы

Консоли

КБО

Консоль 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КБО100 шт 200100 + + + +
КБО150 шт 190150 + + + +
КБО200 шт 180200 + + + +
КБО300 шт 160300 + + + +
КБО400 шт 130400 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КБО500 шт 100500 + + + +
КБО600 шт 70600 + + + +

Монтажные системы

Консоли

КБОК

Консоль К

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КБОК150 шт 150 + + + +
КБОК200 шт 200 + + + +
КБОК300 шт 300 + + + +
КБОК400 шт 400 + + + +



70 Монтажные системы

Монтажные системы

Консоли

КБОС

Консоль усиленная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КБОС100 шт 100 + + + +
КБОС150 шт 150 + + + +
КБОС200 шт 200 + + + +
КБОС300 шт 300 + + + +
КБОС400 шт 400 + + + +
КБОС500 шт 125500 + + + +
КБОС600 шт 600 + + + +
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Монтажные системы

Консоли L-образные

КСЛ

Консоль L-образная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КСЛ100 шт 100 + + + +
КСЛ150 шт 150 + + + +
КСЛ200 шт 200 + + + +
КСЛ300 шт 300 + + + +
КСЛ400 шт 400 + + + +
КСЛ500 шт 500 + + + +
КСЛ600 шт 600 + + + +



72 Монтажные системы

Монтажные системы

Консоли L-образные

КСЛБВ

Консоль L-образная безвинтовая 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КСЛБВ100 шт 100 + + + +
КСЛБВ150 шт 150 + + + +
КСЛБВ200 шт 200 + + + +
КСЛБВ300 шт 300 + + + +
КСЛБВ400 шт 400 + + + +
КСЛБВ500 шт 500 + + + +
КСЛБВ600 шт 600 + + + +
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Монтажные системы

Консоли Strut

2НКСУ

Двойной настенный кронштейн страт усиленный  

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

2НКСУ21-41-200 шт 21*41*200 + + + +
2НКСУ21-41-300 шт 21*41*300 + + + +
2НКСУ21-41-400 шт 21*41*400 + + + +
2НКСУ21-41-500 шт 21*41*500 + + + +
2НКСУ21-41-600 шт 21*41*600 + + + +

Монтажные системы

Консоли Strut

НКС

Настенный кронштейн Страт 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НКС21-41-100 шт 21*41*100 + + + +
НКС21-41-1000 шт 21*41*1000 + + + +
НКС21-41-150 шт 21*41*150 + + + +
НКС21-41-200 шт 21*41*200 + + + +
НКС21-41-250 шт 21*41*250 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НКС21-41-300 шт 21*41*300 + + + +
НКС21-41-350 шт 21*41*350 + + + +
НКС21-41-400 шт 21*41*400 + + + +
НКС21-41-450 шт 21*41*450 + + + +
НКС21-41-500 шт 21*41*500 + + + +
НКС21-41-600 шт 21*41*600 + + + +
НКС21-41-700 шт 21*41*700 + + + +
НКС21-41-800 шт 21*41*800 + + + +
НКС21-41-900 шт 21*41*900 + + + +
НКС41-41-100 шт 41*41*100 + + + +
НКС41-41-1000 шт 41*41*1000 + + + +
НКС41-41-150 шт 41*41*150 + + + +
НКС41-41-200 шт 41*41*200 + + + +
НКС41-41-250 шт 41*41*250 + + + +
НКС41-41-300 шт 41*41*300 + + + +
НКС41-41-350 шт 41*41*350 + + + +
НКС41-41-400 шт 41*41*400 + + + +
НКС41-41-450 шт 41*41*450 + + + +
НКС41-41-500 шт 41*41*500 + + + +
НКС41-41-600 шт 41*41*600 + + + +
НКС41-41-700 шт 41*41*700 + + + +
НКС41-41-800 шт 41*41*800 + + + +
НКС41-41-900 шт 41*41*900 + + + +

Монтажные системы

Консоли Strut

НКСУ

Настенный кронштейн Страт усиленный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НКСУ21-41-100 шт 21*41*100 + + + +
НКСУ21-41-1000 шт 21*41*1000 + + + +
НКСУ21-41-150 шт 21*41*150 + + + +
НКСУ21-41-200 шт 21*41*200 + + + +
НКСУ21-41-250 шт 21*41*250 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НКСУ21-41-300 шт 21*41*300 + + + +
НКСУ21-41-350 шт 21*41*350 + + + +
НКСУ21-41-400 шт 21*41*400 + + + +
НКСУ21-41-450 шт 21*41*450 + + + +
НКСУ21-41-500 шт 21*41*500 + + + +
НКСУ21-41-600 шт 21*41*600 + + + +
НКСУ21-41-700 шт 21*41*700 + + + +
НКСУ21-41-800 шт 21*41*800 + + + +
НКСУ21-41-900 шт 21*41*900 + + + +
НКСУ41-41-100 шт 41*41*100 + + + +
НКСУ41-41-1000 шт 41*41*1000 + + + +
НКСУ41-41-150 шт 41*41*150 + + + +
НКСУ41-41-200 шт 41*41*200 + + + +
НКСУ41-41-250 шт 41*41*250 + + + +
НКСУ41-41-300 шт 41*41*300 + + + +
НКСУ41-41-350 шт 41*41*350 + + + +
НКСУ41-41-400 шт 41*41*400 + + + +
НКСУ41-41-450 шт 41*41*450 + + + +
НКСУ41-41-500 шт 41*41*500 + + + +
НКСУ41-41-600 шт 41*41*600 + + + +
НКСУ41-41-700 шт 41*41*700 + + + +
НКСУ41-41-800 шт 41*41*800 + + + +
НКСУ41-41-900 шт 41*41*900 + + + +

Монтажные системы

Консоли для потолочной стойки

КСТ

Консоль для потолочной стойки 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КСТ100 шт 120100 + + + +
КСТ150 шт 110150 + + + +
КСТ200 шт 100200 + + + +
КСТ300 шт 80300 + + + +
КСТ400 шт 60400 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КСТ500 шт 40500 + + + +
КСТ600 шт 20600 + + + +

Монтажные системы

Консоли с опорой

КСП

Консоль с опорой 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КСП100 шт 75100 + + + +
КСП150 шт 68150 + + + +
КСП200 шт 60200 + + + +
КСП300 шт 95300 + + + +
КСП400 шт 106400 + + + +
КСП500 шт 76500 + + + +
КСП600 шт 60600 + + + +
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Монтажные системы

Консоли сварные

КС

Консоль сварная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КС100 шт 180100 + + + +
КС150 шт 150 + + + +
КС200 шт 160200 + + + +
КС300 шт 140300 + + + +
КС400 шт 160400 + + + +
КС500 шт 220500 + + + +
КС600 шт 240600 + + + +
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Монтажные системы

Консоли сварные

КСУ

Консоль сварная усиленная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КСУ100 шт 100 + + + +
КСУ150 шт 150 + + + +
КСУ200 шт 200 + + + +
КСУ300 шт 300 + + + +
КСУ400 шт 400 + + + +
КСУ500 шт 500 + + + +
КСУ600 шт 600 + + + +
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Монтажные системы

Ленты

ПФ

Перфорированная монтажная лента 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПФ0,7-20 м 0,7*20 + + +
ПФ1,0-20 м 1,0*20 + + +

Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

2ОСГ

Опора соединительная горизонтальная для двойного страт-профиля 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

2ОСГ41 шт 41 + + + +
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Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ОСГ

Опора соединительная горизонтальная для страт-профиля 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОСГ41 шт 41 + + + +

Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ЗОП

Опорная пластина Z-образная двойного страт-профиля 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЗОП2-41-41 шт 2*41*41 + + + +
ЗОП21-41 шт 21*41 + + + +
ЗОП41-41 шт 41*41 + + + +
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Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ОПЛ

Опорная пластина Л-образная страт-профиля с 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОПЛ41 шт 41 + + + +

Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ОПСТП

Опорная пластина плоская страт-профиля с двумя отверстиями

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОПСТП2 шт 2 + + + +
ОПСТП1 шт 1 + + + +
ОПСТП5 шт 5 + + + +
ОПСТП3 шт 3 + + + +
ОПСТП4 шт 4 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ОПП

Опорная пластина поворотная страт-профиля

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОПП41 шт 41 + + + +



83Монтажные системы

Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ОПТ

Опорная пластина Т-образная страт-профиля  с 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОПТ41 шт 41 + + + +
ОПТ45-41 шт 45*41 + + + +

Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ОПХ

Опорная пластина Х-образная страт-профиля с 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОПХ41 шт 41 + + + +
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Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ОУПТ

Основание потолочной стойки для страт-профиля 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОУПТ41-41 шт 41*41 + + + +

Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ПС

Прямоугольная скоба для двух страт-профилей 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПС2-41-41 шт 2*41*41 + + + +
ПС21-41 шт 21*41 + + + +
ПС41-41 шт 41*41 + + + +
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Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ССТВ

Соединитель внешний страт-профиля 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ССТВ21-41 шт 21*41 + + + +
ССТВ41-41 шт 41*41 + + + +

Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

ССТН

Соединитель внутренний страт-профиля 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ССТН21-41 шт 21*41 + + + +
ССТН41-41 шт 41*41 + + + +
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Монтажные системы

Монтажные элементы Страт

УО

Уголок опорный 135 град. с 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УО135-2 шт 135*2 + + + +
УО45-2 шт 45*2 + + + +

Монтажные системы

Опора для консолей

ОКМ

Опора для консолей 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОКМ шт + + + +
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Монтажные системы

Опора для консолей

ОКБ

Опора для консолей 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОКБ шт + + + +

Монтажные системы

Полосы

ПП

Перфополоса 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПП32-1,0 м 1,032 + + + +
ПП32-1,5 м 1,532 + + + +
ПП32-2,0 м 2,032 + + + +
ПП32-2,5 м 2,532 + + + +
ПП40-1,0 м 1,040 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПП40-1,5 м 1,540 + + + +
ПП40-2,0 м 2,040 + + + +
ПП40-2,5 м 2,540 + + + +
ПП40-3,0 м 3,040 + + + +

Монтажные системы

Потолочные подвесы

ПЗ

Потолочный подвес для шпильки Z-образный

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПЗ шт + + + +
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Монтажные системы

Потолочные подвесы

ПС

Потолочный подвес для шпильки С-образный

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПС шт + + + +

Монтажные системы

Потолочные подвесы

СПС

Скоба для подвеса на шпильке 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СПС100 шт 100 + + +
СПС150 шт 150 + + +
СПС200 шт 200 + + +
СПС300 шт 300 + + +
СПС400 шт 400 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

Монтажные системы

Прижим лестничного лотка

ЛПР

Прижим лестничного лотка

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛПР шт + + + +
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Монтажные системы

Прижим лотка

ЗПР

Z-прижим 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЗПР100 шт 100 + + + +
ЗПР50 шт 50 + + + +
ЗПР65 шт 65 + + + +
ЗПР80 шт 80 + + + +

Монтажные системы

Профиль поддерживающий

УПП

Универсальный поддерживающий профиль 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПП1000 шт 1000 + + + +
УПП150 шт 150 + + + +
УПП200 шт 200 + + + +
УПП2000 шт 2000 + + + +
УПП250 шт 250 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПП300 шт 300 + + + +
УПП3000 шт 3000 + + + +
УПП350 шт 350 + + + +
УПП450 шт 450 + + + +
УПП500 шт 500 + + + +
УПП550 шт 550 + + + +

Монтажные системы

Профиль универсальный

УКСБ

Универсальное крепление к сетке безвинтовое 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УКСБ1000 шт 1000 + + + +
УКСБ1500 шт 1500 + + + +
УКСБ2000 шт 2000 + + + +
УКСБ250 шт 250 + + + +
УКСБ300 шт 300 + + + +
УКСБ3000 шт 3000 + + + +
УКСБ400 шт 400 + + + +
УКСБ500 шт 500 + + + +
УКСБ600 шт 600 + + + +
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Монтажные системы

Профиль универсальный

УП

Универсальный профиль 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УП1000 шт 1000 + + + +
УП1200 шт 1200 + + + +
УП150 шт 150 + + + +
УП1500 шт 1500 + + + +
УП1800 шт 1800 + + + +
УП200 шт 200 + + + +
УП2000 шт 2000 + + + +
УП2200 шт 2200 + + + +
УП2500 шт 2500 + + + +
УП300 шт 300 + + + +
УП3000 шт 3000 + + + +
УП350 шт 350 + + + +
УП400 шт 400 + + + +
УП450 шт 450 + + + +
УП500 шт 500 + + + +
УП550 шт 550 + + + +
УП600 шт 600 + + + +
УП700 шт 700 + + + +
УП800 шт 800 + + + +
УП900 шт 900 + + + +
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Монтажные системы

Профиль универсальный

УПК

Универсальный профиль К

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПК1000 шт 1000 + + + +
УПК1200 шт 1200 + + + +
УПК1500 шт 1500 + + + +
УПК1800 шт 1800 + + + +
УПК2200 шт 2200 + + + +
УПК400 шт 400 + + + +
УПК600 шт 600 + + + +
УПК800 шт 800 + + + +
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Монтажные системы

Профиль универсальный усиленный

УПС

Универсальный усиленный профиль 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПС1000 шт 1000 + + + +
УПС1200 шт 1200 + + + +
УПС150 шт 150 + + + +
УПС1500 шт 1500 + + + +
УПС1800 шт 1800 + + + +
УПС200 шт 200 + + + +
УПС2000 шт 2000 + + + +
УПС2200 шт 2200 + + + +
УПС250 шт 250 + + + +
УПС2500 шт 2500 + + + +
УПС300 шт 300 + + + +
УПС3000 шт 3000 + + + +
УПС350 шт 350 + + + +
УПС400 шт 400 + + + +
УПС450 шт 450 + + + +
УПС500 шт 500 + + + +
УПС600 шт 600 + + + +
УПС700 шт 700 + + + +
УПС800 шт 800 + + + +
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Монтажные системы

Прочее

КУПТ

Крепление потолочной стойки

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КУПТ шт + + + +

Монтажные системы

Прочее

ОУПТ

Основание потолочной стойки

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ОУПТ шт + + + +
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Монтажные системы

Прочее

ПМ

Пластина монтажная

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПМ шт + + + +

Монтажные системы

Прочее

ППК

Подвес перегородки К

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ППК1 шт 1 + + + +
ППК2 шт 2 + + + +
ППК3 шт 3 + + + +
ППК4 шт 4 + + + +
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Монтажные системы

Прочее

КПР

Прижим крышки лотка

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

КПР шт + + + +
КПР100 шт 100 + + + +
КПР50 шт 50 + + + +
КПР65 шт 65 + + + +
КПР80 шт 80 + + + +

Монтажные системы

Прочее

ПС

Прямоугольная скоба для страт-профиля 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПС41-41 шт 41*41 + + + +
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Монтажные системы

Прочее

РЛ

Разделитель 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

РЛ100 м 100 + + + +
РЛ50 м 50 + + + +
РЛ65 м 65 + + + +
РЛ80 м 80 + + + +

Монтажные системы

Прочее

РП

Распорка 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

РП35 шт 35 + + + +
РП41 шт 41 + + + +
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Монтажные системы

Прочее

СД

Скоба стальная круглая двухлапковая 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СД11 шт 11 + + +
СД13 шт 13 + + +
СД15 шт 15 + + +
СД17 шт 17 + + +
СД20 шт 20 + + +
СД22 шт 22 + + +
СД26 шт 26 + + +
СД32 шт 32 + + +
СД40 шт 40 + + +
СД50 шт 50 + + +
СД63 шт 63 + + +
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Монтажные системы

Прочее

СО

Скоба стальная круглая однолапковая 

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СО11 шт 11 + + +
СО13 шт 13 + + +
СО15 шт 15 + + +
СО17 шт 17 + + +
СО20 шт 20 + + +
СО22 шт 22 + + +
СО26 шт 26 + + +
СО32 шт 32 + + +
СО40 шт 40 + + +
СО50 шт 50 + + +
СО63 шт 63 + + +
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Монтажные системы

Прочее

УК

Укосина для консолей 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УК200 шт 200 + + + +
УК300 шт 300 + + + +
УК400 шт 400 + + + +
УК500 шт 500 + + + +
УК600 шт 600 + + + +

Монтажные системы

Прочее

УПД

Универсальная потолочная скоба

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПД шт + + + +
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Монтажные системы

Прочее

УС

Универсальная скоба 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УС100 шт 100 + + + +
УС150 шт 150 + + + +
УС200 шт 200 + + + +
УС300 шт 300 + + + +
УС400 шт 400 + + + +
УС50 шт 50 + + + +
УС500 шт 500 + + + +
УС600 шт 600 + + + +
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Монтажные системы

Прочее

УСБВ

Универсальная скоба безвинтовая 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УСБВ100 шт 100 + + + +
УСБВ150 шт 150 + + + +
УСБВ200 шт 200 + + + +
УСБВ300 шт 300 + + + +
УСБВ400 шт 400 + + + +
УСБВ500 шт 500 + + + +
УСБВ600 шт 600 + + + +



105Монтажные системы

Монтажные системы

Прочее

УСП

Универсальная скоба поясная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Возможно пр-во из нержавеющей стали (артикул НЕРЖ)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УСП100-100 шт 100*100 + + + +
УСП100-150 шт 100*150 + + + +
УСП100-200 шт 100*200 + + + +
УСП100-300 шт 100*300 + + + +
УСП100-400 шт 100*400 + + + +
УСП100-500 шт 100*500 + + + +
УСП100-600 шт 100*600 + + + +
УСП50-100 шт 50*100 + + + +
УСП50-150 шт 50*150 + + + +
УСП50-200 шт 50*200 + + + +
УСП50-300 шт 50*300 + + + +
УСП50-400 шт 50*400 + + + +
УСП50-50 шт 50*50 + + + +
УСП50-500 шт 50*500 + + + +
УСП50-600 шт 50*600 + + + +
УСП65-100 шт 65*100 + + + +
УСП65-150 шт 65*150 + + + +
УСП65-200 шт 65*200 + + + +
УСП65-300 шт 65*300 + + + +
УСП65-400 шт 65*400 + + + +
УСП65-500 шт 65*500 + + + +
УСП65-600 шт 65*600 + + + +
УСП80-100 шт 80*100 + + + +
УСП80-150 шт 80*150 + + + +
УСП80-200 шт 80*200 + + + +
УСП80-300 шт 80*300 + + + +
УСП80-400 шт 80*400 + + + +
УСП80-500 шт 80*500 + + + +
УСП80-600 шт 80*600 + + + +
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Монтажные системы

Прочее

УСПР

Универсальная скоба-прижим 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УСПР100 шт 100 + + + +
УСПР150 шт 150 + + + +
УСПР200 шт 200 + + + +
УСПР300 шт 300 + + + +
УСПР400 шт 400 + + + +
УСПР500 шт 500 + + + +
УСПР600 шт 600 + + + +
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Монтажные системы

Прочее

УСП

Универсальный суппорт

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно пр-во из нержавеющей стали (артикул НЕРЖ)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УСП шт + + +

Монтажные системы

Прочее

ФП

Фиксатор площадка

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно пр-во из нержавеющей стали (артикул НЕРЖ)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ФП шт + + +
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Монтажные системы

Соединители

БВС

Безвинтовой соединитель

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно пр-во из нержавеющей стали (артикул НЕРЖ)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

БВС шт + + +

Монтажные системы

Соединители

ЛСПН

Кронштейн настенный соединительный

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛСПН шт + + + +
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Монтажные системы

Соединители

СК

Скоба 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СК57 шт 57 + + + +

Монтажные системы

Соединители

ПСП

Соединитель перфорированный

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно пр-во из нержавеющей стали (артикул НЕРЖ)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПСП шт + + +
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Монтажные системы

Соединители

СУП

Соединитель универсального/универсального усиленного профиля

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СУП шт + + + +

Монтажные системы

Соединители

СЛП

Соединитель швеллера 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СЛП23-35 шт 23*35 + + + +
СЛП30-45 шт 30*45 + + + +
СЛП32-60 шт 32*60 + + + +
СЛП40-80 шт 40*80 + + + +
СЛП50-100 шт 50*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

Монтажные системы

Соединители

ЛСП

Соединительная пластина

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛСП шт + + + +
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Монтажные системы

Соединители

СП

Соединительная пластина 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СП1 шт 1 + + + +
СП2 шт 2 + + + +
СП3 шт 3 + + + +
СП4 шт 4 + + + +

Монтажные системы

Соединители

СПУИ

Соединительная пластина угловая изменяемая 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СПУИ100 шт 100 + + + +
СПУИ50 шт 50 + + + +
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Монтажные системы

Соединители

ЛСПУ

Соединительная пластина усиленная

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛСПУ шт + + + +

Монтажные системы

Соединители

СТПО

Страт - профиль основание  неоцинкованное

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СТПО41-41 НО шт 41*41 НО + + +
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Монтажные системы

Соединители

УПО

Универсальный профиль основание 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПО150 шт 150 + + + +

Монтажные системы

Стойки потолочные

ПСТ

Стойка потолочная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПСТ1000 шт 1000 + + + +
ПСТ1200 шт 1200 + + + +
ПСТ1500 шт 1500 + + + +
ПСТ1800 шт 1800 + + + +
ПСТ2000 шт 2000 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПСТ250 шт 250 + + + +
ПСТ300 шт 300 + + + +
ПСТ400 шт 400 + + + +
ПСТ500 шт 500 + + + +
ПСТ600 шт 600 + + + +
ПСТ800 шт 800 + + + +

Монтажные системы

Стойки потолочные универсальные

2УПТК

Двойная универсальная напольная стойка К

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

2УПТК1000Н шт 1000Н + + + +
2УПТК1200Н шт 1200Н + + + +
2УПТК1500Н шт 1500Н + + + +
2УПТК1800Н шт 1800Н + + + +
2УПТК2000Н шт 2000Н + + + +
2УПТК2200Н шт 2200Н + + + +
2УПТК400Н шт 400Н + + + +
2УПТК500Н шт 500Н + + + +
2УПТК600Н шт 600Н + + + +
2УПТК800Н шт 800Н + + + +
2УПТК1000 шт 1000 + + + +
2УПТК1200 шт 1200 + + + +
2УПТК1500 шт 1500 + + + +
2УПТК1800 шт 1800 + + + +
2УПТК2000 шт 2000 + + + +
2УПТК2200 шт 2200 + + + +
2УПТК400 шт 400 + + + +
2УПТК500 шт 500 + + + +
2УПТК600 шт 600 + + + +
2УПТК800 шт 800 + + + +
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Монтажные системы

Стойки потолочные универсальные

УПТК

Универсальная напольная стойка К

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПТК1000Н шт 1000Н + + + +
УПТК1200Н шт 1200Н + + + +
УПТК1500Н шт 1500Н + + + +
УПТК1800Н шт 1800Н + + + +
УПТК2000Н шт 2000Н + + + +
УПТК2200Н шт 2200Н + + + +
УПТК400Н шт 400Н + + + +
УПТК500Н шт 500Н + + + +
УПТК600Н шт 600Н + + + +
УПТК800Н шт 800Н + + + +
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Монтажные системы

Стойки потолочные универсальные

УПТ

Универсальная потолочная стойка 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПТ1000 шт 1000 + + + +
УПТ1200 шт 1200 + + + +
УПТ1500 шт 1500 + + + +
УПТ1800 шт 1800 + + + +
УПТ2000 шт 2000 + + + +
УПТ250 шт 250 + + + +
УПТ300 шт 300 + + + +
УПТ400 шт 400 + + + +
УПТ500 шт 500 + + + +
УПТ600 шт 600 + + + +
УПТ800 шт 800 + + + +
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Монтажные системы

Стойки потолочные универсальные

УПТК

Универсальная потолочная стойка К

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПТК1000 шт 1000 + + + +
УПТК1200 шт 1200 + + + +
УПТК1500 шт 1500 + + + +
УПТК1800 шт 1800 + + + +
УПТК2000 шт 2000 + + + +
УПТК2200 шт 2200 + + + +
УПТК400 шт 400 + + + +
УПТК500 шт 500 + + + +
УПТК600 шт 600 + + + +
УПТК800 шт 800 + + + +



119Монтажные системы

Монтажные системы

Стойки потолочные универсальные усиленные

2УПТУ

Двойная универсальная потолочная стойка усиленная  

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

2УПТУ1000 шт 1000 + + + +
2УПТУ1200 шт 1200 + + + +
2УПТУ1500 шт 1500 + + + +
2УПТУ1800 шт 1800 + + + +
2УПТУ2000 шт 2000 + + + +
2УПТУ250 шт 250 + + + +
2УПТУ300 шт 300 + + + +
2УПТУ400 шт 400 + + + +
2УПТУ500 шт 500 + + + +
2УПТУ600 шт 600 + + + +
2УПТУ800 шт 800 + + + +
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Монтажные системы

Стойки потолочные универсальные усиленные

УПТУ

Универсальная потолочная стойка усиленная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УПТУ1000 шт 1000 + + + +
УПТУ1200 шт 1200 + + + +
УПТУ1500 шт 1500 + + + +
УПТУ1800 шт 1800 + + + +
УПТУ2000 шт 2000 + + + +
УПТУ250 шт 250 + + + +
УПТУ300 шт 300 + + + +
УПТУ400 шт 400 + + + +
УПТУ500 шт 500 + + + +
УПТУ600 шт 600 + + + +
УПТУ800 шт 800 + + + +
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Монтажные системы

Стойки потолочные усиленные

НСТК

Стойка напольная К

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НСТК314 шт 314 + + + +

Монтажные системы

Стойки потолочные усиленные

ПСТУ

Стойка потолочная усиленная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПСТУ1000 шт 1000 + + + +
ПСТУ1200 шт 1200 + + + +
ПСТУ1500 шт 1500 + + + +
ПСТУ1800 шт 1800 + + + +
ПСТУ2000 шт 2000 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПСТУ250 шт 250 + + + +
ПСТУ300 шт 300 + + + +
ПСТУ400 шт 400 + + + +
ПСТУ500 шт 500 + + + +
ПСТУ600 шт 600 + + + +
ПСТУ800 шт 800 + + + +

Монтажные системы

Страт-профиль

2ПСТПУ

Двойная страт-стойка потолочная усиленная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

2ПСТПУ21-41-1000 шт 21*41*1000 + + + +
2ПСТПУ21-41-1200 шт 21*41*1200 + + + +
2ПСТПУ21-41-1500 шт 21*41*1500 + + + +
2ПСТПУ21-41-1800 шт 21*41*1800 + + + +
2ПСТПУ21-41-200 шт 21*41*200 + + + +
2ПСТПУ21-41-2000 шт 21*41*2000 + + + +
2ПСТПУ21-41-300 шт 21*41*300 + + + +
2ПСТПУ21-41-400 шт 21*41*400 + + + +
2ПСТПУ21-41-500 шт 21*41*500 + + + +
2ПСТПУ21-41-600 шт 21*41*600 + + + +
2ПСТПУ21-41-700 шт 21*41*700 + + + +
2ПСТПУ21-41-800 шт 21*41*800 + + + +
2ПСТПУ41-41-1000 шт 41*41*1000 + + + +
2ПСТПУ41-41-1200 шт 41*41*1200 + + + +
2ПСТПУ41-41-1500 шт 41*41*1500 + + + +
2ПСТПУ41-41-1800 шт 41*41*1800 + + + +
2ПСТПУ41-41-200 шт 41*41*200 + + + +
2ПСТПУ41-41-2000 шт 41*41*2000 + + + +
2ПСТПУ41-41-300 шт 41*41*300 + + + +
2ПСТПУ41-41-400 шт 41*41*400 + + + +
2ПСТПУ41-41-500 шт 41*41*500 + + + +
2ПСТПУ41-41-600 шт 41*41*600 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

2ПСТПУ41-41-800 шт 41*41*800 + + + +

Монтажные системы

Страт-профиль

2СТПУ

Двойной страт - профиль усиленный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

2СТПУ21-41-1000 шт 21*41*1000 + + + +
2СТПУ21-41-1200 шт 21*41*1200 + + + +
2СТПУ21-41-1500 шт 21*41*1500 + + + +
2СТПУ21-41-1800 шт 21*41*1800 + + + +
2СТПУ21-41-2000 шт 21*41*2000 + + + +
2СТПУ21-41-2200 шт 21*41*2200 + + + +
2СТПУ21-41-2500 шт 21*41*2500 + + + +
2СТПУ21-41-3000 шт 21*41*3000 + + + +
2СТПУ21-41-500 шт 21*41*500 + + + +
2СТПУ21-41-600 шт 21*41*600 + + + +
2СТПУ21-41-700 шт 21*41*700 + + + +
2СТПУ21-41-800 шт 21*41*800 + + + +
2СТПУ41-41-1000 шт 41*41*1000 + + + +
2СТПУ41-41-1200 шт 41*41*1200 + + + +
2СТПУ41-41-1500 шт 41*41*1500 + + + +
2СТПУ41-41-1800 шт 41*41*1800 + + + +
2СТПУ41-41-2000 шт 41*41*2000 + + + +
2СТПУ41-41-2200 шт 41*41*2200 + + + +
2СТПУ41-41-2500 шт 41*41*2500 + + + +
2СТПУ41-41-3000 шт 41*41*3000 + + + +
2СТПУ41-41-500 шт 41*41*500 + + + +
2СТПУ41-41-600 шт 41*41*600 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

2СТПУ41-41-700 шт 41*41*700 + + + +
2СТПУ41-41-800 шт 41*41*800 + + + +

Монтажные системы

Страт-профиль

СТП

Страт-профиль 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СТП21-41-1000 шт 21*41*1000 + + + +
СТП21-41-1200 шт 21*41*1200 + + + +
СТП21-41-1500 шт 21*41*1500 + + + +
СТП21-41-1800 шт 21*41*1800 + + + +
СТП21-41-200 шт 21*41*200 + + + +
СТП21-41-2000 шт 21*41*2000 + + + +
СТП21-41-2200 шт 21*41*2200 + + + +
СТП21-41-2500 шт 21*41*2500 + + + +
СТП21-41-300 шт 21*41*300 + + + +
СТП21-41-3000 шт 21*41*3000 + + + +
СТП21-41-400 шт 21*41*400 + + + +
СТП21-41-500 шт 21*41*500 + + + +
СТП21-41-600 шт 21*41*600 + + + +
СТП21-41-700 шт 21*41*700 + + + +
СТП21-41-800 шт 21*41*800 + + + +
СТП41-41-1000 шт 41*41*1000 + + + +
СТП41-41-1200 шт 41*41*1200 + + + +
СТП41-41-1500 шт 41*41*1500 + + + +
СТП41-41-1800 шт 41*41*1800 + + + +
СТП41-41-200 шт 41*41*200 + + + +
СТП41-41-2000 шт 41*41*2000 + + + +
СТП41-41-2200 шт 41*41*2200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СТП41-41-2500 шт 41*41*2500 + + + +
СТП41-41-300 шт 41*41*300 + + + +
СТП41-41-3000 шт 41*41*3000 + + + +
СТП41-41-400 шт 41*41*400 + + + +
СТП41-41-500 шт 41*41*500 + + + +
СТП41-41-600 шт 41*41*600 + + + +
СТП41-41-700 шт 41*41*700 + + + +
СТП41-41-800 шт 41*41*800 + + + +

Монтажные системы

Страт-профиль

СТПУ

Страт-профиль усиленный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СТПУ21-41-1000 шт 21*41*1000 + + + +
СТПУ21-41-1200 шт 21*41*1200 + + + +
СТПУ21-41-1500 шт 21*41*1500 + + + +
СТПУ21-41-1800 шт 21*41*1800 + + + +
СТПУ21-41-200 шт 21*41*200 + + + +
СТПУ21-41-2000 шт 21*41*2000 + + + +
СТПУ21-41-2200 шт 21*41*2200 + + + +
СТПУ21-41-2500 шт 21*41*2500 + + + +
СТПУ21-41-300 шт 21*41*300 + + + +
СТПУ21-41-3000 шт 21*41*3000 + + + +
СТПУ21-41-400 шт 21*41*400 + + + +
СТПУ21-41-500 шт 21*41*500 + + + +
СТПУ21-41-600 шт 21*41*600 + + + +
СТПУ21-41-700 шт 21*41*700 + + + +
СТПУ21-41-800 шт 21*41*800 + + + +
СТПУ41-41-1000 шт 41*41*1000 + + + +
СТПУ41-41-1200 шт 41*41*1200 + + + +
СТПУ41-41-1500 шт 41*41*1500 + + + +
СТПУ41-41-1800 шт 41*41*1800 + + + +
СТПУ41-41-200 шт 41*41*200 + + + +
СТПУ41-41-2000 шт 41*41*2000 + + + +
СТПУ41-41-2200 шт 41*41*2200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

СТПУ41-41-2500 шт 41*41*2500 + + + +
СТПУ41-41-300 шт 41*41*300 + + + +
СТПУ41-41-3000 шт 41*41*3000 + + + +
СТПУ41-41-400 шт 41*41*400 + + + +
СТПУ41-41-500 шт 41*41*500 + + + +
СТПУ41-41-600 шт 41*41*600 + + + +
СТПУ41-41-700 шт 41*41*700 + + + +
СТПУ41-41-800 шт 41*41*800 + + + +

Монтажные системы

Страт-профиль

ПСТПУ

Страт-стойка потолочная усиленная 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПСТПУ21-41-1000 шт 21*41*1000 + + + +
ПСТПУ21-41-1200 шт 21*41*1200 + + + +
ПСТПУ21-41-1500 шт 21*41*1500 + + + +
ПСТПУ21-41-1800 шт 21*41*1800 + + + +
ПСТПУ21-41-200 шт 21*41*200 + + + +
ПСТПУ21-41-2000 шт 21*41*2000 + + + +
ПСТПУ21-41-300 шт 21*41*300 + + + +
ПСТПУ21-41-400 шт 21*41*400 + + + +
ПСТПУ21-41-500 шт 21*41*500 + + + +
ПСТПУ21-41-600 шт 21*41*600 + + + +
ПСТПУ21-41-700 шт 21*41*700 + + + +
ПСТПУ21-41-800 шт 21*41*800 + + + +
ПСТПУ41-41-1000 шт 41*41*1000 + + + +
ПСТПУ41-41-1200 шт 41*41*1200 + + + +
ПСТПУ41-41-1500 шт 41*41*1500 + + + +
ПСТПУ41-41-1800 шт 41*41*1800 + + + +
ПСТПУ41-41-200 шт 41*41*200 + + + +
ПСТПУ41-41-2000 шт 41*41*2000 + + + +
ПСТПУ41-41-300 шт 41*41*300 + + + +
ПСТПУ41-41-400 шт 41*41*400 + + + +
ПСТПУ41-41-500 шт 41*41*500 + + + +
ПСТПУ41-41-600 шт 41*41*600 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПСТПУ41-41-700 шт 41*41*700 + + + +
ПСТПУ41-41-800 шт 41*41*800 + + + +

Монтажные системы

Траверсы для потолочных стоек

ТСТ

Траверса для потолочной стойки 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТСТ100 шт 100 + + + +
ТСТ1000 шт 1000 + + + +
ТСТ1200 шт 1200 + + + +
ТСТ200 шт 200 + + + +
ТСТ300 шт 300 + + + +
ТСТ400 шт 400 + + + +
ТСТ500 шт 500 + + + +
ТСТ600 шт 600 + + + +
ТСТ800 шт 800 + + + +
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Монтажные системы

Траверсы для шпилек

ТСМ

Траверса для шпильки 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТСМ100 шт 100 + + +
ТСМ200 шт 200 + + +
ТСМ300 шт 300 + + +
ТСМ400 шт 400 + + +

Монтажные системы

Уголки

Л

Уголок 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

Л32-32-1,5 м 1,532*32 + + + +
Л32-32-2,0 м 2,032*32 + + + +
Л32-32-2,5 м 2,532*32 + + + +
Л36-50-1,5 м 1,536*50 + + + +
Л36-50-2,0 м 2,036*50 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

Л36-50-2,5 м 2,536*50 + + + +
Л40-40-1,5 м 1,540*40 + + + +
Л40-40-2,0 м 2,040*40 + + + +
Л40-40-2,5 м 2,540*40 + + + +
Л40-60-1,5 м 1,540*60 + + + +
Л40-60-2,0 м 2,040*60 + + + +
Л40-60-2,5 м 2,540*60 + + + +
Л50-50-1,5 м 1,550*50 + + + +
Л50-50-2,0 м 2,050*50 + + + +
Л50-50-2,5 м 2,550*50 + + + +
Л50-50-3,0 м 3,050*50 + + + +
Л60-60-1,5 м 1,560*60 + + + +
Л60-60-2,0 м 2,060*60 + + + +
Л60-60-2,5 м 2,560*60 + + + +

Монтажные системы

Уголки опорные

УО

Уголок опорный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УО100 шт 100 + + + +
УО50 шт 50 + + + +
УО80 шт 80 + + + +
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Монтажные системы

Уголки опорные

УОП

Уголок опорный плоский 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

УОП50 шт 50 + + + +

Монтажные системы

Шарнирный соединитель

ШС

Шарнирный соединитель 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ШС1 шт 1 + + + +
ШС3 шт 3 + + + +
ШС2 шт 2 + + + +
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Монтажные системы

Шарнирный соединитель лестничный

ЛСШ

Шарнирный соединитель

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛСШ шт + + + +

Монтажные системы

Швеллеры

П

Швеллер 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

П23-35-1,5 м 1,523*35 + + + +
П23-35-2,0 м 2,023*35 + + + +
П30-45-1,5 м 1,530*45 + + + +
П30-45-2,0 м 2,030*45 + + + +
П30-45-2,5 м 2,530*45 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер нагрузка
кг/ед

толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

П30-45-3,0 м 3,030*45 + + + +
П32-60-1,5 м 1,532*60 + + + +
П32-60-2,0 м 2,032*60 + + + +
П32-60-2,5 м 2,532*60 + + + +
П32-60-3,0 м 3,032*60 + + + +
П40-80-1,5 м 1,540*80 + + + +
П40-80-2,0 м 2,040*80 + + + +
П40-80-2,5 м 2,540*80 + + + +
П40-80-3,0 м 3,040*80 + + + +
П50-100-1,5 м 1,550*100 + + + +
П50-100-2,0 м 2,050*100 + + + +
П50-100-2,5 м 2,550*100 + + + +
П50-100-3,0 м 3,050*100 + + + +
П50-50-1,5 м 1,550*50 + + + +
П50-50-2,0 м 2,050*50 + + + +
П50-50-2,5 м 2,550*50 + + + +
П50-50-3,0 м 3,050*50 + + + +
П3-30-45-1,5 м 1,53*30*45 + + +
П3-32-60-1,5 м 1,53*32*60 + + + +
П3-32-60-2,0 м 2,03*32*60 + + + +
П3-32-60-2,5 м 2,53*32*60 + + + +
П3-32-60-3,0 м 3,03*32*60 + + + +
П3-40-80-1,5 м 1,53*40*80 + + + +
П3-40-80-2,0 м 2,03*40*80 + + + +
П3-40-80-2,5 м 2,53*40*80 + + + +
П3-40-80-3,0 м 3,03*40*80 + + + +
П3-50-100-1,5 м 1,53*50*100 + + + +
П3-50-100-2,0 м 2,03*50*100 + + + +
П3-50-100-2,5 м 2,53*50*100 + + + +
П3-50-100-3,0 м 3,03*50*100 + + + +
П3-50-50-1,5 м 1,53*50*50 + + + +
П3-50-50-2,0 м 2,03*50*50 + + + +
П3-50-50-2,5 м 2,53*50*50 + + + +
П3-50-50-3,0 м 3,03*50*50 + + + +
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Переходники и разветвители



134 Переходники и разветвители

Переходники и разветвители

Стандартные

ПД

Переходник 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПД100-100-150-0,7-Л шт 0,7100*100*150*Л + + +
ПД100-100-150-0,7-П шт 0,7100*100*150*П + + +
ПД100-100-150-0,7-Ц шт 0,7100*100*150*Ц + + +
ПД100-100-150-0,8-Л шт 0,8100*100*150*Л + + + +
ПД100-100-150-0,8-П шт 0,8100*100*150*П + + + +
ПД100-100-150-0,8-Ц шт 0,8100*100*150*Ц + + + +
ПД100-100-150-1,0-Л шт 1,0100*100*150*Л + + + +
ПД100-100-150-1,0-П шт 1,0100*100*150*П + + + +
ПД100-100-150-1,0-Ц шт 1,0100*100*150*Ц + + + +
ПД100-100-150-1,2-Л шт 1,2100*100*150*Л + + + +
ПД100-100-150-1,2-П шт 1,2100*100*150*П + + + +
ПД100-100-150-1,2-Ц шт 1,2100*100*150*Ц + + + +
ПД100-100-150-1,5-Л шт 1,5100*100*150*Л + + + +
ПД100-100-150-1,5-П шт 1,5100*100*150*П + + + +
ПД100-100-150-1,5-Ц шт 1,5100*100*150*Ц + + + +
ПД100-100-200-0,7-Л шт 0,7100*100*200*Л + + +
ПД100-100-200-0,7-П шт 0,7100*100*200*П + + +
ПД100-100-200-0,7-Ц шт 0,7100*100*200*Ц + + +
ПД100-100-200-0,8-Л шт 0,8100*100*200*Л + + + +
ПД100-100-200-0,8-П шт 0,8100*100*200*П + + + +
ПД100-100-200-0,8-Ц шт 0,8100*100*200*Ц + + + +
ПД100-100-200-1,0-Л шт 1,0100*100*200*Л + + + +
ПД100-100-200-1,0-П шт 1,0100*100*200*П + + + +
ПД100-100-200-1,0-Ц шт 1,0100*100*200*Ц + + + +
ПД100-100-200-1,2-Л шт 1,2100*100*200*Л + + + +
ПД100-100-200-1,2-П шт 1,2100*100*200*П + + + +
ПД100-100-200-1,2-Ц шт 1,2100*100*200*Ц + + + +
ПД100-100-200-1,5-Л шт 1,5100*100*200*Л + + + +
ПД100-100-200-1,5-П шт 1,5100*100*200*П + + + +
ПД100-100-200-1,5-Ц шт 1,5100*100*200*Ц + + + +
ПД100-100-300-0,7-Л шт 0,7100*100*300*Л + + +
ПД100-100-300-0,7-П шт 0,7100*100*300*П + + +
ПД100-100-300-0,7-Ц шт 0,7100*100*300*Ц + + +
ПД100-100-300-0,8-Л шт 0,8100*100*300*Л + + + +
ПД100-100-300-0,8-П шт 0,8100*100*300*П + + + +
ПД100-100-300-0,8-Ц шт 0,8100*100*300*Ц + + + +
ПД100-100-300-1,0-Л шт 1,0100*100*300*Л + + + +
ПД100-100-300-1,0-П шт 1,0100*100*300*П + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПД100-100-300-1,0-Ц шт 1,0100*100*300*Ц + + + +
ПД100-100-300-1,2-Л шт 1,2100*100*300*Л + + + +
ПД100-100-300-1,2-П шт 1,2100*100*300*П + + + +
ПД100-100-300-1,2-Ц шт 1,2100*100*300*Ц + + + +
ПД100-100-300-1,5-Л шт 1,5100*100*300*Л + + + +
ПД100-100-300-1,5-П шт 1,5100*100*300*П + + + +
ПД100-100-300-1,5-Ц шт 1,5100*100*300*Ц + + + +
ПД100-150-200-0,7-Л шт 0,7100*150*200*Л + + +
ПД100-150-200-0,7-П шт 0,7100*150*200*П + + +
ПД100-150-200-0,7-Ц шт 0,7100*150*200*Ц + + +
ПД100-150-200-0,8-Л шт 0,8100*150*200*Л + + + +
ПД100-150-200-0,8-П шт 0,8100*150*200*П + + + +
ПД100-150-200-0,8-Ц шт 0,8100*150*200*Ц + + + +
ПД100-150-200-1,0-Л шт 1,0100*150*200*Л + + + +
ПД100-150-200-1,0-П шт 1,0100*150*200*П + + + +
ПД100-150-200-1,0-Ц шт 1,0100*150*200*Ц + + + +
ПД100-150-200-1,2-Л шт 1,2100*150*200*Л + + + +
ПД100-150-200-1,2-П шт 1,2100*150*200*П + + + +
ПД100-150-200-1,2-Ц шт 1,2100*150*200*Ц + + + +
ПД100-150-200-1,5-Л шт 1,5100*150*200*Л + + + +
ПД100-150-200-1,5-П шт 1,5100*150*200*П + + + +
ПД100-150-200-1,5-Ц шт 1,5100*150*200*Ц + + + +
ПД100-150-300-0,7-Л шт 0,7100*150*300*Л + + +
ПД100-150-300-0,7-П шт 0,7100*150*300*П + + +
ПД100-150-300-0,7-Ц шт 0,7100*150*300*Ц + + +
ПД100-150-300-0,8-Л шт 0,8100*150*300*Л + + + +
ПД100-150-300-0,8-П шт 0,8100*150*300*П + + + +
ПД100-150-300-0,8-Ц шт 0,8100*150*300*Ц + + + +
ПД100-150-300-1,0-Л шт 1,0100*150*300*Л + + + +
ПД100-150-300-1,0-П шт 1,0100*150*300*П + + + +
ПД100-150-300-1,0-Ц шт 1,0100*150*300*Ц + + + +
ПД100-150-300-1,2-Л шт 1,2100*150*300*Л + + + +
ПД100-150-300-1,2-П шт 1,2100*150*300*П + + + +
ПД100-150-300-1,2-Ц шт 1,2100*150*300*Ц + + + +
ПД100-150-300-1,5-Л шт 1,5100*150*300*Л + + + +
ПД100-150-300-1,5-П шт 1,5100*150*300*П + + + +
ПД100-150-300-1,5-Ц шт 1,5100*150*300*Ц + + + +
ПД100-200-300-0,7-Л шт 0,7100*200*300*Л + + +
ПД100-200-300-0,7-П шт 0,7100*200*300*П + + +
ПД100-200-300-0,7-Ц шт 0,7100*200*300*Ц + + +
ПД100-200-300-0,8-Л шт 0,8100*200*300*Л + + + +
ПД100-200-300-0,8-П шт 0,8100*200*300*П + + + +
ПД100-200-300-0,8-Ц шт 0,8100*200*300*Ц + + + +
ПД100-200-300-1,0-Л шт 1,0100*200*300*Л + + + +
ПД100-200-300-1,0-П шт 1,0100*200*300*П + + + +
ПД100-200-300-1,0-Ц шт 1,0100*200*300*Ц + + + +
ПД100-200-300-1,2-Л шт 1,2100*200*300*Л + + + +
ПД100-200-300-1,2-П шт 1,2100*200*300*П + + + +
ПД100-200-300-1,2-Ц шт 1,2100*200*300*Ц + + + +
ПД100-200-300-1,5-Л шт 1,5100*200*300*Л + + + +
ПД100-200-300-1,5-П шт 1,5100*200*300*П + + + +
ПД100-200-300-1,5-Ц шт 1,5100*200*300*Ц + + + +
ПД100-200-400-0,7-Л шт 0,7100*200*400*Л + + +
ПД100-200-400-0,7-П шт 0,7100*200*400*П + + +
ПД100-200-400-0,7-Ц шт 0,7100*200*400*Ц + + +
ПД100-200-400-0,8-Л шт 0,8100*200*400*Л + + + +
ПД100-200-400-0,8-П шт 0,8100*200*400*П + + + +
ПД100-200-400-0,8-Ц шт 0,8100*200*400*Ц + + + +
ПД100-200-400-1,0-Л шт 1,0100*200*400*Л + + + +
ПД100-200-400-1,0-П шт 1,0100*200*400*П + + + +
ПД100-200-400-1,0-Ц шт 1,0100*200*400*Ц + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПД100-200-400-1,2-Л шт 1,2100*200*400*Л + + + +
ПД100-200-400-1,2-П шт 1,2100*200*400*П + + + +
ПД100-200-400-1,2-Ц шт 1,2100*200*400*Ц + + + +
ПД100-200-400-1,5-Л шт 1,5100*200*400*Л + + + +
ПД100-200-400-1,5-П шт 1,5100*200*400*П + + + +
ПД100-200-400-1,5-Ц шт 1,5100*200*400*Ц + + + +
ПД100-200-500-0,8-Л шт 0,8100*200*500*Л + + + +
ПД100-200-500-0,8-П шт 0,8100*200*500*П + + + +
ПД100-200-500-0,8-Ц шт 0,8100*200*500*Ц + + + +
ПД100-200-500-1,0-Л шт 1,0100*200*500*Л + + + +
ПД100-200-500-1,0-П шт 1,0100*200*500*П + + + +
ПД100-200-500-1,0-Ц шт 1,0100*200*500*Ц + + + +
ПД100-200-500-1,2-Л шт 1,2100*200*500*Л + + + +
ПД100-200-500-1,2-П шт 1,2100*200*500*П + + + +
ПД100-200-500-1,2-Ц шт 1,2100*200*500*Ц + + + +
ПД100-200-500-1,5-Л шт 1,5100*200*500*Л + + + +
ПД100-200-500-1,5-П шт 1,5100*200*500*П + + + +
ПД100-200-500-1,5-Ц шт 1,5100*200*500*Ц + + + +
ПД100-300-400-0,7-Л шт 0,7100*300*400*Л + + +
ПД100-300-400-0,7-П шт 0,7100*300*400*П + + +
ПД100-300-400-0,7-Ц шт 0,7100*300*400*Ц + + +
ПД100-300-400-0,8-Л шт 0,8100*300*400*Л + + + +
ПД100-300-400-0,8-П шт 0,8100*300*400*П + + + +
ПД100-300-400-0,8-Ц шт 0,8100*300*400*Ц + + + +
ПД100-300-400-1,0-Л шт 1,0100*300*400*Л + + + +
ПД100-300-400-1,0-П шт 1,0100*300*400*П + + + +
ПД100-300-400-1,0-Ц шт 1,0100*300*400*Ц + + + +
ПД100-300-400-1,2-Л шт 1,2100*300*400*Л + + + +
ПД100-300-400-1,2-П шт 1,2100*300*400*П + + + +
ПД100-300-400-1,2-Ц шт 1,2100*300*400*Ц + + + +
ПД100-300-400-1,5-Л шт 1,5100*300*400*Л + + + +
ПД100-300-400-1,5-П шт 1,5100*300*400*П + + + +
ПД100-300-400-1,5-Ц шт 1,5100*300*400*Ц + + + +
ПД100-300-500-0,8-Л шт 0,8100*300*500*Л + + + +
ПД100-300-500-0,8-П шт 0,8100*300*500*П + + + +
ПД100-300-500-0,8-Ц шт 0,8100*300*500*Ц + + + +
ПД100-300-500-1,0-Л шт 1,0100*300*500*Л + + + +
ПД100-300-500-1,0-П шт 1,0100*300*500*П + + + +
ПД100-300-500-1,0-Ц шт 1,0100*300*500*Ц + + + +
ПД100-300-500-1,2-Л шт 1,2100*300*500*Л + + + +
ПД100-300-500-1,2-П шт 1,2100*300*500*П + + + +
ПД100-300-500-1,2-Ц шт 1,2100*300*500*Ц + + + +
ПД100-300-500-1,5-Л шт 1,5100*300*500*Л + + + +
ПД100-300-500-1,5-П шт 1,5100*300*500*П + + + +
ПД100-300-500-1,5-Ц шт 1,5100*300*500*Ц + + + +
ПД100-400-500-0,8-Л шт 0,8100*400*500*Л + + + +
ПД100-400-500-0,8-П шт 0,8100*400*500*П + + + +
ПД100-400-500-0,8-Ц шт 0,8100*400*500*Ц + + + +
ПД100-400-500-1,0-Л шт 1,0100*400*500*Л + + + +
ПД100-400-500-1,0-П шт 1,0100*400*500*П + + + +
ПД100-400-500-1,0-Ц шт 1,0100*400*500*Ц + + + +
ПД100-400-500-1,2-Л шт 1,2100*400*500*Л + + + +
ПД100-400-500-1,2-П шт 1,2100*400*500*П + + + +
ПД100-400-500-1,2-Ц шт 1,2100*400*500*Ц + + + +
ПД100-400-500-1,5-Л шт 1,5100*400*500*Л + + + +
ПД100-400-500-1,5-П шт 1,5100*400*500*П + + + +
ПД100-400-500-1,5-Ц шт 1,5100*400*500*Ц + + + +
ПД50-100-150-0,7-Л шт 0,750*100*150*Л + + +
ПД50-100-150-0,7-П шт 0,750*100*150*П + + +
ПД50-100-150-0,7-Ц шт 0,750*100*150*Ц + + +
ПД50-100-150-0,8-Л шт 0,850*100*150*Л + + + +
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ПД50-100-150-0,8-П шт 0,850*100*150*П + + + +
ПД50-100-150-0,8-Ц шт 0,850*100*150*Ц + + + +
ПД50-100-150-1,0-Л шт 1,050*100*150*Л + + + +
ПД50-100-150-1,0-П шт 1,050*100*150*П + + + +
ПД50-100-150-1,0-Ц шт 1,050*100*150*Ц + + + +
ПД50-100-150-1,2-Л шт 1,250*100*150*Л + + + +
ПД50-100-150-1,2-П шт 1,250*100*150*П + + + +
ПД50-100-150-1,2-Ц шт 1,250*100*150*Ц + + + +
ПД50-100-150-1,5-Л шт 1,550*100*150*Л + + + +
ПД50-100-150-1,5-П шт 1,550*100*150*П + + + +
ПД50-100-150-1,5-Ц шт 1,550*100*150*Ц + + + +
ПД50-100-200-0,7-Л шт 0,750*100*200*Л + + +
ПД50-100-200-0,7-П шт 0,750*100*200*П + + +
ПД50-100-200-0,7-Ц шт 0,750*100*200*Ц + + +
ПД50-100-200-0,8-Л шт 0,850*100*200*Л + + + +
ПД50-100-200-0,8-П шт 0,850*100*200*П + + + +
ПД50-100-200-0,8-Ц шт 0,850*100*200*Ц + + + +
ПД50-100-200-1,0-Л шт 1,050*100*200*Л + + + +
ПД50-100-200-1,0-П шт 1,050*100*200*П + + + +
ПД50-100-200-1,0-Ц шт 1,050*100*200*Ц + + + +
ПД50-100-200-1,2-Л шт 1,250*100*200*Л + + + +
ПД50-100-200-1,2-П шт 1,250*100*200*П + + + +
ПД50-100-200-1,2-Ц шт 1,250*100*200*Ц + + + +
ПД50-100-200-1,5-Л шт 1,550*100*200*Л + + + +
ПД50-100-200-1,5-П шт 1,550*100*200*П + + + +
ПД50-100-200-1,5-Ц шт 1,550*100*200*Ц + + + +
ПД50-100-300-0,7-Л шт 0,750*100*300*Л + + +
ПД50-100-300-0,7-П шт 0,750*100*300*П + + +
ПД50-100-300-0,7-Ц шт 0,750*100*300*Ц + + +
ПД50-100-300-0,8-Л шт 0,850*100*300*Л + + + +
ПД50-100-300-0,8-П шт 0,850*100*300*П + + + +
ПД50-100-300-0,8-Ц шт 0,850*100*300*Ц + + + +
ПД50-100-300-1,0-Л шт 1,050*100*300*Л + + + +
ПД50-100-300-1,0-П шт 1,050*100*300*П + + + +
ПД50-100-300-1,0-Ц шт 1,050*100*300*Ц + + + +
ПД50-100-300-1,2-Л шт 1,250*100*300*Л + + + +
ПД50-100-300-1,2-П шт 1,250*100*300*П + + + +
ПД50-100-300-1,2-Ц шт 1,250*100*300*Ц + + + +
ПД50-100-300-1,5-Л шт 1,550*100*300*Л + + + +
ПД50-100-300-1,5-П шт 1,550*100*300*П + + + +
ПД50-100-300-1,5-Ц шт 1,550*100*300*Ц + + + +
ПД50-150-200-0,7-Л шт 0,750*150*200*Л + + +
ПД50-150-200-0,7-П шт 0,750*150*200*П + + +
ПД50-150-200-0,7-Ц шт 0,750*150*200*Ц + + +
ПД50-150-200-0,8-Л шт 0,850*150*200*Л + + + +
ПД50-150-200-0,8-П шт 0,850*150*200*П + + + +
ПД50-150-200-0,8-Ц шт 0,850*150*200*Ц + + + +
ПД50-150-200-1,0-Л шт 1,050*150*200*Л + + + +
ПД50-150-200-1,0-П шт 1,050*150*200*П + + + +
ПД50-150-200-1,0-Ц шт 1,050*150*200*Ц + + + +
ПД50-150-200-1,2-Л шт 1,250*150*200*Л + + + +
ПД50-150-200-1,2-П шт 1,250*150*200*П + + + +
ПД50-150-200-1,2-Ц шт 1,250*150*200*Ц + + + +
ПД50-150-200-1,5-Л шт 1,550*150*200*Л + + + +
ПД50-150-200-1,5-П шт 1,550*150*200*П + + + +
ПД50-150-200-1,5-Ц шт 1,550*150*200*Ц + + + +
ПД50-150-300-0,7-Л шт 0,750*150*300*Л + + +
ПД50-150-300-0,7-П шт 0,750*150*300*П + + +
ПД50-150-300-0,7-Ц шт 0,750*150*300*Ц + + +
ПД50-150-300-0,8-Л шт 0,850*150*300*Л + + + +
ПД50-150-300-0,8-П шт 0,850*150*300*П + + + +
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ПД50-150-300-0,8-Ц шт 0,850*150*300*Ц + + + +
ПД50-150-300-1,0-Л шт 1,050*150*300*Л + + + +
ПД50-150-300-1,0-П шт 1,050*150*300*П + + + +
ПД50-150-300-1,0-Ц шт 1,050*150*300*Ц + + + +
ПД50-150-300-1,2-Л шт 1,250*150*300*Л + + + +
ПД50-150-300-1,2-П шт 1,250*150*300*П + + + +
ПД50-150-300-1,2-Ц шт 1,250*150*300*Ц + + + +
ПД50-150-300-1,5-Л шт 1,550*150*300*Л + + + +
ПД50-150-300-1,5-П шт 1,550*150*300*П + + + +
ПД50-150-300-1,5-Ц шт 1,550*150*300*Ц + + + +
ПД50-200-300-0,7-Л шт 0,750*200*300*Л + + +
ПД50-200-300-0,7-П шт 0,750*200*300*П + + +
ПД50-200-300-0,7-Ц шт 0,750*200*300*Ц + + +
ПД50-200-300-0,8-Л шт 0,850*200*300*Л + + + +
ПД50-200-300-0,8-П шт 0,850*200*300*П + + + +
ПД50-200-300-0,8-Ц шт 0,850*200*300*Ц + + + +
ПД50-200-300-1,0-Л шт 1,050*200*300*Л + + + +
ПД50-200-300-1,0-П шт 1,050*200*300*П + + + +
ПД50-200-300-1,0-Ц шт 1,050*200*300*Ц + + + +
ПД50-200-300-1,2-Л шт 1,250*200*300*Л + + + +
ПД50-200-300-1,2-П шт 1,250*200*300*П + + + +
ПД50-200-300-1,2-Ц шт 1,250*200*300*Ц + + + +
ПД50-200-300-1,5-Л шт 1,550*200*300*Л + + + +
ПД50-200-300-1,5-П шт 1,550*200*300*П + + + +
ПД50-200-300-1,5-Ц шт 1,550*200*300*Ц + + + +
ПД50-200-400-0,7-Л шт 0,750*200*400*Л + + +
ПД50-200-400-0,7-П шт 0,750*200*400*П + + +
ПД50-200-400-0,7-Ц шт 0,750*200*400*Ц + + +
ПД50-200-400-0,8-Л шт 0,850*200*400*Л + + + +
ПД50-200-400-0,8-П шт 0,850*200*400*П + + + +
ПД50-200-400-0,8-Ц шт 0,850*200*400*Ц + + + +
ПД50-200-400-1,0-Л шт 1,050*200*400*Л + + + +
ПД50-200-400-1,0-П шт 1,050*200*400*П + + + +
ПД50-200-400-1,0-Ц шт 1,050*200*400*Ц + + + +
ПД50-200-400-1,2-Л шт 1,250*200*400*Л + + + +
ПД50-200-400-1,2-П шт 1,250*200*400*П + + + +
ПД50-200-400-1,2-Ц шт 1,250*200*400*Ц + + + +
ПД50-200-400-1,5-Л шт 1,550*200*400*Л + + + +
ПД50-200-400-1,5-П шт 1,550*200*400*П + + + +
ПД50-200-400-1,5-Ц шт 1,550*200*400*Ц + + + +
ПД50-200-500-0,7-Л шт 0,750*200*500*Л + + +
ПД50-200-500-0,8-Л шт 0,850*200*500*Л + + + +
ПД50-200-500-0,8-П шт 0,850*200*500*П + + + +
ПД50-200-500-0,8-Ц шт 0,850*200*500*Ц + + + +
ПД50-200-500-1,0-Л шт 1,050*200*500*Л + + + +
ПД50-200-500-1,0-П шт 1,050*200*500*П + + + +
ПД50-200-500-1,0-Ц шт 1,050*200*500*Ц + + + +
ПД50-200-500-1,2-Л шт 1,250*200*500*Л + + + +
ПД50-200-500-1,2-П шт 1,250*200*500*П + + + +
ПД50-200-500-1,2-Ц шт 1,250*200*500*Ц + + + +
ПД50-200-500-1,5-Л шт 1,550*200*500*Л + + + +
ПД50-200-500-1,5-П шт 1,550*200*500*П + + + +
ПД50-200-500-1,5-Ц шт 1,550*200*500*Ц + + + +
ПД50-300-400-0,7-Л шт 0,750*300*400*Л + + +
ПД50-300-400-0,7-П шт 0,750*300*400*П + + +
ПД50-300-400-0,7-Ц шт 0,750*300*400*Ц + + +
ПД50-300-400-0,8-Л шт 0,850*300*400*Л + + + +
ПД50-300-400-0,8-П шт 0,850*300*400*П + + + +
ПД50-300-400-0,8-Ц шт 0,850*300*400*Ц + + + +
ПД50-300-400-1,0-Л шт 1,050*300*400*Л + + + +
ПД50-300-400-1,0-П шт 1,050*300*400*П + + + +
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ПД50-300-400-1,0-Ц шт 1,050*300*400*Ц + + + +
ПД50-300-400-1,2-Л шт 1,250*300*400*Л + + + +
ПД50-300-400-1,2-П шт 1,250*300*400*П + + + +
ПД50-300-400-1,2-Ц шт 1,250*300*400*Ц + + + +
ПД50-300-400-1,5-Л шт 1,550*300*400*Л + + + +
ПД50-300-400-1,5-П шт 1,550*300*400*П + + + +
ПД50-300-400-1,5-Ц шт 1,550*300*400*Ц + + + +
ПД50-300-500-0,7-Л шт 0,750*300*500*Л + + +
ПД50-300-500-0,8-Л шт 0,850*300*500*Л + + + +
ПД50-300-500-0,8-П шт 0,850*300*500*П + + + +
ПД50-300-500-0,8-Ц шт 0,850*300*500*Ц + + + +
ПД50-300-500-1,0-Л шт 1,050*300*500*Л + + + +
ПД50-300-500-1,0-П шт 1,050*300*500*П + + + +
ПД50-300-500-1,0-Ц шт 1,050*300*500*Ц + + + +
ПД50-300-500-1,2-Л шт 1,250*300*500*Л + + + +
ПД50-300-500-1,2-П шт 1,250*300*500*П + + + +
ПД50-300-500-1,2-Ц шт 1,250*300*500*Ц + + + +
ПД50-300-500-1,5-Л шт 1,550*300*500*Л + + + +
ПД50-300-500-1,5-П шт 1,550*300*500*П + + + +
ПД50-300-500-1,5-Ц шт 1,550*300*500*Ц + + + +
ПД50-400-500-0,7-Л шт 0,750*400*500*Л + + +
ПД50-400-500-0,8-Л шт 0,850*400*500*Л + + + +
ПД50-400-500-0,8-П шт 0,850*400*500*П + + + +
ПД50-400-500-0,8-Ц шт 0,850*400*500*Ц + + + +
ПД50-400-500-1,0-Л шт 1,050*400*500*Л + + + +
ПД50-400-500-1,0-П шт 1,050*400*500*П + + + +
ПД50-400-500-1,0-Ц шт 1,050*400*500*Ц + + + +
ПД50-400-500-1,2-Л шт 1,250*400*500*Л + + + +
ПД50-400-500-1,2-П шт 1,250*400*500*П + + + +
ПД50-400-500-1,2-Ц шт 1,250*400*500*Ц + + + +
ПД50-400-500-1,5-Л шт 1,550*400*500*Л + + + +
ПД50-400-500-1,5-П шт 1,550*400*500*П + + + +
ПД50-400-500-1,5-Ц шт 1,550*400*500*Ц + + + +
ПД50-50-100-0,7-Л шт 0,750*50*100*Л + + +
ПД50-50-100-0,7-П шт 0,750*50*100*П + + +
ПД50-50-100-0,7-Ц шт 0,750*50*100*Ц + + +
ПД50-50-100-0,8-Л шт 0,850*50*100*Л + + + +
ПД50-50-100-0,8-П шт 0,850*50*100*П + + + +
ПД50-50-100-0,8-Ц шт 0,850*50*100*Ц + + + +
ПД50-50-100-1,0-Л шт 1,050*50*100*Л + + + +
ПД50-50-100-1,0-П шт 1,050*50*100*П + + + +
ПД50-50-100-1,0-Ц шт 1,050*50*100*Ц + + + +
ПД50-50-100-1,2-Л шт 1,250*50*100*Л + + + +
ПД50-50-100-1,2-П шт 1,250*50*100*П + + + +
ПД50-50-100-1,2-Ц шт 1,250*50*100*Ц + + + +
ПД50-50-100-1,5-Л шт 1,550*50*100*Л + + + +
ПД50-50-100-1,5-П шт 1,550*50*100*П + + + +
ПД50-50-100-1,5-Ц шт 1,550*50*100*Ц + + + +
ПД65-100-150-0,7-Л шт 0,765*100*150*Л + + +
ПД65-100-150-0,7-П шт 0,765*100*150*П + + +
ПД65-100-150-0,7-Ц шт 0,765*100*150*Ц + + +
ПД65-100-150-0,8-Л шт 0,865*100*150*Л + + + +
ПД65-100-150-0,8-П шт 0,865*100*150*П + + + +
ПД65-100-150-0,8-Ц шт 0,865*100*150*Ц + + + +
ПД65-100-150-1,0-Л шт 1,065*100*150*Л + + + +
ПД65-100-150-1,0-П шт 1,065*100*150*П + + + +
ПД65-100-150-1,0-Ц шт 1,065*100*150*Ц + + + +
ПД65-100-150-1,2-Л шт 1,265*100*150*Л + + + +
ПД65-100-150-1,2-П шт 1,265*100*150*П + + + +
ПД65-100-150-1,2-Ц шт 1,265*100*150*Ц + + +
ПД65-100-150-1,5-Л шт 1,565*100*150*Л + + +
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ПД65-100-150-1,5-П шт 1,565*100*150*П + + + +
ПД65-100-150-1,5-Ц шт 1,565*100*150*Ц + + +
ПД65-100-200-0,7-Л шт 0,765*100*200*Л + + +
ПД65-100-200-0,7-П шт 0,765*100*200*П + + +
ПД65-100-200-0,7-Ц шт 0,765*100*200*Ц + + +
ПД65-100-200-0,8-Л шт 0,865*100*200*Л + + + +
ПД65-100-200-0,8-П шт 0,865*100*200*П + + + +
ПД65-100-200-0,8-Ц шт 0,865*100*200*Ц + + + +
ПД65-100-200-1,0-Л шт 1,065*100*200*Л + + + +
ПД65-100-200-1,0-П шт 1,065*100*200*П + + + +
ПД65-100-200-1,0-Ц шт 1,065*100*200*Ц + + + +
ПД65-100-200-1,2-Л шт 1,265*100*200*Л + + + +
ПД65-100-200-1,2-П шт 1,265*100*200*П + + + +
ПД65-100-200-1,2-Ц шт 1,265*100*200*Ц + + + +
ПД65-100-200-1,5-Л шт 1,565*100*200*Л + + +
ПД65-100-200-1,5-П шт 1,565*100*200*П + + + +
ПД65-100-200-1,5-Ц шт 1,565*100*200*Ц + + + +
ПД65-100-300-0,7-Л шт 0,765*100*300*Л + + +
ПД65-100-300-0,7-П шт 0,765*100*300*П + + +
ПД65-100-300-0,7-Ц шт 0,765*100*300*Ц + + +
ПД65-100-300-0,8-Л шт 0,865*100*300*Л + + + +
ПД65-100-300-0,8-П шт 0,865*100*300*П + + + +
ПД65-100-300-0,8-Ц шт 0,865*100*300*Ц + + + +
ПД65-100-300-1,0-Л шт 1,065*100*300*Л + + + +
ПД65-100-300-1,0-П шт 1,065*100*300*П + + + +
ПД65-100-300-1,0-Ц шт 1,065*100*300*Ц + + + +
ПД65-100-300-1,2-Л шт 1,265*100*300*Л + + + +
ПД65-100-300-1,2-П шт 1,265*100*300*П + + + +
ПД65-100-300-1,2-Ц шт 1,265*100*300*Ц + + + +
ПД65-100-300-1,5-Л шт 1,565*100*300*Л + + +
ПД65-100-300-1,5-П шт 1,565*100*300*П + + + +
ПД65-100-300-1,5-Ц шт 1,565*100*300*Ц + + + +
ПД65-150-200-0,7-Л шт 0,765*150*200*Л + + +
ПД65-150-200-0,7-П шт 0,765*150*200*П + + +
ПД65-150-200-0,7-Ц шт 0,765*150*200*Ц + + +
ПД65-150-200-0,8-Л шт 0,865*150*200*Л + + + +
ПД65-150-200-0,8-П шт 0,865*150*200*П + + + +
ПД65-150-200-0,8-Ц шт 0,865*150*200*Ц + + + +
ПД65-150-200-1,0-Л шт 1,065*150*200*Л + + + +
ПД65-150-200-1,0-П шт 1,065*150*200*П + + + +
ПД65-150-200-1,0-Ц шт 1,065*150*200*Ц + + + +
ПД65-150-200-1,2-Л шт 1,265*150*200*Л + + + +
ПД65-150-200-1,2-П шт 1,265*150*200*П + + + +
ПД65-150-200-1,2-Ц шт 1,265*150*200*Ц + + + +
ПД65-150-200-1,5-Л шт 1,565*150*200*Л + + +
ПД65-150-200-1,5-П шт 1,565*150*200*П + + + +
ПД65-150-200-1,5-Ц шт 1,565*150*200*Ц + + + +
ПД65-150-300-0,7-Л шт 0,765*150*300*Л + + +
ПД65-150-300-0,7-П шт 0,765*150*300*П + + +
ПД65-150-300-0,7-Ц шт 0,765*150*300*Ц + + +
ПД65-150-300-0,8-Л шт 0,865*150*300*Л + + + +
ПД65-150-300-0,8-П шт 0,865*150*300*П + + + +
ПД65-150-300-0,8-Ц шт 0,865*150*300*Ц + + + +
ПД65-150-300-1,0-Л шт 1,065*150*300*Л + + + +
ПД65-150-300-1,0-П шт 1,065*150*300*П + + + +
ПД65-150-300-1,0-Ц шт 1,065*150*300*Ц + + + +
ПД65-150-300-1,2-Л шт 1,265*150*300*Л + + + +
ПД65-150-300-1,2-П шт 1,265*150*300*П + + + +
ПД65-150-300-1,2-Ц шт 1,265*150*300*Ц + + + +
ПД65-150-300-1,5-Л шт 1,565*150*300*Л + + +
ПД65-150-300-1,5-П шт 1,565*150*300*П + + + +
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ПД65-150-300-1,5-Ц шт 1,565*150*300*Ц + + + +
ПД65-200-300-0,7-Л шт 0,765*200*300*Л + + +
ПД65-200-300-0,7-П шт 0,765*200*300*П + + +
ПД65-200-300-0,7-Ц шт 0,765*200*300*Ц + + +
ПД65-200-300-0,8-Л шт 0,865*200*300*Л + + + +
ПД65-200-300-0,8-П шт 0,865*200*300*П + + + +
ПД65-200-300-0,8-Ц шт 0,865*200*300*Ц + + + +
ПД65-200-300-1,0-Л шт 1,065*200*300*Л + + + +
ПД65-200-300-1,0-П шт 1,065*200*300*П + + + +
ПД65-200-300-1,0-Ц шт 1,065*200*300*Ц + + + +
ПД65-200-300-1,2-Л шт 1,265*200*300*Л + + + +
ПД65-200-300-1,2-П шт 1,265*200*300*П + + + +
ПД65-200-300-1,2-Ц шт 1,265*200*300*Ц + + + +
ПД65-200-300-1,5-Л шт 1,565*200*300*Л + + +
ПД65-200-300-1,5-П шт 1,565*200*300*П + + + +
ПД65-200-300-1,5-Ц шт 1,565*200*300*Ц + + + +
ПД65-200-400-0,7-Л шт 0,765*200*400*Л + + +
ПД65-200-400-0,7-П шт 0,765*200*400*П + + +
ПД65-200-400-0,7-Ц шт 0,765*200*400*Ц + + +
ПД65-200-400-0,8-Л шт 0,865*200*400*Л + + + +
ПД65-200-400-0,8-П шт 0,865*200*400*П + + + +
ПД65-200-400-0,8-Ц шт 0,865*200*400*Ц + + + +
ПД65-200-400-1,0-Л шт 1,065*200*400*Л + + + +
ПД65-200-400-1,0-П шт 1,065*200*400*П + + + +
ПД65-200-400-1,0-Ц шт 1,065*200*400*Ц + + + +
ПД65-200-400-1,2-Л шт 1,265*200*400*Л + + + +
ПД65-200-400-1,2-П шт 1,265*200*400*П + + + +
ПД65-200-400-1,2-Ц шт 1,265*200*400*Ц + + + +
ПД65-200-400-1,5-Л шт 1,565*200*400*Л + + +
ПД65-200-400-1,5-П шт 1,565*200*400*П + + + +
ПД65-200-400-1,5-Ц шт 1,565*200*400*Ц + + + +
ПД65-200-500-0,8-Л шт 0,865*200*500*Л + + + +
ПД65-200-500-0,8-П шт 0,865*200*500*П + + + +
ПД65-200-500-0,8-Ц шт 0,865*200*500*Ц + + + +
ПД65-200-500-1,0-Л шт 1,065*200*500*Л + + + +
ПД65-200-500-1,0-П шт 1,065*200*500*П + + + +
ПД65-200-500-1,0-Ц шт 1,065*200*500*Ц + + + +
ПД65-200-500-1,2-Л шт 1,265*200*500*Л + + + +
ПД65-200-500-1,2-П шт 1,265*200*500*П + + + +
ПД65-200-500-1,2-Ц шт 1,265*200*500*Ц + + + +
ПД65-200-500-1,5-Л шт 1,565*200*500*Л + + +
ПД65-200-500-1,5-П шт 1,565*200*500*П + + + +
ПД65-200-500-1,5-Ц шт 1,565*200*500*Ц + + + +
ПД65-300-400-0,7-Л шт 0,765*300*400*Л + + +
ПД65-300-400-0,7-П шт 0,765*300*400*П + + +
ПД65-300-400-0,7-Ц шт 0,765*300*400*Ц + + +
ПД65-300-400-0,8-Л шт 0,865*300*400*Л + + + +
ПД65-300-400-0,8-П шт 0,865*300*400*П + + + +
ПД65-300-400-0,8-Ц шт 0,865*300*400*Ц + + + +
ПД65-300-400-1,0-Л шт 1,065*300*400*Л + + + +
ПД65-300-400-1,0-П шт 1,065*300*400*П + + + +
ПД65-300-400-1,0-Ц шт 1,065*300*400*Ц + + + +
ПД65-300-400-1,2-Л шт 1,265*300*400*Л + + + +
ПД65-300-400-1,2-П шт 1,265*300*400*П + + + +
ПД65-300-400-1,2-Ц шт 1,265*300*400*Ц + + + +
ПД65-300-400-1,5-Л шт 1,565*300*400*Л + + +
ПД65-300-400-1,5-П шт 1,565*300*400*П + + + +
ПД65-300-400-1,5-Ц шт 1,565*300*400*Ц + + + +
ПД65-300-500-0,8-Л шт 0,865*300*500*Л + + + +
ПД65-300-500-0,8-П шт 0,865*300*500*П + + + +
ПД65-300-500-0,8-Ц шт 0,865*300*500*Ц + + + +
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ПД65-300-500-1,0-Л шт 1,065*300*500*Л + + + +
ПД65-300-500-1,0-П шт 1,065*300*500*П + + + +
ПД65-300-500-1,0-Ц шт 1,065*300*500*Ц + + + +
ПД65-300-500-1,2-Л шт 1,265*300*500*Л + + + +
ПД65-300-500-1,2-П шт 1,265*300*500*П + + + +
ПД65-300-500-1,2-Ц шт 1,265*300*500*Ц + + + +
ПД65-300-500-1,5-Л шт 1,565*300*500*Л + + +
ПД65-300-500-1,5-П шт 1,565*300*500*П + + + +
ПД65-300-500-1,5-Ц шт 1,565*300*500*Ц + + + +
ПД65-400-500-0,8-Л шт 0,865*400*500*Л + + + +
ПД65-400-500-0,8-П шт 0,865*400*500*П + + + +
ПД65-400-500-0,8-Ц шт 0,865*400*500*Ц + + + +
ПД65-400-500-1,0-Л шт 1,065*400*500*Л + + + +
ПД65-400-500-1,0-П шт 1,065*400*500*П + + + +
ПД65-400-500-1,0-Ц шт 1,065*400*500*Ц + + + +
ПД65-400-500-1,2-Л шт 1,265*400*500*Л + + + +
ПД65-400-500-1,2-П шт 1,265*400*500*П + + + +
ПД65-400-500-1,2-Ц шт 1,265*400*500*Ц + + + +
ПД65-400-500-1,5-Л шт 1,565*400*500*Л + + +
ПД65-400-500-1,5-П шт 1,565*400*500*П + + + +
ПД65-400-500-1,5-Ц шт 1,565*400*500*Ц + + + +
ПД80-100-150-0,7-Л шт 0,780*100*150*Л + + +
ПД80-100-150-0,7-П шт 0,780*100*150*П + + +
ПД80-100-150-0,7-Ц шт 0,780*100*150*Ц + + +
ПД80-100-150-0,8-Л шт 0,880*100*150*Л + + + +
ПД80-100-150-0,8-П шт 0,880*100*150*П + + + +
ПД80-100-150-0,8-Ц шт 0,880*100*150*Ц + + + +
ПД80-100-150-1,0-Л шт 1,080*100*150*Л + + + +
ПД80-100-150-1,0-П шт 1,080*100*150*П + + + +
ПД80-100-150-1,0-Ц шт 1,080*100*150*Ц + + + +
ПД80-100-150-1,2-Л шт 1,280*100*150*Л + + + +
ПД80-100-150-1,2-П шт 1,280*100*150*П + + + +
ПД80-100-150-1,2-Ц шт 1,280*100*150*Ц + + + +
ПД80-100-150-1,5-Л шт 1,580*100*150*Л + + + +
ПД80-100-150-1,5-П шт 1,580*100*150*П + + + +
ПД80-100-150-1,5-Ц шт 1,580*100*150*Ц + + + +
ПД80-100-200-0,7-Л шт 0,780*100*200*Л + + +
ПД80-100-200-0,7-П шт 0,780*100*200*П + + +
ПД80-100-200-0,7-Ц шт 0,780*100*200*Ц + + +
ПД80-100-200-0,8-Л шт 0,880*100*200*Л + + + +
ПД80-100-200-0,8-П шт 0,880*100*200*П + + + +
ПД80-100-200-0,8-Ц шт 0,880*100*200*Ц + + + +
ПД80-100-200-1,0-Л шт 1,080*100*200*Л + + + +
ПД80-100-200-1,0-П шт 1,080*100*200*П + + + +
ПД80-100-200-1,0-Ц шт 1,080*100*200*Ц + + + +
ПД80-100-200-1,2-Л шт 1,280*100*200*Л + + + +
ПД80-100-200-1,2-П шт 1,280*100*200*П + + + +
ПД80-100-200-1,2-Ц шт 1,280*100*200*Ц + + + +
ПД80-100-200-1,5-Л шт 1,580*100*200*Л + + + +
ПД80-100-200-1,5-П шт 1,580*100*200*П + + + +
ПД80-100-200-1,5-Ц шт 1,580*100*200*Ц + + + +
ПД80-100-300-0,7-Л шт 0,780*100*300*Л + + +
ПД80-100-300-0,7-П шт 0,780*100*300*П + + +
ПД80-100-300-0,7-Ц шт 0,780*100*300*Ц + + +
ПД80-100-300-0,8-Л шт 0,880*100*300*Л + + + +
ПД80-100-300-0,8-П шт 0,880*100*300*П + + + +
ПД80-100-300-0,8-Ц шт 0,880*100*300*Ц + + + +
ПД80-100-300-1,0-Л шт 1,080*100*300*Л + + + +
ПД80-100-300-1,0-П шт 1,080*100*300*П + + + +
ПД80-100-300-1,0-Ц шт 1,080*100*300*Ц + + + +
ПД80-100-300-1,2-Л шт 1,280*100*300*Л + + + +
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ПД80-100-300-1,2-П шт 1,280*100*300*П + + + +
ПД80-100-300-1,2-Ц шт 1,280*100*300*Ц + + + +
ПД80-100-300-1,5-Л шт 1,580*100*300*Л + + + +
ПД80-100-300-1,5-П шт 1,580*100*300*П + + + +
ПД80-100-300-1,5-Ц шт 1,580*100*300*Ц + + + +
ПД80-150-200-0,7-Л шт 0,780*150*200*Л + + +
ПД80-150-200-0,7-П шт 0,780*150*200*П + + +
ПД80-150-200-0,7-Ц шт 0,780*150*200*Ц + + +
ПД80-150-200-0,8-Л шт 0,880*150*200*Л + + + +
ПД80-150-200-0,8-П шт 0,880*150*200*П + + + +
ПД80-150-200-0,8-Ц шт 0,880*150*200*Ц + + + +
ПД80-150-200-1,0-Л шт 1,080*150*200*Л + + + +
ПД80-150-200-1,0-П шт 1,080*150*200*П + + + +
ПД80-150-200-1,0-Ц шт 1,080*150*200*Ц + + + +
ПД80-150-200-1,2-Л шт 1,280*150*200*Л + + + +
ПД80-150-200-1,2-П шт 1,280*150*200*П + + + +
ПД80-150-200-1,2-Ц шт 1,280*150*200*Ц + + + +
ПД80-150-200-1,5-Л шт 1,580*150*200*Л + + + +
ПД80-150-200-1,5-П шт 1,580*150*200*П + + + +
ПД80-150-200-1,5-Ц шт 1,580*150*200*Ц + + + +
ПД80-150-300-0,7-Л шт 0,780*150*300*Л + + +
ПД80-150-300-0,7-П шт 0,780*150*300*П + + +
ПД80-150-300-0,7-Ц шт 0,780*150*300*Ц + + +
ПД80-150-300-0,8-Л шт 0,880*150*300*Л + + + +
ПД80-150-300-0,8-П шт 0,880*150*300*П + + + +
ПД80-150-300-0,8-Ц шт 0,880*150*300*Ц + + + +
ПД80-150-300-1,0-Л шт 1,080*150*300*Л + + + +
ПД80-150-300-1,0-П шт 1,080*150*300*П + + + +
ПД80-150-300-1,0-Ц шт 1,080*150*300*Ц + + + +
ПД80-150-300-1,2-Л шт 1,280*150*300*Л + + + +
ПД80-150-300-1,2-П шт 1,280*150*300*П + + + +
ПД80-150-300-1,2-Ц шт 1,280*150*300*Ц + + + +
ПД80-150-300-1,5-Л шт 1,580*150*300*Л + + + +
ПД80-150-300-1,5-П шт 1,580*150*300*П + + + +
ПД80-150-300-1,5-Ц шт 1,580*150*300*Ц + + + +
ПД80-200-300-0,7-Л шт 0,780*200*300*Л + + +
ПД80-200-300-0,7-П шт 0,780*200*300*П + + +
ПД80-200-300-0,7-Ц шт 0,780*200*300*Ц + + +
ПД80-200-300-0,8-Л шт 0,880*200*300*Л + + + +
ПД80-200-300-0,8-П шт 0,880*200*300*П + + + +
ПД80-200-300-0,8-Ц шт 0,880*200*300*Ц + + + +
ПД80-200-300-1,0-Л шт 1,080*200*300*Л + + + +
ПД80-200-300-1,0-П шт 1,080*200*300*П + + + +
ПД80-200-300-1,0-Ц шт 1,080*200*300*Ц + + + +
ПД80-200-300-1,2-Л шт 1,280*200*300*Л + + + +
ПД80-200-300-1,2-П шт 1,280*200*300*П + + + +
ПД80-200-300-1,2-Ц шт 1,280*200*300*Ц + + + +
ПД80-200-300-1,5-Л шт 1,580*200*300*Л + + + +
ПД80-200-300-1,5-П шт 1,580*200*300*П + + + +
ПД80-200-300-1,5-Ц шт 1,580*200*300*Ц + + + +
ПД80-200-400-0,7-Л шт 0,780*200*400*Л + + +
ПД80-200-400-0,7-П шт 0,780*200*400*П + + +
ПД80-200-400-0,7-Ц шт 0,780*200*400*Ц + + +
ПД80-200-400-0,8-Л шт 0,880*200*400*Л + + + +
ПД80-200-400-0,8-П шт 0,880*200*400*П + + + +
ПД80-200-400-0,8-Ц шт 0,880*200*400*Ц + + + +
ПД80-200-400-1,0-Л шт 1,080*200*400*Л + + + +
ПД80-200-400-1,0-П шт 1,080*200*400*П + + + +
ПД80-200-400-1,0-Ц шт 1,080*200*400*Ц + + + +
ПД80-200-400-1,2-Л шт 1,280*200*400*Л + + + +
ПД80-200-400-1,2-П шт 1,280*200*400*П + + + +
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ПД80-200-400-1,2-Ц шт 1,280*200*400*Ц + + + +
ПД80-200-400-1,5-Л шт 1,580*200*400*Л + + + +
ПД80-200-400-1,5-П шт 1,580*200*400*П + + + +
ПД80-200-400-1,5-Ц шт 1,580*200*400*Ц + + + +
ПД80-200-500-0,7-Л шт 0,780*200*500*Л + + +
ПД80-200-500-0,8-Л шт 0,880*200*500*Л + + + +
ПД80-200-500-0,8-П шт 0,880*200*500*П + + + +
ПД80-200-500-0,8-Ц шт 0,880*200*500*Ц + + + +
ПД80-200-500-1,0-Л шт 1,080*200*500*Л + + + +
ПД80-200-500-1,0-П шт 1,080*200*500*П + + + +
ПД80-200-500-1,0-Ц шт 1,080*200*500*Ц + + + +
ПД80-200-500-1,2-Л шт 1,280*200*500*Л + + + +
ПД80-200-500-1,2-П шт 1,280*200*500*П + + + +
ПД80-200-500-1,2-Ц шт 1,280*200*500*Ц + + + +
ПД80-200-500-1,5-Л шт 1,580*200*500*Л + + + +
ПД80-200-500-1,5-П шт 1,580*200*500*П + + + +
ПД80-200-500-1,5-Ц шт 1,580*200*500*Ц + + + +
ПД80-300-400-0,7-Л шт 0,780*300*400*Л + + +
ПД80-300-400-0,7-П шт 0,780*300*400*П + + +
ПД80-300-400-0,7-Ц шт 0,780*300*400*Ц + + +
ПД80-300-400-0,8-Л шт 0,880*300*400*Л + + + +
ПД80-300-400-0,8-П шт 0,880*300*400*П + + + +
ПД80-300-400-0,8-Ц шт 0,880*300*400*Ц + + + +
ПД80-300-400-1,0-Л шт 1,080*300*400*Л + + + +
ПД80-300-400-1,0-П шт 1,080*300*400*П + + + +
ПД80-300-400-1,0-Ц шт 1,080*300*400*Ц + + + +
ПД80-300-400-1,2-Л шт 1,280*300*400*Л + + + +
ПД80-300-400-1,2-П шт 1,280*300*400*П + + + +
ПД80-300-400-1,2-Ц шт 1,280*300*400*Ц + + + +
ПД80-300-400-1,5-Л шт 1,580*300*400*Л + + + +
ПД80-300-400-1,5-П шт 1,580*300*400*П + + + +
ПД80-300-400-1,5-Ц шт 1,580*300*400*Ц + + + +
ПД80-300-500-0,7-Л шт 0,780*300*500*Л + + +
ПД80-300-500-0,8-Л шт 0,880*300*500*Л + + + +
ПД80-300-500-0,8-П шт 0,880*300*500*П + + + +
ПД80-300-500-0,8-Ц шт 0,880*300*500*Ц + + + +
ПД80-300-500-1,0-Л шт 1,080*300*500*Л + + + +
ПД80-300-500-1,0-П шт 1,080*300*500*П + + + +
ПД80-300-500-1,0-Ц шт 1,080*300*500*Ц + + + +
ПД80-300-500-1,2-Л шт 1,280*300*500*Л + + + +
ПД80-300-500-1,2-П шт 1,280*300*500*П + + + +
ПД80-300-500-1,2-Ц шт 1,280*300*500*Ц + + + +
ПД80-300-500-1,5-Л шт 1,580*300*500*Л + + + +
ПД80-300-500-1,5-П шт 1,580*300*500*П + + + +
ПД80-300-500-1,5-Ц шт 1,580*300*500*Ц + + + +
ПД80-400-500-0,7-Л шт 0,780*400*500*Л + + +
ПД80-400-500-0,8-Л шт 0,880*400*500*Л + + + +
ПД80-400-500-0,8-П шт 0,880*400*500*П + + + +
ПД80-400-500-0,8-Ц шт 0,880*400*500*Ц + + + +
ПД80-400-500-1,0-Л шт 1,080*400*500*Л + + + +
ПД80-400-500-1,0-П шт 1,080*400*500*П + + + +
ПД80-400-500-1,0-Ц шт 1,080*400*500*Ц + + + +
ПД80-400-500-1,2-Л шт 1,280*400*500*Л + + + +
ПД80-400-500-1,2-П шт 1,280*400*500*П + + + +
ПД80-400-500-1,2-Ц шт 1,280*400*500*Ц + + + +
ПД80-400-500-1,5-Л шт 1,580*400*500*Л + + + +
ПД80-400-500-1,5-П шт 1,580*400*500*П + + + +
ПД80-400-500-1,5-Ц шт 1,580*400*500*Ц + + + +
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Переходники и разветвители

Стандартные

ПДВ

Переходник вертикальный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПДВ50-100-100-0,8 шт 0,850*100*100 + + + +
ПДВ50-100-150-0,8 шт 0,850*100*150 + + + +
ПДВ50-100-200-0,8 шт 0,850*100*200 + + + +
ПДВ50-100-300-0,8 шт 0,850*100*300 + + + +
ПДВ50-100-400-0,8 шт 0,850*100*400 + + + +
ПДВ50-100-500-0,8 шт 0,850*100*500 + + + +
ПДВ50-100-500-1,0 шт 1,050*100*500 + + + +
ПДВ50-65-100-0,8 шт 0,850*65*100 + + + +
ПДВ50-65-150-0,8 шт 0,850*65*150 + + + +
ПДВ50-65-200-0,8 шт 0,850*65*200 + + + +
ПДВ50-65-300-0,8 шт 0,850*65*300 + + + +
ПДВ50-65-400-0,8 шт 0,850*65*400 + + + +
ПДВ50-65-500-0,8 шт 0,850*65*500 + + + +
ПДВ50-65-500-1,0 шт 1,050*65*500 + + + +
ПДВ50-80-100-0,8 шт 0,850*80*100 + + + +
ПДВ50-80-150-0,8 шт 0,850*80*150 + + + +
ПДВ50-80-200-0,8 шт 0,850*80*200 + + + +
ПДВ50-80-300-0,8 шт 0,850*80*300 + + + +
ПДВ50-80-400-0,8 шт 0,850*80*400 + + + +
ПДВ50-80-500-0,8 шт 0,850*80*500 + + + +
ПДВ50-80-500-1,0 шт 1,050*80*500 + + + +
ПДВ65-100-100-0,8 шт 0,865*100*100 + + + +
ПДВ65-100-150-0,8 шт 0,865*100*150 + + + +
ПДВ65-100-200-0,8 шт 0,865*100*200 + + + +
ПДВ65-100-300-0,8 шт 0,865*100*300 + + + +
ПДВ65-100-400-0,8 шт 0,865*100*400 + + + +
ПДВ65-100-500-0,8 шт 0,865*100*500 + + + +
ПДВ65-100-500-1,0 шт 1,065*100*500 + + + +
ПДВ65-80-100-0,8 шт 0,865*80*100 + + + +
ПДВ65-80-150-0,8 шт 0,865*80*150 + + + +
ПДВ65-80-200-0,8 шт 0,865*80*200 + + + +
ПДВ65-80-300-0,8 шт 0,865*80*300 + + + +
ПДВ65-80-400-0,8 шт 0,865*80*400 + + + +
ПДВ65-80-500-0,8 шт 0,865*80*500 + + + +
ПДВ65-80-500-1,0 шт 1,065*80*500 + + + +
ПДВ80-100-100-0,8 шт 0,880*100*100 + + + +
ПДВ80-100-150-0,8 шт 0,880*100*150 + + + +
ПДВ80-100-200-0,8 шт 0,880*100*200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ПДВ80-100-300-0,8 шт 0,880*100*300 + + + +
ПДВ80-100-400-0,8 шт 0,880*100*400 + + + +
ПДВ80-100-500-0,8 шт 0,880*100*500 + + + +
ПДВ80-100-500-1,0 шт 1,080*100*500 + + + +

Переходники и разветвители

Стандартные левосторонние

ЛПДЛ

Переходник левосторонний 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛПДЛ100 шт 100 + + + +
ЛПДЛ200 шт 200 + + + +
ЛПДЛ300 шт 300 + + + +
ЛПДЛ400 шт 400 + + + +
ЛПДЛ50 шт 50 + + + +
ЛПДЛ500 шт 500 + + + +
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Переходники и разветвители

Стандартные правосторонние

ЛПДП

Переходник правосторонний 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛПДП100 шт 100 + + + +
ЛПДП200 шт 200 + + + +
ЛПДП300 шт 300 + + + +
ЛПДП400 шт 400 + + + +
ЛПДП50 шт 50 + + + +
ЛПДП500 шт 500 + + + +

Переходники и разветвители

Т-ответвители неперфорированные

ТУ

Т-ответвитель 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТУ100-100-0,7 шт 0,7100*100 + + +
ТУ100-100-0,8 шт 0,8100*100 + + + +
ТУ100-100-1,0 шт 1,0100*100 + + + +
ТУ100-150-0,7 шт 0,7100*150 + + +
ТУ100-150-0,8 шт 0,8100*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТУ100-150-1,0 шт 1,0100*150 + + + +
ТУ100-200-0,7 шт 0,7100*200 + + +
ТУ100-200-0,8 шт 0,8100*200 + + + +
ТУ100-200-1,0 шт 1,0100*200 + + + +
ТУ100-300-0,7 шт 0,7100*300 + + +
ТУ100-300-0,8 шт 0,8100*300 + + + +
ТУ100-300-1,0 шт 1,0100*300 + + + +
ТУ100-400-0,7 шт 0,7100*400 + + +
ТУ100-400-0,8 шт 0,8100*400 + + + +
ТУ100-400-1,0 шт 1,0100*400 + + + +
ТУ100-500-0,8 шт 0,8100*500 + + + +
ТУ100-500-1,0 шт 1,0100*500 + + + +
ТУ50-100-0,7 шт 0,750*100 + + +
ТУ50-100-0,8 шт 0,850*100 + + + +
ТУ50-100-1,0 шт 1,050*100 + + + +
ТУ50-150-0,7 шт 0,750*150 + + +
ТУ50-150-0,8 шт 0,850*150 + + + +
ТУ50-150-1,0 шт 1,050*150 + + + +
ТУ50-200-0,7 шт 0,750*200 + + +
ТУ50-200-0,8 шт 0,850*200 + + + +
ТУ50-200-1,0 шт 1,050*200 + + + +
ТУ50-300-0,7 шт 0,750*300 + + +
ТУ50-300-0,8 шт 0,850*300 + + + +
ТУ50-300-1,0 шт 1,050*300 + + + +
ТУ50-400-0,7 шт 0,750*400 + + +
ТУ50-400-0,8 шт 0,850*400 + + + +
ТУ50-400-1,0 шт 1,050*400 + + + +
ТУ50-50-0,7 шт 0,750*50 + + +
ТУ50-50-0,8 шт 0,850*50 + + + +
ТУ50-50-1,0 шт 1,050*50 + + + +
ТУ50-500-0,8 шт 0,850*500 + + + +
ТУ50-500-1,0 шт 1,050*500 + + + +
ТУ65-100-0,7 шт 0,765*100 + + +
ТУ65-100-0,8 шт 0,865*100 + + + +
ТУ65-100-1,0 шт 1,065*100 + + + +
ТУ65-150-0,7 шт 0,765*150 + + +
ТУ65-150-0,8 шт 0,865*150 + + + +
ТУ65-150-1,0 шт 1,065*150 + + + +
ТУ65-200-0,7 шт 0,765*200 + + +
ТУ65-200-0,8 шт 0,865*200 + + + +
ТУ65-200-1,0 шт 1,065*200 + + + +
ТУ65-300-0,7 шт 0,765*300 + + +
ТУ65-300-0,8 шт 0,865*300 + + + +
ТУ65-300-1,0 шт 1,065*300 + + + +
ТУ65-400-0,7 шт 0,765*400 + + +
ТУ65-400-0,8 шт 0,865*400 + + + +
ТУ65-400-1,0 шт 1,065*400 + + + +
ТУ65-500-0,8 шт 0,865*500 + + + +
ТУ65-500-1,0 шт 1,065*500 + + + +
ТУ80-100-0,7 шт 0,780*100 + + +
ТУ80-100-0,8 шт 0,880*100 + + + +
ТУ80-100-1,0 шт 1,080*100 + + + +
ТУ80-150-0,7 шт 0,780*150 + + +
ТУ80-150-0,8 шт 0,880*150 + + + +
ТУ80-150-1,0 шт 1,080*150 + + + +
ТУ80-200-0,7 шт 0,780*200 + + +
ТУ80-200-0,8 шт 0,880*200 + + + +
ТУ80-200-1,0 шт 1,080*200 + + + +
ТУ80-300-0,7 шт 0,780*300 + + +
ТУ80-300-0,8 шт 0,880*300 + + + +
ТУ80-300-1,0 шт 1,080*300 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТУ80-400-0,7 шт 0,780*400 + + +
ТУ80-400-0,8 шт 0,880*400 + + + +
ТУ80-400-1,0 шт 1,080*400 + + + +
ТУ80-500-0,8 шт 0,880*500 + + + +
ТУ80-500-1,0 шт 1,080*500 + + + +

Переходники и разветвители

Т-отводы лестничные

ЛТД

Т-отвод лестничный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛТД100-200-1,2 шт 1,2100*200 + + + +
ЛТД100-200-1,5 шт 1,5100*200 + + + +
ЛТД100-300-1,2 шт 1,2100*300 + + + +
ЛТД100-300-1,5 шт 1,5100*300 + + + +
ЛТД100-400-1,2 шт 1,2100*400 + + + +
ЛТД100-400-1,5 шт 1,5100*400 + + + +
ЛТД100-500-1,2 шт 1,2100*500 + + + +
ЛТД100-500-1,5 шт 1,5100*500 + + + +
ЛТД100-600-1,2 шт 1,2100*600 + + + +
ЛТД100-600-1,5 шт 1,5100*600 + + + +
ЛТД50-200-1,2 шт 1,250*200 + + + +
ЛТД50-200-1,5 шт 1,550*200 + + + +
ЛТД50-300-1,2 шт 1,250*300 + + + +
ЛТД50-300-1,5 шт 1,550*300 + + + +
ЛТД50-400-1,2 шт 1,250*400 + + + +
ЛТД50-400-1,5 шт 1,550*400 + + + +
ЛТД50-500-1,2 шт 1,250*500 + + + +
ЛТД50-500-1,5 шт 1,550*500 + + + +
ЛТД50-600-1,2 шт 1,250*600 + + + +
ЛТД50-600-1,5 шт 1,550*600 + + + +
ЛТД80-200-1,2 шт 1,280*200 + + + +
ЛТД80-200-1,5 шт 1,580*200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛТД80-300-1,2 шт 1,280*300 + + + +
ЛТД80-300-1,5 шт 1,580*300 + + + +
ЛТД80-400-1,2 шт 1,280*400 + + + +
ЛТД80-400-1,5 шт 1,580*400 + + + +
ЛТД80-500-1,2 шт 1,280*500 + + + +
ЛТД80-500-1,5 шт 1,580*500 + + + +
ЛТД80-600-1,2 шт 1,280*600 + + + +
ЛТД80-600-1,5 шт 1,580*600 + + + +

Переходники и разветвители

Т-отводы лестничные (быстрый монтаж)

ЛТДС

Т-отвод лестничный "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ" 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛТДС100-200-1,2 шт 1,2100*200 + + + +
ЛТДС100-200-1,5 шт 1,5100*200 + + + +
ЛТДС100-300-1,2 шт 1,2100*300 + + + +
ЛТДС100-300-1,5 шт 1,5100*300 + + + +
ЛТДС100-400-1,2 шт 1,2100*400 + + + +
ЛТДС100-400-1,5 шт 1,5100*400 + + + +
ЛТДС100-500-1,2 шт 1,2100*500 + + + +
ЛТДС100-500-1,5 шт 1,5100*500 + + + +
ЛТДС100-600-1,2 шт 1,2100*600 + + + +
ЛТДС100-600-1,5 шт 1,5100*600 + + + +
ЛТДС50-200-1,2 шт 1,250*200 + + + +
ЛТДС50-200-1,5 шт 1,550*200 + + + +
ЛТДС50-300-1,2 шт 1,250*300 + + + +
ЛТДС50-300-1,5 шт 1,550*300 + + + +
ЛТДС50-400-1,2 шт 1,250*400 + + + +
ЛТДС50-400-1,5 шт 1,550*400 + + + +
ЛТДС50-500-1,2 шт 1,250*500 + + + +
ЛТДС50-500-1,5 шт 1,550*500 + + + +
ЛТДС50-600-1,2 шт 1,250*600 + + + +
ЛТДС50-600-1,5 шт 1,550*600 + + + +
ЛТДС80-200-1,2 шт 1,280*200 + + + +
ЛТДС80-200-1,5 шт 1,580*200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛТДС80-300-1,2 шт 1,280*300 + + + +
ЛТДС80-300-1,5 шт 1,580*300 + + + +
ЛТДС80-400-1,2 шт 1,280*400 + + + +
ЛТДС80-400-1,5 шт 1,580*400 + + + +
ЛТДС80-500-1,2 шт 1,280*500 + + + +
ЛТДС80-500-1,5 шт 1,580*500 + + + +
ЛТДС80-600-1,2 шт 1,280*600 + + + +
ЛТДС80-600-1,5 шт 1,580*600 + + + +

Переходники и разветвители

Т-отводы неперфорированные

ТД

Т-отвод 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТД100-100-0,7 шт 0,7100*100 + + +
ТД100-100-0,8 шт 0,8100*100 + + + +
ТД100-100-1,0 шт 1,0100*100 + + + +
ТД100-100-1,2 шт 1,2100*100 + + + +
ТД100-100-1,5 шт 1,5100*100 + + + +
ТД100-150-0,7 шт 0,7100*150 + + +
ТД100-150-0,8 шт 0,8100*150 + + + +
ТД100-150-1,0 шт 1,0100*150 + + + +
ТД100-150-1,2 шт 1,2100*150 + + + +
ТД100-150-1,5 шт 1,5100*150 + + + +
ТД100-200-0,7 шт 0,7100*200 + + +
ТД100-200-0,8 шт 0,8100*200 + + + +
ТД100-200-1,0 шт 1,0100*200 + + + +
ТД100-200-1,2 шт 1,2100*200 + + + +
ТД100-200-1,5 шт 1,5100*200 + + + +
ТД100-300-0,7 шт 0,7100*300 + + +
ТД100-300-0,8 шт 0,8100*300 + + + +
ТД100-300-1,0 шт 1,0100*300 + + + +
ТД100-300-1,2 шт 1,2100*300 + + + +
ТД100-300-1,5 шт 1,5100*300 + + + +
ТД100-400-0,7 шт 0,7100*400 + + +
ТД100-400-0,8 шт 0,8100*400 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТД100-400-1,0 шт 1,0100*400 + + + +
ТД100-400-1,2 шт 1,2100*400 + + + +
ТД100-400-1,5 шт 1,5100*400 + + + +
ТД100-500-0,8 шт 0,8100*500 + + + +
ТД100-500-1,0 шт 1,0100*500 + + + +
ТД100-500-1,2 шт 1,2100*500 + + + +
ТД100-500-1,5 шт 1,5100*500 + + + +
ТД50-100-0,7 шт 0,750*100 + + +
ТД50-100-0,8 шт 0,850*100 + + + +
ТД50-100-1,0 шт 1,050*100 + + + +
ТД50-100-1,2 шт 1,250*100 + + + +
ТД50-100-1,5 шт 1,550*100 + + + +
ТД50-150-0,7 шт 0,750*150 + + +
ТД50-150-0,8 шт 0,850*150 + + + +
ТД50-150-1,0 шт 1,050*150 + + + +
ТД50-150-1,2 шт 1,250*150 + + + +
ТД50-150-1,5 шт 1,550*150 + + + +
ТД50-200-0,7 шт 0,750*200 + + +
ТД50-200-0,8 шт 0,850*200 + + + +
ТД50-200-1,0 шт 1,050*200 + + + +
ТД50-200-1,2 шт 1,250*200 + + + +
ТД50-200-1,5 шт 1,550*200 + + + +
ТД50-300-0,7 шт 0,750*300 + + +
ТД50-300-0,8 шт 0,850*300 + + + +
ТД50-300-1,0 шт 1,050*300 + + + +
ТД50-300-1,2 шт 1,250*300 + + + +
ТД50-300-1,5 шт 1,550*300 + + + +
ТД50-400-0,7 шт 0,750*400 + + +
ТД50-400-0,8 шт 0,850*400 + + +
ТД50-400-1,0 шт 1,050*400 + + + +
ТД50-400-1,2 шт 1,250*400 + + + +
ТД50-400-1,5 шт 1,550*400 + + + +
ТД50-50-0,7 шт 0,750*50 + + +
ТД50-50-0,8 шт 0,850*50 + + + +
ТД50-50-1,0 шт 1,050*50 + + + +
ТД50-50-1,2 шт 1,250*50 + + + +
ТД50-500-0,8 шт 0,850*500 + + + +
ТД50-500-1,0 шт 1,050*500 + + + +
ТД50-500-1,2 шт 1,250*500 + + + +
ТД50-500-1,5 шт 1,550*500 + + + +
ТД65-100-0,7 шт 0,765*100 + + +
ТД65-100-0,8 шт 0,865*100 + + + +
ТД65-100-1,0 шт 1,065*100 + + + +
ТД65-100-1,2 шт 1,265*100 + + + +
ТД65-100-1,5 шт 1,565*100 + + + +
ТД65-150-0,7 шт 0,765*150 + + +
ТД65-150-0,8 шт 0,865*150 + + + +
ТД65-150-1,0 шт 1,065*150 + + + +
ТД65-150-1,2 шт 1,265*150 + + + +
ТД65-150-1,5 шт 1,565*150 + + + +
ТД65-200-0,7 шт 0,765*200 + + +
ТД65-200-0,8 шт 0,865*200 + + + +
ТД65-200-1,0 шт 1,065*200 + + + +
ТД65-200-1,2 шт 1,265*200 + + + +
ТД65-200-1,5 шт 1,565*200 + + + +
ТД65-300-0,7 шт 0,765*300 + + +
ТД65-300-0,8 шт 0,865*300 + + + +
ТД65-300-1,0 шт 1,065*300 + + + +
ТД65-300-1,2 шт 1,265*300 + + + +
ТД65-300-1,5 шт 1,565*300 + + + +
ТД65-400-0,7 шт 0,765*400 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТД65-400-0,8 шт 0,865*400 + + + +
ТД65-400-1,0 шт 1,065*400 + + + +
ТД65-400-1,2 шт 1,265*400 + + + +
ТД65-400-1,5 шт 1,565*400 + + + +
ТД65-500-0,8 шт 0,865*500 + + + +
ТД65-500-1,0 шт 1,065*500 + + + +
ТД65-500-1,2 шт 1,265*500 + + + +
ТД65-500-1,5 шт 1,565*500 + + + +
ТД80-100-0,7 шт 0,780*100 + + +
ТД80-100-0,8 шт 0,880*100 + + + +
ТД80-100-1,0 шт 1,080*100 + + + +
ТД80-100-1,2 шт 1,280*100 + + + +
ТД80-100-1,5 шт 1,580*100 + + + +
ТД80-150-0,7 шт 0,780*150 + + +
ТД80-150-0,8 шт 0,880*150 + + + +
ТД80-150-1,0 шт 1,080*150 + + + +
ТД80-150-1,2 шт 1,280*150 + + + +
ТД80-150-1,5 шт 1,580*150 + + + +
ТД80-200-0,7 шт 0,780*200 + + +
ТД80-200-0,8 шт 0,880*200 + + + +
ТД80-200-1,0 шт 1,080*200 + + + +
ТД80-200-1,2 шт 1,280*200 + + + +
ТД80-200-1,5 шт 1,580*200 + + + +
ТД80-300-0,7 шт 0,780*300 + + +
ТД80-300-0,8 шт 0,880*300 + + + +
ТД80-300-1,0 шт 1,080*300 + + + +
ТД80-300-1,2 шт 1,280*300 + + + +
ТД80-300-1,5 шт 1,580*300 + + + +
ТД80-400-0,7 шт 0,780*400 + + +
ТД80-400-0,8 шт 0,880*400 + + + +
ТД80-400-1,0 шт 1,080*400 + + + +
ТД80-400-1,2 шт 1,280*400 + + + +
ТД80-400-1,5 шт 1,580*400 + + + +
ТД80-500-0,8 шт 0,880*500 + + + +
ТД80-500-1,0 шт 1,080*500 + + + +
ТД80-500-1,2 шт 1,280*500 + + + +
ТД80-500-1,5 шт 1,580*500 + + + +
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Переходники и разветвители

Т-отводы неперфорированные

ТДН

Т-отвод вертикальный вверх 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДН100-100-0,7 шт 0,7100*100 + + +
ТДН100-100-0,8 шт 0,8100*100 + + + +
ТДН100-100-1,0 шт 1,0100*100 + + + +
ТДН100-150-0,7 шт 0,7100*150 + + +
ТДН100-150-0,8 шт 0,8100*150 + + + +
ТДН100-150-1,0 шт 1,0100*150 + + + +
ТДН100-200-0,7 шт 0,7100*200 + + +
ТДН100-200-0,8 шт 0,8100*200 + + + +
ТДН100-200-1,0 шт 1,0100*200 + + + +
ТДН100-300-0,7 шт 0,7100*300 + + +
ТДН100-300-0,8 шт 0,8100*300 + + + +
ТДН100-300-1,0 шт 1,0100*300 + + + +
ТДН100-400-0,7 шт 0,7100*400 + + +
ТДН100-400-0,8 шт 0,8100*400 + + + +
ТДН100-400-1,0 шт 1,0100*400 + + + +
ТДН100-500-0,7 шт 0,7100*500 + + +
ТДН100-500-0,8 шт 0,8100*500 + + + +
ТДН100-500-1,0 шт 1,0100*500 + + + +
ТДН50-100-0,7 шт 0,750*100 + + +
ТДН50-100-0,8 шт 0,850*100 + + + +
ТДН50-100-1,0 шт 1,050*100 + + + +
ТДН50-150-0,7 шт 0,750*150 + + +
ТДН50-150-0,8 шт 0,850*150 + + + +
ТДН50-150-1,0 шт 1,050*150 + + + +
ТДН50-200-0,7 шт 0,750*200 + + +
ТДН50-200-0,8 шт 0,850*200 + + + +
ТДН50-200-1,0 шт 1,050*200 + + + +
ТДН50-300-0,7 шт 0,750*300 + + +
ТДН50-300-0,8 шт 0,850*300 + + + +
ТДН50-300-1,0 шт 1,050*300 + + + +
ТДН50-400-0,7 шт 0,750*400 + + +
ТДН50-400-0,8 шт 0,850*400 + + + +
ТДН50-400-1,0 шт 1,050*400 + + + +
ТДН50-50-0,7 шт 0,750*50 + + +
ТДН50-50-0,8 шт 0,850*50 + + + +
ТДН50-500-1,0 шт 1,050*500 + + + +
ТДН65-100-0,7 шт 0,765*100 + + +
ТДН65-100-0,8 шт 0,865*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДН65-100-1,0 шт 1,065*100 + + + +
ТДН65-150-0,7 шт 0,765*150 + + +
ТДН65-150-0,8 шт 0,865*150 + + + +
ТДН65-150-1,0 шт 1,065*150 + + + +
ТДН65-200-0,7 шт 0,765*200 + + +
ТДН65-200-0,8 шт 0,865*200 + + + +
ТДН65-200-1,0 шт 1,065*200 + + + +
ТДН65-300-0,7 шт 0,765*300 + + +
ТДН65-300-0,8 шт 0,865*300 + + + +
ТДН65-300-1,0 шт 1,065*300 + + + +
ТДН65-400-0,7 шт 0,765*400 + + +
ТДН65-400-0,8 шт 0,865*400 + + + +
ТДН65-400-1,0 шт 1,065*400 + + + +
ТДН65-500-1,0 шт 1,065*500 + + + +
ТДН80-100-0,7 шт 0,780*100 + + +
ТДН80-100-0,8 шт 0,880*100 + + + +
ТДН80-100-1,0 шт 1,080*100 + + + +
ТДН80-150-0,7 шт 0,780*150 + + +
ТДН80-150-0,8 шт 0,880*150 + + + +
ТДН80-150-1,0 шт 1,080*150 + + + +
ТДН80-200-0,7 шт 0,780*200 + + +
ТДН80-200-0,8 шт 0,880*200 + + + +
ТДН80-200-1,0 шт 1,080*200 + + + +
ТДН80-300-0,7 шт 0,780*300 + + +
ТДН80-300-0,8 шт 0,880*300 + + + +
ТДН80-300-1,0 шт 1,080*300 + + + +
ТДН80-400-0,7 шт 0,780*400 + + +
ТДН80-400-0,8 шт 0,880*400 + + + +
ТДН80-400-1,0 шт 1,080*400 + + + +
ТДН80-500-1,0 шт 1,080*500 + + + +

Переходники и разветвители

Т-отводы неперфорированные

ТДВ

Т-отвод вертикальный вниз 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДВ100-100-0,7 шт 0,7100*100 + + +
ТДВ100-100-0,8 шт 0,8100*100 + + + +
ТДВ100-100-1,0 шт 1,0100*100 + + + +
ТДВ100-150-0,7 шт 0,7100*150 + + +
ТДВ100-150-0,8 шт 0,8100*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДВ100-150-1,0 шт 1,0100*150 + + + +
ТДВ100-200-0,7 шт 0,7100*200 + + +
ТДВ100-200-0,8 шт 0,8100*200 + + + +
ТДВ100-200-1,0 шт 1,0100*200 + + + +
ТДВ100-300-0,7 шт 0,7100*300 + + +
ТДВ100-300-0,8 шт 0,8100*300 + + + +
ТДВ100-300-1,0 шт 1,0100*300 + + + +
ТДВ100-400-0,7 шт 0,7100*400 + + +
ТДВ100-400-0,8 шт 0,8100*400 + + + +
ТДВ100-400-1,0 шт 1,0100*400 + + + +
ТДВ100-500-0,8 шт 0,8100*500 + + + +
ТДВ100-500-1,0 шт 1,0100*500 + + + +
ТДВ50-100-0,7 шт 0,750*100 + + +
ТДВ50-100-0,8 шт 0,850*100 + + + +
ТДВ50-100-1,0 шт 1,050*100 + + + +
ТДВ50-150-0,7 шт 0,750*150 + + +
ТДВ50-150-0,8 шт 0,850*150 + + + +
ТДВ50-150-1,0 шт 1,050*150 + + + +
ТДВ50-200-0,7 шт 0,750*200 + + +
ТДВ50-200-0,8 шт 0,850*200 + + + +
ТДВ50-200-1,0 шт 1,050*200 + + + +
ТДВ50-300-0,7 шт 0,750*300 + + +
ТДВ50-300-0,8 шт 0,850*300 + + + +
ТДВ50-300-1,0 шт 1,050*300 + + + +
ТДВ50-400-0,7 шт 0,750*400 + + +
ТДВ50-400-0,8 шт 0,850*400 + + + +
ТДВ50-400-1,0 шт 1,050*400 + + + +
ТДВ50-50-0,7 шт 0,750*50 + + +
ТДВ50-50-0,8 шт 0,850*50 + + + +
ТДВ50-500-0,8 шт 0,850*500 + + + +
ТДВ50-500-1,0 шт 1,050*500 + + + +
ТДВ65-100-0,7 шт 0,765*100 + + +
ТДВ65-100-0,8 шт 0,865*100 + + + +
ТДВ65-100-1,0 шт 1,065*100 + + + +
ТДВ65-150-0,7 шт 0,765*150 + + +
ТДВ65-150-0,8 шт 0,865*150 + + + +
ТДВ65-150-1,0 шт 1,065*150 + + + +
ТДВ65-200-0,7 шт 0,765*200 + + +
ТДВ65-200-0,8 шт 0,865*200 + + + +
ТДВ65-200-1,0 шт 1,065*200 + + + +
ТДВ65-300-0,7 шт 0,765*300 + + +
ТДВ65-300-0,8 шт 0,865*300 + + + +
ТДВ65-300-1,0 шт 1,065*300 + + + +
ТДВ65-400-0,7 шт 0,765*400 + + +
ТДВ65-400-0,8 шт 0,865*400 + + + +
ТДВ65-400-1,0 шт 1,065*400 + + + +
ТДВ65-500-0,8 шт 0,865*500 + + + +
ТДВ65-500-1,0 шт 1,065*500 + + + +
ТДВ80-100-0,7 шт 0,780*100 + + +
ТДВ80-100-0,8 шт 0,880*100 + + + +
ТДВ80-100-1,0 шт 1,080*100 + + + +
ТДВ80-150-0,7 шт 0,780*150 + + +
ТДВ80-150-0,8 шт 0,880*150 + + + +
ТДВ80-150-1,0 шт 1,080*150 + + + +
ТДВ80-200-0,7 шт 0,780*200 + + +
ТДВ80-200-0,8 шт 0,880*200 + + + +
ТДВ80-200-1,0 шт 1,080*200 + + + +
ТДВ80-300-0,7 шт 0,780*300 + + +
ТДВ80-300-0,8 шт 0,880*300 + + + +
ТДВ80-300-1,0 шт 1,080*300 + + + +
ТДВ80-400-0,7 шт 0,780*400 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДВ80-400-0,8 шт 0,880*400 + + + +
ТДВ80-400-1,0 шт 1,080*400 + + + +
ТДВ80-500-0,8 шт 0,880*500 + + + +
ТДВ80-500-1,0 шт 1,080*500 + + + +

Переходники и разветвители

Т-отводы неперфорированные  с разворотом трассы

ТДН

Т-отвод вертикальный вверх с разворотом трассы на 90 град. 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДН90-100-100-0,7 шт 0,790*100*100 + + +
ТДН90-100-100-0,8 шт 0,890*100*100 + + + +
ТДН90-100-100-1,0 шт 1,090*100*100 + + + +
ТДН90-100-150-0,7 шт 0,790*100*150 + + +
ТДН90-100-150-0,8 шт 0,890*100*150 + + + +
ТДН90-100-150-1,0 шт 1,090*100*150 + + + +
ТДН90-100-200-0,7 шт 0,790*100*200 + + +
ТДН90-100-200-0,8 шт 0,890*100*200 + + + +
ТДН90-100-200-1,0 шт 1,090*100*200 + + + +
ТДН90-100-300-0,7 шт 0,790*100*300 + + +
ТДН90-100-300-0,8 шт 0,890*100*300 + + + +
ТДН90-100-300-1,0 шт 1,090*100*300 + + + +
ТДН90-100-400-0,7 шт 0,790*100*400 + + +
ТДН90-100-400-0,8 шт 0,890*100*400 + + + +
ТДН90-100-400-1,0 шт 1,090*100*400 + + + +
ТДН90-100-500-0,7 шт 0,790*100*500 + + +
ТДН90-100-500-0,8 шт 0,890*100*500 + + + +
ТДН90-100-500-1,0 шт 1,090*100*500 + + + +
ТДН90-50-100-0,7 шт 0,790*50*100 + + +
ТДН90-50-100-0,8 шт 0,890*50*100 + + + +
ТДН90-50-100-1,0 шт 1,090*50*100 + + + +
ТДН90-50-150-0,7 шт 0,790*50*150 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДН90-50-150-0,8 шт 0,890*50*150 + + + +
ТДН90-50-150-1,0 шт 1,090*50*150 + + + +
ТДН90-50-200-0,7 шт 0,790*50*200 + + +
ТДН90-50-200-0,8 шт 0,890*50*200 + + + +
ТДН90-50-200-1,0 шт 1,090*50*200 + + + +
ТДН90-50-300-0,7 шт 0,790*50*300 + + +
ТДН90-50-300-0,8 шт 0,890*50*300 + + + +
ТДН90-50-300-1,0 шт 1,090*50*300 + + + +
ТДН90-50-400-0,7 шт 0,790*50*400 + + +
ТДН90-50-400-0,8 шт 0,890*50*400 + + + +
ТДН90-50-400-1,0 шт 1,090*50*400 + + + +
ТДН90-50-50-0,7 шт 0,790*50*50 + + +
ТДН90-50-50-0,8 шт 0,890*50*50 + + + +
ТДН90-50-500-1,0 шт 1,090*50*500 + + + +
ТДН90-65-100-0,7 шт 0,790*65*100 + + +
ТДН90-65-100-0,8 шт 0,890*65*100 + + + +
ТДН90-65-100-1,0 шт 1,090*65*100 + + + +
ТДН90-65-150-0,7 шт 0,790*65*150 + + +
ТДН90-65-150-0,8 шт 0,890*65*150 + + + +
ТДН90-65-150-1,0 шт 1,090*65*150 + + + +
ТДН90-65-200-0,7 шт 0,790*65*200 + + +
ТДН90-65-200-0,8 шт 0,890*65*200 + + + +
ТДН90-65-200-1,0 шт 1,090*65*200 + + + +
ТДН90-65-300-0,7 шт 0,790*65*300 + + +
ТДН90-65-300-0,8 шт 0,890*65*300 + + + +
ТДН90-65-300-1,0 шт 1,090*65*300 + + + +
ТДН90-65-400-0,7 шт 0,790*65*400 + + +
ТДН90-65-400-0,8 шт 0,890*65*400 + + + +
ТДН90-65-400-1,0 шт 1,090*65*400 + + + +
ТДН90-65-500-1,0 шт 1,090*65*500 + + + +
ТДН90-80-100-0,7 шт 0,790*80*100 + + +
ТДН90-80-100-0,8 шт 0,890*80*100 + + + +
ТДН90-80-100-1,0 шт 1,090*80*100 + + + +
ТДН90-80-150-0,7 шт 0,790*80*150 + + +
ТДН90-80-150-0,8 шт 0,890*80*150 + + + +
ТДН90-80-150-1,0 шт 1,090*80*150 + + + +
ТДН90-80-200-0,7 шт 0,790*80*200 + + +
ТДН90-80-200-0,8 шт 0,890*80*200 + + + +
ТДН90-80-200-1,0 шт 1,090*80*200 + + + +
ТДН90-80-300-0,7 шт 0,790*80*300 + + +
ТДН90-80-300-0,8 шт 0,890*80*300 + + + +
ТДН90-80-300-1,0 шт 1,090*80*300 + + + +
ТДН90-80-400-0,7 шт 0,790*80*400 + + +
ТДН90-80-400-0,8 шт 0,890*80*400 + + + +
ТДН90-80-400-1,0 шт 1,090*80*400 + + + +
ТДН90-80-500-0,7 шт 0,790*80*500 + + +
ТДН90-80-500-0,8 шт 0,890*80*500 + + + +
ТДН90-80-500-1,0 шт 1,090*80*500 + + + +
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Переходники и разветвители

Т-отводы неперфорированные с разворотом трассы

ТДВ

Т-отвод вертикальный вниз с разворотом трассы на 90 град. 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДВ90-100-100-0,7 шт 0,790*100*100 + + +
ТДВ90-100-100-0,8 шт 0,890*100*100 + + + +
ТДВ90-100-100-1,0 шт 1,090*100*100 + + + +
ТДВ90-100-150-0,7 шт 0,790*100*150 + + +
ТДВ90-100-150-0,8 шт 0,890*100*150 + + + +
ТДВ90-100-150-1,0 шт 1,090*100*150 + + + +
ТДВ90-100-200-0,7 шт 0,790*100*200 + + +
ТДВ90-100-200-0,8 шт 0,890*100*200 + + + +
ТДВ90-100-200-1,0 шт 1,090*100*200 + + + +
ТДВ90-100-300-0,7 шт 0,790*100*300 + + +
ТДВ90-100-300-0,8 шт 0,890*100*300 + + + +
ТДВ90-100-300-1,0 шт 1,090*100*300 + + + +
ТДВ90-100-400-0,7 шт 0,790*100*400 + + +
ТДВ90-100-400-0,8 шт 0,890*100*400 + + + +
ТДВ90-100-400-1,0 шт 1,090*100*400 + + + +
ТДВ90-100-500-0,8 шт 0,890*100*500 + + + +
ТДВ90-100-500-1,0 шт 1,090*100*500 + + + +
ТДВ90-50-100-0,7 шт 0,790*50*100 + + +
ТДВ90-50-100-0,8 шт 0,890*50*100 + + + +
ТДВ90-50-100-1,0 шт 1,090*50*100 + + + +
ТДВ90-50-150-0,7 шт 0,790*50*150 + + +
ТДВ90-50-150-0,8 шт 0,890*50*150 + + + +
ТДВ90-50-150-1,0 шт 1,090*50*150 + + + +
ТДВ90-50-200-0,7 шт 0,790*50*200 + + +
ТДВ90-50-200-0,8 шт 0,890*50*200 + + + +
ТДВ90-50-200-1,0 шт 1,090*50*200 + + + +
ТДВ90-50-300-0,7 шт 0,790*50*300 + + +
ТДВ90-50-300-0,8 шт 0,890*50*300 + + + +
ТДВ90-50-300-1,0 шт 1,090*50*300 + + + +
ТДВ90-50-400-0,7 шт 0,790*50*400 + + +
ТДВ90-50-400-0,8 шт 0,890*50*400 + + + +
ТДВ90-50-400-1,0 шт 1,090*50*400 + + + +
ТДВ90-50-50-0,7 шт 0,790*50*50 + + +
ТДВ90-50-50-0,8 шт 0,890*50*50 + + + +
ТДВ90-50-500-0,8 шт 0,890*50*500 + + + +
ТДВ90-50-500-1,0 шт 1,090*50*500 + + + +
ТДВ90-65-100-0,7 шт 0,790*65*100 + + +
ТДВ90-65-100-0,8 шт 0,890*65*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ТДВ90-65-100-1,0 шт 1,090*65*100 + + + +
ТДВ90-65-150-0,7 шт 0,790*65*150 + + +
ТДВ90-65-150-0,8 шт 0,890*65*150 + + + +
ТДВ90-65-150-1,0 шт 1,090*65*150 + + + +
ТДВ90-65-200-0,7 шт 0,790*65*200 + + +
ТДВ90-65-200-0,8 шт 0,890*65*200 + + + +
ТДВ90-65-200-1,0 шт 1,090*65*200 + + + +
ТДВ90-65-300-0,7 шт 0,790*65*300 + + +
ТДВ90-65-300-0,8 шт 0,890*65*300 + + + +
ТДВ90-65-300-1,0 шт 1,090*65*300 + + + +
ТДВ90-65-400-0,7 шт 0,790*65*400 + + +
ТДВ90-65-400-0,8 шт 0,890*65*400 + + + +
ТДВ90-65-400-1,0 шт 1,090*65*400 + + + +
ТДВ90-65-500-0,7 шт 0,790*65*500 + + +
ТДВ90-65-500-0,8 шт 0,890*65*500 + + + +
ТДВ90-65-500-1,0 шт 1,090*65*500 + + + +
ТДВ90-80-100-0,7 шт 0,790*80*100 + + +
ТДВ90-80-100-0,8 шт 0,890*80*100 + + + +
ТДВ90-80-100-1,0 шт 1,090*80*100 + + + +
ТДВ90-80-150-0,7 шт 0,790*80*150 + + +
ТДВ90-80-150-0,8 шт 0,890*80*150 + + + +
ТДВ90-80-150-1,0 шт 1,090*80*150 + + + +
ТДВ90-80-200-0,7 шт 0,790*80*200 + + +
ТДВ90-80-200-0,8 шт 0,890*80*200 + + + +
ТДВ90-80-200-1,0 шт 1,090*80*200 + + + +
ТДВ90-80-300-0,7 шт 0,790*80*300 + + +
ТДВ90-80-300-0,8 шт 0,890*80*300 + + + +
ТДВ90-80-300-1,0 шт 1,090*80*300 + + + +
ТДВ90-80-400-0,7 шт 0,790*80*400 + + +
ТДВ90-80-400-0,8 шт 0,890*80*400 + + + +
ТДВ90-80-400-1,0 шт 1,090*80*400 + + + +
ТДВ90-80-500-0,7 шт 0,790*80*500 + + +
ТДВ90-80-500-0,8 шт 0,890*80*500 + + + +
ТДВ90-80-500-1,0 шт 1,090*80*500 + + + +
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Переходники и разветвители

Х-разветвители лестничные

ЛХД

Х-разветвитель лестничный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛХД100-200-1,2 шт 1,2100*200 + + + +
ЛХД100-200-1,5 шт 1,5100*200 + + + +
ЛХД100-300-1,2 шт 1,2100*300 + + + +
ЛХД100-300-1,5 шт 1,5100*300 + + + +
ЛХД100-400-1,2 шт 1,2100*400 + + + +
ЛХД100-400-1,5 шт 1,5100*400 + + + +
ЛХД100-500-1,2 шт 1,2100*500 + + + +
ЛХД100-500-1,5 шт 1,5100*500 + + + +
ЛХД100-600-1,2 шт 1,2100*600 + + + +
ЛХД100-600-1,5 шт 1,5100*600 + + + +
ЛХД50-200-1,2 шт 1,250*200 + + + +
ЛХД50-200-1,5 шт 1,550*200 + + + +
ЛХД50-300-1,2 шт 1,250*300 + + + +
ЛХД50-300-1,5 шт 1,550*300 + + + +
ЛХД50-400-1,2 шт 1,250*400 + + + +
ЛХД50-400-1,5 шт 1,550*400 + + + +
ЛХД50-500-1,2 шт 1,250*500 + + + +
ЛХД50-500-1,5 шт 1,550*500 + + + +
ЛХД50-600-1,2 шт 1,250*600 + + + +
ЛХД50-600-1,5 шт 1,550*600 + + + +
ЛХД80-200-1,2 шт 1,280*200 + + + +
ЛХД80-200-1,5 шт 1,580*200 + + + +
ЛХД80-300-1,2 шт 1,280*300 + + + +
ЛХД80-300-1,5 шт 1,580*300 + + + +
ЛХД80-400-1,2 шт 1,280*400 + + + +
ЛХД80-400-1,5 шт 1,580*400 + + + +
ЛХД80-500-1,2 шт 1,280*500 + + + +
ЛХД80-500-1,5 шт 1,580*500 + + + +
ЛХД80-600-1,2 шт 1,280*600 + + + +
ЛХД80-600-1,5 шт 1,580*600 + + + +
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Переходники и разветвители

Х-разветвители лестничные (быстрый монтаж)

ЛХДС

Х-разветвитель лестничный "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ" 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛХДС100-200-1,2 шт 1,2100*200 + + + +
ЛХДС100-200-1,5 шт 1,5100*200 + + + +
ЛХДС100-300-1,2 шт 1,2100*300 + + + +
ЛХДС100-300-1,5 шт 1,5100*300 + + + +
ЛХДС100-400-1,2 шт 1,2100*400 + + + +
ЛХДС100-400-1,5 шт 1,5100*400 + + + +
ЛХДС100-500-1,2 шт 1,2100*500 + + + +
ЛХДС100-500-1,5 шт 1,5100*500 + + + +
ЛХДС100-600-1,2 шт 1,2100*600 + + + +
ЛХДС100-600-1,5 шт 1,5100*600 + + + +
ЛХДС50-200-1,2 шт 1,250*200 + + + +
ЛХДС50-200-1,5 шт 1,550*200 + + + +
ЛХДС50-300-1,2 шт 1,250*300 + + + +
ЛХДС50-300-1,5 шт 1,550*300 + + + +
ЛХДС50-400-1,2 шт 1,250*400 + + + +
ЛХДС50-400-1,5 шт 1,550*400 + + + +
ЛХДС50-500-1,2 шт 1,250*500 + + + +
ЛХДС50-500-1,5 шт 1,550*500 + + + +
ЛХДС50-600-1,2 шт 1,250*600 + + + +
ЛХДС50-600-1,5 шт 1,550*600 + + + +
ЛХДС80-200-1,2 шт 1,280*200 + + + +
ЛХДС80-200-1,5 шт 1,580*200 + + + +
ЛХДС80-300-1,2 шт 1,280*300 + + + +
ЛХДС80-300-1,5 шт 1,580*300 + + + +
ЛХДС80-400-1,2 шт 1,280*400 + + + +
ЛХДС80-400-1,5 шт 1,580*400 + + + +
ЛХДС80-500-1,2 шт 1,280*500 + + + +
ЛХДС80-500-1,5 шт 1,580*500 + + + +
ЛХДС80-600-1,2 шт 1,280*600 + + + +
ЛХДС80-600-1,5 шт 1,580*600 + + + +
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Переходники и разветвители

Х-разветвители неперфорированные

ХД

Х-разветвитель неперфорированный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ХД100-100-0,7 шт 0,7100*100 + + +
ХД100-100-0,8 шт 0,8100*100 + + + +
ХД100-100-1,0 шт 1,0100*100 + + + +
ХД100-100-1,2 шт 1,2100*100 + + + +
ХД100-100-1,5 шт 1,5100*100 + + + +
ХД100-150-0,7 шт 0,7100*150 + + +
ХД100-150-0,8 шт 0,8100*150 + + + +
ХД100-150-1,0 шт 1,0100*150 + + + +
ХД100-150-1,2 шт 1,2100*150 + + + +
ХД100-150-1,5 шт 1,5100*150 + + + +
ХД100-200-0,7 шт 0,7100*200 + + +
ХД100-200-0,8 шт 0,8100*200 + + + +
ХД100-200-1,0 шт 1,0100*200 + + + +
ХД100-200-1,2 шт 1,2100*200 + + + +
ХД100-200-1,5 шт 1,5100*200 + + + +
ХД100-300-0,7 шт 0,7100*300 + + +
ХД100-300-0,8 шт 0,8100*300 + + + +
ХД100-300-1,0 шт 1,0100*300 + + + +
ХД100-300-1,2 шт 1,2100*300 + + + +
ХД100-300-1,5 шт 1,5100*300 + + + +
ХД100-400-0,7 шт 0,7100*400 + + +
ХД100-400-0,8 шт 0,8100*400 + + + +
ХД100-400-1,0 шт 1,0100*400 + + + +
ХД100-400-1,2 шт 1,2100*400 + + + +
ХД100-400-1,5 шт 1,5100*400 + + + +
ХД100-500-0,8 шт 0,8100*500 + + + +
ХД100-500-1,0 шт 1,0100*500 + + + +
ХД100-500-1,2 шт 1,2100*500 + + + +
ХД100-500-1,5 шт 1,5100*500 + + + +
ХД50-100-0,7 шт 0,750*100 + + +
ХД50-100-0,8 шт 0,850*100 + + + +
ХД50-100-1,0 шт 1,050*100 + + + +
ХД50-100-1,2 шт 1,250*100 + + + +
ХД50-100-1,5 шт 1,550*100 + + + +
ХД50-150-0,7 шт 0,750*150 + + +
ХД50-150-0,8 шт 0,850*150 + + + +
ХД50-150-1,0 шт 1,050*150 + + + +
ХД50-150-1,2 шт 1,250*150 + + + +



164 Переходники и разветвители

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ХД50-150-1,5 шт 1,550*150 + + + +
ХД50-200-0,7 шт 0,750*200 + + +
ХД50-200-0,8 шт 0,850*200 + + + +
ХД50-200-1,0 шт 1,050*200 + + + +
ХД50-200-1,2 шт 1,250*200 + + + +
ХД50-200-1,5 шт 1,550*200 + + + +
ХД50-300-0,7 шт 0,750*300 + + +
ХД50-300-0,8 шт 0,850*300 + + + +
ХД50-300-1,0 шт 1,050*300 + + + +
ХД50-300-1,2 шт 1,250*300 + + + +
ХД50-300-1,5 шт 1,550*300 + + + +
ХД50-400-0,7 шт 0,750*400 + + +
ХД50-400-0,8 шт 0,850*400 + + + +
ХД50-400-1,0 шт 1,050*400 + + + +
ХД50-400-1,2 шт 1,250*400 + + + +
ХД50-400-1,5 шт 1,550*400 + + + +
ХД50-50-0,7 шт 0,750*50 + + +
ХД50-50-0,8 шт 0,850*50 + + + +
ХД50-50-1,0 шт 1,050*50 + + + +
ХД50-50-1,2 шт 1,250*50 + + + +
ХД50-50-1,5 шт 1,550*50 + + + +
ХД50-500-0,8 шт 0,850*500 + + + +
ХД50-500-1,0 шт 1,050*500 + + + +
ХД50-500-1,2 шт 1,250*500 + + + +
ХД50-500-1,5 шт 1,550*500 + + + +
ХД65-100-0,7 шт 0,765*100 + + +
ХД65-100-0,8 шт 0,865*100 + + + +
ХД65-100-1,0 шт 1,065*100 + + + +
ХД65-100-1,2 шт 1,265*100 + + + +
ХД65-100-1,5 шт 1,565*100 + + + +
ХД65-150-0,7 шт 0,765*150 + + +
ХД65-150-0,8 шт 0,865*150 + + + +
ХД65-150-1,0 шт 1,065*150 + + + +
ХД65-150-1,2 шт 1,265*150 + + + +
ХД65-150-1,5 шт 1,565*150 + + + +
ХД65-200-0,7 шт 0,765*200 + + +
ХД65-200-0,8 шт 0,865*200 + + + +
ХД65-200-1,0 шт 1,065*200 + + + +
ХД65-200-1,2 шт 1,265*200 + + + +
ХД65-200-1,5 шт 1,565*200 + + + +
ХД65-300-0,7 шт 0,765*300 + + +
ХД65-300-0,8 шт 0,865*300 + + + +
ХД65-300-1,0 шт 1,065*300 + + + +
ХД65-300-1,2 шт 1,265*300 + + + +
ХД65-300-1,5 шт 1,565*300 + + + +
ХД65-400-0,7 шт 0,765*400 + + +
ХД65-400-0,8 шт 0,865*400 + + + +
ХД65-400-1,0 шт 1,065*400 + + + +
ХД65-400-1,2 шт 1,265*400 + + + +
ХД65-400-1,5 шт 1,565*400 + + + +
ХД65-500-0,8 шт 0,865*500 + + + +
ХД65-500-1,0 шт 1,065*500 + + + +
ХД65-500-1,2 шт 1,265*500 + + + +
ХД65-500-1,5 шт 1,565*500 + + + +
ХД80-100-0,7 шт 0,780*100 + + +
ХД80-100-0,8 шт 0,880*100 + + + +
ХД80-100-1,0 шт 1,080*100 + + + +
ХД80-100-1,2 шт 1,280*100 + + + +
ХД80-100-1,5 шт 1,580*100 + + + +
ХД80-150-0,7 шт 0,780*150 + + +
ХД80-150-0,8 шт 0,880*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ХД80-150-1,0 шт 1,080*150 + + + +
ХД80-150-1,2 шт 1,280*150 + + + +
ХД80-150-1,5 шт 1,580*150 + + + +
ХД80-200-0,7 шт 0,780*200 + + +
ХД80-200-0,8 шт 0,880*200 + + + +
ХД80-200-1,0 шт 1,080*200 + + + +
ХД80-200-1,2 шт 1,280*200 + + + +
ХД80-200-1,5 шт 1,580*200 + + + +
ХД80-300-0,7 шт 0,780*300 + + +
ХД80-300-0,8 шт 0,880*300 + + + +
ХД80-300-1,0 шт 1,080*300 + + + +
ХД80-300-1,2 шт 1,280*300 + + + +
ХД80-300-1,5 шт 1,580*300 + + + +
ХД80-400-0,7 шт 0,780*400 + + +
ХД80-400-0,8 шт 0,880*400 + + + +
ХД80-400-1,0 шт 1,080*400 + + + +
ХД80-400-1,2 шт 1,280*400 + + + +
ХД80-400-1,5 шт 1,580*400 + + + +
ХД80-500-0,8 шт 0,880*500 + + + +
ХД80-500-1,0 шт 1,080*500 + + + +
ХД80-500-1,2 шт 1,280*500 + + + +
ХД80-500-1,5 шт 1,580*500 + + + +
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Углы

Вертикальные внешние лестничные

ЛВЛ

Угол лестничный вертикальный внешний 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛВЛ45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
ЛВЛ45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
ЛВЛ45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
ЛВЛ45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
ЛВЛ45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
ЛВЛ45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
ЛВЛ45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
ЛВЛ45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
ЛВЛ45-100-600-1,2 шт 1,245*100*600 + + + +
ЛВЛ45-100-600-1,5 шт 1,545*100*600 + + + +
ЛВЛ45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
ЛВЛ45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
ЛВЛ45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
ЛВЛ45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
ЛВЛ45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
ЛВЛ45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
ЛВЛ45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
ЛВЛ45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
ЛВЛ45-50-600-1,2 шт 1,245*50*600 + + + +
ЛВЛ45-50-600-1,5 шт 1,545*50*600 + + + +
ЛВЛ45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
ЛВЛ45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
ЛВЛ45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
ЛВЛ45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
ЛВЛ45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
ЛВЛ45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
ЛВЛ45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
ЛВЛ45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
ЛВЛ45-80-600-1,2 шт 1,245*80*600 + + + +
ЛВЛ45-80-600-1,5 шт 1,545*80*600 + + + +
ЛВЛ90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
ЛВЛ90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
ЛВЛ90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
ЛВЛ90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
ЛВЛ90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
ЛВЛ90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
ЛВЛ90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
ЛВЛ90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛВЛ90-100-600-1,2 шт 1,290*100*600 + + + +
ЛВЛ90-100-600-1,5 шт 1,590*100*600 + + + +
ЛВЛ90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + + +
ЛВЛ90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + + +
ЛВЛ90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + + +
ЛВЛ90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
ЛВЛ90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
ЛВЛ90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
ЛВЛ90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
ЛВЛ90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
ЛВЛ90-50-600-1,2 шт 1,290*50*600 + + + +
ЛВЛ90-50-600-1,5 шт 1,590*50*600 + + + +
ЛВЛ90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
ЛВЛ90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
ЛВЛ90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
ЛВЛ90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
ЛВЛ90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
ЛВЛ90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
ЛВЛ90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
ЛВЛ90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +
ЛВЛ90-80-600-1,2 шт 1,290*80*600 + + + +
ЛВЛ90-80-600-1,5 шт 1,590*80*600 + + + +

Углы

Вертикальные внешние лестничные (быстрый монтаж)

ЛВЛС

Угол лестничный вертикальный внешний "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ" 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛВЛС45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
ЛВЛС45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
ЛВЛС45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
ЛВЛС45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
ЛВЛС45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛВЛС45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
ЛВЛС45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
ЛВЛС45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
ЛВЛС45-100-600-1,2 шт 1,245*100*600 + + + +
ЛВЛС45-100-600-1,5 шт 1,545*100*600 + + + +
ЛВЛС45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
ЛВЛС45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
ЛВЛС45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
ЛВЛС45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
ЛВЛС45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
ЛВЛС45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
ЛВЛС45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
ЛВЛС45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
ЛВЛС45-50-600-1,2 шт 1,245*50*600 + + + +
ЛВЛС45-50-600-1,5 шт 1,545*50*600 + + + +
ЛВЛС45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
ЛВЛС45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
ЛВЛС45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
ЛВЛС45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
ЛВЛС45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
ЛВЛС45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
ЛВЛС45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
ЛВЛС45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
ЛВЛС45-80-600-1,2 шт 1,245*80*600 + + + +
ЛВЛС45-80-600-1,5 шт 1,545*80*600 + + + +
ЛВЛС90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
ЛВЛС90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
ЛВЛС90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
ЛВЛС90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
ЛВЛС90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
ЛВЛС90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
ЛВЛС90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
ЛВЛС90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
ЛВЛС90-100-600-1,2 шт 1,290*100*600 + + + +
ЛВЛС90-100-600-1,5 шт 1,590*100*600 + + + +
ЛВЛС90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + +
ЛВЛС90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + +
ЛВЛС90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + +
ЛВЛС90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
ЛВЛС90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
ЛВЛС90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
ЛВЛС90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
ЛВЛС90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
ЛВЛС90-50-600-1,2 шт 1,290*50*600 + + + +
ЛВЛС90-50-600-1,5 шт 1,590*50*600 + + + +
ЛВЛС90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
ЛВЛС90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
ЛВЛС90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
ЛВЛС90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
ЛВЛС90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
ЛВЛС90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
ЛВЛС90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
ЛВЛС90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +
ЛВЛС90-80-600-1,2 шт 1,290*80*600 + + + +
ЛВЛС90-80-600-1,5 шт 1,590*80*600 + + + +
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Углы

Вертикальные внешние неперфорированные

ВЛ

Угол внешний вертикальный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛ45-100-100-0,7 шт 0,745*100*100 + + +
ВЛ45-100-100-0,8 шт 0,845*100*100 + + + +
ВЛ45-100-100-1,0 шт 1,045*100*100 + + + +
ВЛ45-100-100-1,2 шт 1,245*100*100 + + + +
ВЛ45-100-100-1,5 шт 1,545*100*100 + + + +
ВЛ45-100-150-0,7 шт 0,745*100*150 + + +
ВЛ45-100-150-0,8 шт 0,845*100*150 + + + +
ВЛ45-100-150-1,0 шт 1,045*100*150 + + + +
ВЛ45-100-150-1,2 шт 1,245*100*150 + + + +
ВЛ45-100-150-1,5 шт 1,545*100*150 + + + +
ВЛ45-100-200-0,7 шт 0,745*100*200 + + +
ВЛ45-100-200-0,8 шт 0,845*100*200 + + + +
ВЛ45-100-200-1,0 шт 1,045*100*200 + + + +
ВЛ45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
ВЛ45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
ВЛ45-100-300-0,7 шт 0,745*100*300 + + +
ВЛ45-100-300-0,8 шт 0,845*100*300 + + + +
ВЛ45-100-300-1,0 шт 1,045*100*300 + + + +
ВЛ45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
ВЛ45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
ВЛ45-100-400-0,7 шт 0,745*100*400 + + +
ВЛ45-100-400-0,8 шт 0,845*100*400 + + + +
ВЛ45-100-400-1,0 шт 1,045*100*400 + + + +
ВЛ45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
ВЛ45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
ВЛ45-100-500-0,8 шт 0,845*100*500 + + + +
ВЛ45-100-500-1,0 шт 1,045*100*500 + + + +
ВЛ45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
ВЛ45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
ВЛ45-50-100-0,7 шт 0,745*50*100 + + +
ВЛ45-50-100-0,8 шт 0,845*50*100 + + + +
ВЛ45-50-100-1,0 шт 1,045*50*100 + + + +
ВЛ45-50-100-1,2 шт 1,245*50*100 + + + +
ВЛ45-50-100-1,5 шт 1,545*50*100 + + + +
ВЛ45-50-150-0,7 шт 0,745*50*150 + + +
ВЛ45-50-150-0,8 шт 0,845*50*150 + + + +
ВЛ45-50-150-1,0 шт 1,045*50*150 + + + +
ВЛ45-50-150-1,2 шт 1,245*50*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛ45-50-150-1,5 шт 1,545*50*150 + + + +
ВЛ45-50-200-0,7 шт 0,745*50*200 + + +
ВЛ45-50-200-0,8 шт 0,845*50*200 + + + +
ВЛ45-50-200-1,0 шт 1,045*50*200 + + + +
ВЛ45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
ВЛ45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
ВЛ45-50-300-0,7 шт 0,745*50*300 + + +
ВЛ45-50-300-0,8 шт 0,845*50*300 + + + +
ВЛ45-50-300-1,0 шт 1,045*50*300 + + + +
ВЛ45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
ВЛ45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
ВЛ45-50-400-0,7 шт 0,745*50*400 + + +
ВЛ45-50-400-0,8 шт 0,845*50*400 + + + +
ВЛ45-50-400-1,0 шт 1,045*50*400 + + + +
ВЛ45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
ВЛ45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
ВЛ45-50-50-0,7 шт 0,745*50*50 + + +
ВЛ45-50-50-0,8 шт 0,845*50*50 + + + +
ВЛ45-50-50-1,0 шт 1,045*50*50 + + + +
ВЛ45-50-50-1,2 шт 1,245*50*50 + + + +
ВЛ45-50-50-1,5 шт 1,545*50*50 + + + +
ВЛ45-50-500-0,8 шт 0,845*50*500 + + + +
ВЛ45-50-500-1,0 шт 1,045*50*500 + + + +
ВЛ45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
ВЛ45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
ВЛ45-65-100-0,7 шт 0,745*65*100 + + +
ВЛ45-65-100-0,8 шт 0,845*65*100 + + + +
ВЛ45-65-100-1,0 шт 1,045*65*100 + + + +
ВЛ45-65-100-1,2 шт 1,245*65*100 + + + +
ВЛ45-65-100-1,5 шт 1,545*65*100 + + + +
ВЛ45-65-150-0,7 шт 0,745*65*150 + + +
ВЛ45-65-150-0,8 шт 0,845*65*150 + + + +
ВЛ45-65-150-1,0 шт 1,045*65*150 + + + +
ВЛ45-65-150-1,2 шт 1,245*65*150 + + + +
ВЛ45-65-150-1,5 шт 1,545*65*150 + + + +
ВЛ45-65-200-0,7 шт 0,745*65*200 + + +
ВЛ45-65-200-0,8 шт 0,845*65*200 + + + +
ВЛ45-65-200-1,0 шт 1,045*65*200 + + + +
ВЛ45-65-200-1,2 шт 1,245*65*200 + + + +
ВЛ45-65-200-1,5 шт 1,545*65*200 + + + +
ВЛ45-65-300-0,7 шт 0,745*65*300 + + +
ВЛ45-65-300-0,8 шт 0,845*65*300 + + + +
ВЛ45-65-300-1,0 шт 1,045*65*300 + + + +
ВЛ45-65-300-1,2 шт 1,245*65*300 + + + +
ВЛ45-65-300-1,5 шт 1,545*65*300 + + + +
ВЛ45-65-400-0,7 шт 0,745*65*400 + + +
ВЛ45-65-400-0,8 шт 0,845*65*400 + + + +
ВЛ45-65-400-1,0 шт 1,045*65*400 + + + +
ВЛ45-65-400-1,2 шт 1,245*65*400 + + + +
ВЛ45-65-400-1,5 шт 1,545*65*400 + + + +
ВЛ45-65-500-0,8 шт 0,845*65*500 + + + +
ВЛ45-65-500-1,0 шт 1,045*65*500 + + + +
ВЛ45-65-500-1,2 шт 1,245*65*500 + + + +
ВЛ45-65-500-1,5 шт 1,545*65*500 + + + +
ВЛ45-80-100-0,7 шт 0,745*80*100 + + +
ВЛ45-80-100-0,8 шт 0,845*80*100 + + + +
ВЛ45-80-100-1,0 шт 1,045*80*100 + + + +
ВЛ45-80-100-1,2 шт 1,245*80*100 + + + +
ВЛ45-80-100-1,5 шт 1,545*80*100 + + + +
ВЛ45-80-150-0,7 шт 0,745*80*150 + + +
ВЛ45-80-150-0,8 шт 0,845*80*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛ45-80-150-1,0 шт 1,045*80*150 + + + +
ВЛ45-80-150-1,2 шт 1,245*80*150 + + + +
ВЛ45-80-150-1,5 шт 1,545*80*150 + + + +
ВЛ45-80-200-0,7 шт 0,745*80*200 + + +
ВЛ45-80-200-0,8 шт 0,845*80*200 + + + +
ВЛ45-80-200-1,0 шт 1,045*80*200 + + + +
ВЛ45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
ВЛ45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
ВЛ45-80-300-0,7 шт 0,745*80*300 + + +
ВЛ45-80-300-0,8 шт 0,845*80*300 + + + +
ВЛ45-80-300-1,0 шт 1,045*80*300 + + + +
ВЛ45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
ВЛ45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
ВЛ45-80-400-0,7 шт 0,745*80*400 + + +
ВЛ45-80-400-0,8 шт 0,845*80*400 + + + +
ВЛ45-80-400-1,0 шт 1,045*80*400 + + + +
ВЛ45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
ВЛ45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
ВЛ45-80-500-0,8 шт 0,845*80*500 + + + +
ВЛ45-80-500-1,0 шт 1,045*80*500 + + + +
ВЛ45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
ВЛ45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
ВЛ90-100-100-0,7 шт 0,790*100*100 + + +
ВЛ90-100-100-0,8 шт 0,890*100*100 + + + +
ВЛ90-100-100-1,0 шт 1,090*100*100 + + + +
ВЛ90-100-100-1,2 шт 1,290*100*100 + + + +
ВЛ90-100-100-1,5 шт 1,590*100*100 + + + +
ВЛ90-100-150-0,7 шт 0,790*100*150 + + +
ВЛ90-100-150-0,8 шт 0,890*100*150 + + + +
ВЛ90-100-150-1,0 шт 1,090*100*150 + + + +
ВЛ90-100-150-1,2 шт 1,290*100*150 + + + +
ВЛ90-100-150-1,5 шт 1,590*100*150 + + + +
ВЛ90-100-200-0,7 шт 0,790*100*200 + + +
ВЛ90-100-200-0,8 шт 0,890*100*200 + + + +
ВЛ90-100-200-1,0 шт 1,090*100*200 + + + +
ВЛ90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
ВЛ90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
ВЛ90-100-300-0,7 шт 0,790*100*300 + + +
ВЛ90-100-300-0,8 шт 0,890*100*300 + + + +
ВЛ90-100-300-1,0 шт 1,090*100*300 + + + +
ВЛ90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
ВЛ90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
ВЛ90-100-400-0,7 шт 0,790*100*400 + + +
ВЛ90-100-400-0,8 шт 0,890*100*400 + + + +
ВЛ90-100-400-1,0 шт 1,090*100*400 + + + +
ВЛ90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
ВЛ90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
ВЛ90-100-500-0,8 шт 0,890*100*500 + + + +
ВЛ90-100-500-1,0 шт 1,090*100*500 + + + +
ВЛ90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
ВЛ90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
ВЛ90-50-100-0,7 шт 0,790*50*100 + + +
ВЛ90-50-100-0,8 шт 0,890*50*100 + + + +
ВЛ90-50-100-1,0 шт 1,090*50*100 + + + +
ВЛ90-50-100-1,2 шт 1,290*50*100 + + + +
ВЛ90-50-100-1,5 шт 1,590*50*100 + + + +
ВЛ90-50-150-0,7 шт 0,790*50*150 + + +
ВЛ90-50-150-0,8 шт 0,890*50*150 + + + +
ВЛ90-50-150-1,0 шт 1,090*50*150 + + + +
ВЛ90-50-150-1,2 шт 1,290*50*150 + + + +
ВЛ90-50-150-1,5 шт 1,590*50*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛ90-50-200-0,7 шт 0,790*50*200 + + +
ВЛ90-50-200-0,8 шт 0,890*50*200 + + + +
ВЛ90-50-200-1,0 шт 1,090*50*200 + + + +
ВЛ90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + + +
ВЛ90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + + +
ВЛ90-50-300-0,7 шт 0,790*50*300 + + +
ВЛ90-50-300-0,8 шт 0,890*50*300 + + + +
ВЛ90-50-300-1,0 шт 1,090*50*300 + + + +
ВЛ90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + + +
ВЛ90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
ВЛ90-50-400-0,7 шт 0,790*50*400 + + +
ВЛ90-50-400-0,8 шт 0,890*50*400 + + + +
ВЛ90-50-400-1,0 шт 1,090*50*400 + + + +
ВЛ90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
ВЛ90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
ВЛ90-50-50-0,7 шт 0,790*50*50 + + +
ВЛ90-50-50-0,8 шт 0,890*50*50 + + + +
ВЛ90-50-50-1,0 шт 1,090*50*50 + + + +
ВЛ90-50-50-1,2 шт 1,290*50*50 + + + +
ВЛ90-50-50-1,5 шт 1,590*50*50 + + + +
ВЛ90-50-500-0,8 шт 0,890*50*500 + + + +
ВЛ90-50-500-1,0 шт 1,090*50*500 + + + +
ВЛ90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
ВЛ90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
ВЛ90-65-100-0,7 шт 0,790*65*100 + + +
ВЛ90-65-100-0,8 шт 0,890*65*100 + + + +
ВЛ90-65-100-1,0 шт 1,090*65*100 + + + +
ВЛ90-65-100-1,2 шт 1,290*65*100 + + + +
ВЛ90-65-100-1,5 шт 1,590*65*100 + + + +
ВЛ90-65-150-0,7 шт 0,790*65*150 + + +
ВЛ90-65-150-0,8 шт 0,890*65*150 + + + +
ВЛ90-65-150-1,0 шт 1,090*65*150 + + + +
ВЛ90-65-150-1,2 шт 1,290*65*150 + + + +
ВЛ90-65-150-1,5 шт 1,590*65*150 + + + +
ВЛ90-65-200-0,7 шт 0,790*65*200 + + +
ВЛ90-65-200-0,8 шт 0,890*65*200 + + + +
ВЛ90-65-200-1,0 шт 1,090*65*200 + + + +
ВЛ90-65-200-1,2 шт 1,290*65*200 + + + +
ВЛ90-65-200-1,5 шт 1,590*65*200 + + + +
ВЛ90-65-300-0,7 шт 0,790*65*300 + + +
ВЛ90-65-300-0,8 шт 0,890*65*300 + + + +
ВЛ90-65-300-1,0 шт 1,090*65*300 + + + +
ВЛ90-65-300-1,2 шт 1,290*65*300 + + + +
ВЛ90-65-300-1,5 шт 1,590*65*300 + + + +
ВЛ90-65-400-0,7 шт 0,790*65*400 + + +
ВЛ90-65-400-0,8 шт 0,890*65*400 + + + +
ВЛ90-65-400-1,0 шт 1,090*65*400 + + + +
ВЛ90-65-400-1,2 шт 1,290*65*400 + + + +
ВЛ90-65-400-1,5 шт 1,590*65*400 + + + +
ВЛ90-65-500-0,8 шт 0,890*65*500 + + + +
ВЛ90-65-500-1,0 шт 1,090*65*500 + + + +
ВЛ90-65-500-1,2 шт 1,290*65*500 + + + +
ВЛ90-65-500-1,5 шт 1,590*65*500 + + + +
ВЛ90-80-100-0,7 шт 0,790*80*100 + + +
ВЛ90-80-100-0,8 шт 0,890*80*100 + + + +
ВЛ90-80-100-1,0 шт 1,090*80*100 + + + +
ВЛ90-80-100-1,2 шт 1,290*80*100 + + + +
ВЛ90-80-100-1,5 шт 1,590*80*100 + + + +
ВЛ90-80-150-0,7 шт 0,790*80*150 + + +
ВЛ90-80-150-0,8 шт 0,890*80*150 + + + +
ВЛ90-80-150-1,0 шт 1,090*80*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛ90-80-150-1,2 шт 1,290*80*150 + + + +
ВЛ90-80-150-1,5 шт 1,590*80*150 + + + +
ВЛ90-80-200-0,7 шт 0,790*80*200 + + +
ВЛ90-80-200-0,8 шт 0,890*80*200 + + + +
ВЛ90-80-200-1,0 шт 1,090*80*200 + + + +
ВЛ90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
ВЛ90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
ВЛ90-80-300-0,7 шт 0,790*80*300 + + +
ВЛ90-80-300-0,8 шт 0,890*80*300 + + + +
ВЛ90-80-300-1,0 шт 1,090*80*300 + + + +
ВЛ90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
ВЛ90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
ВЛ90-80-400-0,7 шт 0,790*80*400 + + +
ВЛ90-80-400-0,8 шт 0,890*80*400 + + + +
ВЛ90-80-400-1,0 шт 1,090*80*400 + + + +
ВЛ90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
ВЛ90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
ВЛ90-80-500-0,8 шт 0,890*80*500 + + + +
ВЛ90-80-500-1,0 шт 1,090*80*500 + + + +
ВЛ90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
ВЛ90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +

Углы

Вертикальные внешние неперфорированные

ВЛПД

Угол внешний вертикальный с разворотом трассы на 90 град. 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛПД90-100-100-0,7-Л шт 0,790*100*100*Л + + +
ВЛПД90-100-100-0,7-П шт 0,790*100*100*П + + +
ВЛПД90-100-100-0,8-Л шт 0,890*100*100*Л + + + +
ВЛПД90-100-100-0,8-П шт 0,890*100*100*П + + + +
ВЛПД90-100-100-1,0-Л шт 1,090*100*100*Л + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛПД90-100-100-1,0-П шт 1,090*100*100*П + + + +
ВЛПД90-100-100-1,2-Л шт 1,290*100*100*Л + + + +
ВЛПД90-100-100-1,2-П шт 1,290*100*100*П + + + +
ВЛПД90-100-100-1,5-Л шт 1,590*100*100*Л + + + +
ВЛПД90-100-100-1,5-П шт 1,590*100*100*П + + + +
ВЛПД90-100-150-0,7-Л шт 0,790*100*150*Л + + +
ВЛПД90-100-150-0,7-П шт 0,790*100*150*П + + +
ВЛПД90-100-150-0,8-Л шт 0,890*100*150*Л + + + +
ВЛПД90-100-150-0,8-П шт 0,890*100*150*П + + + +
ВЛПД90-100-150-1,0-Л шт 1,090*100*150*Л + + + +
ВЛПД90-100-150-1,0-П шт 1,090*100*150*П + + + +
ВЛПД90-100-150-1,2-Л шт 1,290*100*150*Л + + + +
ВЛПД90-100-150-1,2-П шт 1,290*100*150*П + + + +
ВЛПД90-100-150-1,5-Л шт 1,590*100*150*Л + + + +
ВЛПД90-100-150-1,5-П шт 1,590*100*150*П + + + +
ВЛПД90-100-200-0,7-Л шт 0,790*100*200*Л + + +
ВЛПД90-100-200-0,7-П шт 0,790*100*200*П + + +
ВЛПД90-100-200-0,8-Л шт 0,890*100*200*Л + + + +
ВЛПД90-100-200-0,8-П шт 0,890*100*200*П + + + +
ВЛПД90-100-200-1,0-Л шт 1,090*100*200*Л + + + +
ВЛПД90-100-200-1,0-П шт 1,090*100*200*П + + + +
ВЛПД90-100-200-1,2-Л шт 1,290*100*200*Л + + + +
ВЛПД90-100-200-1,2-П шт 1,290*100*200*П + + + +
ВЛПД90-100-200-1,5-Л шт 1,590*100*200*Л + + + +
ВЛПД90-100-200-1,5-П шт 1,590*100*200*П + + + +
ВЛПД90-100-300-0,7-Л шт 0,790*100*300*Л + + +
ВЛПД90-100-300-0,7-П шт 0,790*100*300*П + + +
ВЛПД90-100-300-0,8-Л шт 0,890*100*300*Л + + + +
ВЛПД90-100-300-0,8-П шт 0,890*100*300*П + + + +
ВЛПД90-100-300-1,0-Л шт 1,090*100*300*Л + + + +
ВЛПД90-100-300-1,0-П шт 1,090*100*300*П + + + +
ВЛПД90-100-300-1,2-Л шт 1,290*100*300*Л + + + +
ВЛПД90-100-300-1,2-П шт 1,290*100*300*П + + + +
ВЛПД90-100-300-1,5-Л шт 1,590*100*300*Л + + + +
ВЛПД90-100-300-1,5-П шт 1,590*100*300*П + + + +
ВЛПД90-100-400-0,7-Л шт 0,790*100*400*Л + + +
ВЛПД90-100-400-0,7-П шт 0,790*100*400*П + + +
ВЛПД90-100-400-0,8-Л шт 0,890*100*400*Л + + + +
ВЛПД90-100-400-0,8-П шт 0,890*100*400*П + + + +
ВЛПД90-100-400-1,0-Л шт 1,090*100*400*Л + + + +
ВЛПД90-100-400-1,0-П шт 1,090*100*400*П + + + +
ВЛПД90-100-400-1,2-Л шт 1,290*100*400*Л + + + +
ВЛПД90-100-400-1,2-П шт 1,290*100*400*П + + + +
ВЛПД90-100-400-1,5-Л шт 1,590*100*400*Л + + + +
ВЛПД90-100-400-1,5-П шт 1,590*100*400*П + + + +
ВЛПД90-100-500-0,8-Л шт 0,890*100*500*Л + + + +
ВЛПД90-100-500-0,8-П шт 0,890*100*500*П + + + +
ВЛПД90-100-500-1,0-Л шт 1,090*100*500*Л + + + +
ВЛПД90-100-500-1,0-П шт 1,090*100*500*П + + + +
ВЛПД90-100-500-1,2-Л шт 1,290*100*500*Л + + + +
ВЛПД90-100-500-1,2-П шт 1,290*100*500*П + + + +
ВЛПД90-100-500-1,5-Л шт 1,590*100*500*Л + + + +
ВЛПД90-100-500-1,5-П шт 1,590*100*500*П + + + +
ВЛПД90-50-100-0,7-Л шт 0,790*50*100*Л + + +
ВЛПД90-50-100-0,7-П шт 0,790*50*100*П + + +
ВЛПД90-50-100-0,8-Л шт 0,890*50*100*Л + + + +
ВЛПД90-50-100-0,8-П шт 0,890*50*100*П + + + +
ВЛПД90-50-100-1,0-Л шт 1,090*50*100*Л + + + +
ВЛПД90-50-100-1,0-П шт 1,090*50*100*П + + + +
ВЛПД90-50-100-1,2-Л шт 1,290*50*100*Л + + + +
ВЛПД90-50-100-1,2-П шт 1,290*50*100*П + + + +



176 Углы

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛПД90-50-100-1,5-Л шт 1,590*50*100*Л + + + +
ВЛПД90-50-100-1,5-П шт 1,590*50*100*П + + + +
ВЛПД90-50-150-0,7-Л шт 0,790*50*150*Л + + +
ВЛПД90-50-150-0,7-П шт 0,790*50*150*П + + +
ВЛПД90-50-150-0,8-Л шт 0,890*50*150*Л + + + +
ВЛПД90-50-150-0,8-П шт 0,890*50*150*П + + + +
ВЛПД90-50-150-1,0-Л шт 1,090*50*150*Л + + + +
ВЛПД90-50-150-1,0-П шт 1,090*50*150*П + + + +
ВЛПД90-50-150-1,2-Л шт 1,290*50*150*Л + + + +
ВЛПД90-50-150-1,2-П шт 1,290*50*150*П + + + +
ВЛПД90-50-150-1,5-Л шт 1,590*50*150*Л + + + +
ВЛПД90-50-150-1,5-П шт 1,590*50*150*П + + + +
ВЛПД90-50-200-0,7-Л шт 0,790*50*200*Л + + +
ВЛПД90-50-200-0,7-П шт 0,790*50*200*П + + +
ВЛПД90-50-200-0,8-Л шт 0,890*50*200*Л + + + +
ВЛПД90-50-200-0,8-П шт 0,890*50*200*П + + + +
ВЛПД90-50-200-1,0-Л шт 1,090*50*200*Л + + + +
ВЛПД90-50-200-1,0-П шт 1,090*50*200*П + + + +
ВЛПД90-50-200-1,2-Л шт 1,290*50*200*Л + + + +
ВЛПД90-50-200-1,2-П шт 1,290*50*200*П + + + +
ВЛПД90-50-200-1,5-Л шт 1,590*50*200*Л + + + +
ВЛПД90-50-200-1,5-П шт 1,590*50*200*П + + + +
ВЛПД90-50-300-0,7-Л шт 0,790*50*300*Л + + +
ВЛПД90-50-300-0,7-П шт 0,790*50*300*П + + +
ВЛПД90-50-300-0,8-Л шт 0,890*50*300*Л + + + +
ВЛПД90-50-300-0,8-П шт 0,890*50*300*П + + + +
ВЛПД90-50-300-1,0-Л шт 1,090*50*300*Л + + + +
ВЛПД90-50-300-1,0-П шт 1,090*50*300*П + + + +
ВЛПД90-50-300-1,2-Л шт 1,290*50*300*Л + + + +
ВЛПД90-50-300-1,2-П шт 1,290*50*300*П + + + +
ВЛПД90-50-300-1,5-Л шт 1,590*50*300*Л + + + +
ВЛПД90-50-300-1,5-П шт 1,590*50*300*П + + + +
ВЛПД90-50-400-0,7-Л шт 0,790*50*400*Л + + +
ВЛПД90-50-400-0,7-П шт 0,790*50*400*П + + +
ВЛПД90-50-400-0,8-Л шт 0,890*50*400*Л + + + +
ВЛПД90-50-400-0,8-П шт 0,890*50*400*П + + + +
ВЛПД90-50-400-1,0-Л шт 1,090*50*400*Л + + + +
ВЛПД90-50-400-1,0-П шт 1,090*50*400*П + + + +
ВЛПД90-50-400-1,2-Л шт 1,290*50*400*Л + + + +
ВЛПД90-50-400-1,2-П шт 1,290*50*400*П + + + +
ВЛПД90-50-400-1,5-Л шт 1,590*50*400*Л + + + +
ВЛПД90-50-400-1,5-П шт 1,590*50*400*П + + + +
ВЛПД90-50-50-0,7-Л шт 0,790*50*50*Л + + +
ВЛПД90-50-50-0,7-П шт 0,790*50*50*П + + +
ВЛПД90-50-50-0,8-Л шт 0,890*50*50*Л + + + +
ВЛПД90-50-50-0,8-П шт 0,890*50*50*П + + + +
ВЛПД90-50-50-1,0-Л шт 1,090*50*50*Л + + + +
ВЛПД90-50-50-1,0-П шт 1,090*50*50*П + + + +
ВЛПД90-50-50-1,2-Л шт 1,290*50*50*Л + + + +
ВЛПД90-50-50-1,2-П шт 1,290*50*50*П + + + +
ВЛПД90-50-50-1,5-Л шт 1,590*50*50*Л + + + +
ВЛПД90-50-50-1,5-П шт 1,590*50*50*П + + + +
ВЛПД90-50-500-0,8-Л шт 0,890*50*500*Л + + + +
ВЛПД90-50-500-0,8-П шт 0,890*50*500*П + + + +
ВЛПД90-50-500-1,0-Л шт 1,090*50*500*Л + + + +
ВЛПД90-50-500-1,0-П шт 1,090*50*500*П + + + +
ВЛПД90-50-500-1,2-Л шт 1,290*50*500*Л + + + +
ВЛПД90-50-500-1,2-П шт 1,290*50*500*П + + + +
ВЛПД90-50-500-1,5-Л шт 1,590*50*500*Л + + + +
ВЛПД90-50-500-1,5-П шт 1,590*50*500*П + + + +
ВЛПД90-65-100-0,7-Л шт 0,790*65*100*Л + + +
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Артикул ед.
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размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛПД90-65-100-0,7-П шт 0,790*65*100*П + + +
ВЛПД90-65-100-0,8-Л шт 0,890*65*100*Л + + + +
ВЛПД90-65-100-0,8-П шт 0,890*65*100*П + + + +
ВЛПД90-65-100-1,0-Л шт 1,090*65*100*Л + + + +
ВЛПД90-65-100-1,0-П шт 1,090*65*100*П + + + +
ВЛПД90-65-100-1,2-Л шт 1,290*65*100*Л + + + +
ВЛПД90-65-100-1,2-П шт 1,290*65*100*П + + + +
ВЛПД90-65-100-1,5-Л шт 1,590*65*100*Л + + + +
ВЛПД90-65-100-1,5-П шт 1,590*65*100*П + + + +
ВЛПД90-65-150-0,7-Л шт 0,790*65*150*Л + + +
ВЛПД90-65-150-0,7-П шт 0,790*65*150*П + + +
ВЛПД90-65-150-0,8-Л шт 0,890*65*150*Л + + + +
ВЛПД90-65-150-0,8-П шт 0,890*65*150*П + + + +
ВЛПД90-65-150-1,0-Л шт 1,090*65*150*Л + + + +
ВЛПД90-65-150-1,0-П шт 1,090*65*150*П + + + +
ВЛПД90-65-150-1,2-Л шт 1,290*65*150*Л + + + +
ВЛПД90-65-150-1,2-П шт 1,290*65*150*П + + + +
ВЛПД90-65-150-1,5-Л шт 1,590*65*150*Л + + + +
ВЛПД90-65-150-1,5-П шт 1,590*65*150*П + + + +
ВЛПД90-65-200-0,7-Л шт 0,790*65*200*Л + + +
ВЛПД90-65-200-0,7-П шт 0,790*65*200*П + + +
ВЛПД90-65-200-0,8-Л шт 0,890*65*200*Л + + + +
ВЛПД90-65-200-0,8-П шт 0,890*65*200*П + + + +
ВЛПД90-65-200-1,0-Л шт 1,090*65*200*Л + + + +
ВЛПД90-65-200-1,0-П шт 1,090*65*200*П + + + +
ВЛПД90-65-200-1,2-Л шт 1,290*65*200*Л + + + +
ВЛПД90-65-200-1,2-П шт 1,290*65*200*П + + + +
ВЛПД90-65-200-1,5-Л шт 1,590*65*200*Л + + + +
ВЛПД90-65-200-1,5-П шт 1,590*65*200*П + + + +
ВЛПД90-65-300-0,7-Л шт 0,790*65*300*Л + + +
ВЛПД90-65-300-0,7-П шт 0,790*65*300*П + + +
ВЛПД90-65-300-0,8-Л шт 0,890*65*300*Л + + + +
ВЛПД90-65-300-0,8-П шт 0,890*65*300*П + + + +
ВЛПД90-65-300-1,0-Л шт 1,090*65*300*Л + + + +
ВЛПД90-65-300-1,0-П шт 1,090*65*300*П + + + +
ВЛПД90-65-300-1,2-Л шт 1,290*65*300*Л + + + +
ВЛПД90-65-300-1,2-П шт 1,290*65*300*П + + + +
ВЛПД90-65-300-1,5-Л шт 1,590*65*300*Л + + + +
ВЛПД90-65-300-1,5-П шт 1,590*65*300*П + + + +
ВЛПД90-65-400-0,7-Л шт 0,790*65*400*Л + + +
ВЛПД90-65-400-0,7-П шт 0,790*65*400*П + + +
ВЛПД90-65-400-0,8-Л шт 0,890*65*400*Л + + + +
ВЛПД90-65-400-0,8-П шт 0,890*65*400*П + + + +
ВЛПД90-65-400-1,0-Л шт 1,090*65*400*Л + + + +
ВЛПД90-65-400-1,0-П шт 1,090*65*400*П + + + +
ВЛПД90-65-400-1,2-Л шт 1,290*65*400*Л + + + +
ВЛПД90-65-400-1,2-П шт 1,290*65*400*П + + + +
ВЛПД90-65-400-1,5-Л шт 1,590*65*400*Л + + + +
ВЛПД90-65-400-1,5-П шт 1,590*65*400*П + + + +
ВЛПД90-65-500-0,8-Л шт 0,890*65*500*Л + + + +
ВЛПД90-65-500-0,8-П шт 0,890*65*500*П + + + +
ВЛПД90-65-500-1,0-Л шт 1,090*65*500*Л + + + +
ВЛПД90-65-500-1,0-П шт 1,090*65*500*П + + + +
ВЛПД90-65-500-1,2-Л шт 1,290*65*500*Л + + + +
ВЛПД90-65-500-1,2-П шт 1,290*65*500*П + + + +
ВЛПД90-65-500-1,5-Л шт 1,590*65*500*Л + + + +
ВЛПД90-65-500-1,5-П шт 1,590*65*500*П + + + +
ВЛПД90-80-100-0,7-Л шт 0,790*80*100*Л + + +
ВЛПД90-80-100-0,7-П шт 0,790*80*100*П + + +
ВЛПД90-80-100-0,8-Л шт 0,890*80*100*Л + + + +
ВЛПД90-80-100-0,8-П шт 0,890*80*100*П + + + +



178 Углы

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛПД90-80-100-1,0-Л шт 1,090*80*100*Л + + + +
ВЛПД90-80-100-1,0-П шт 1,090*80*100*П + + + +
ВЛПД90-80-100-1,2-Л шт 1,290*80*100*Л + + + +
ВЛПД90-80-100-1,2-П шт 1,290*80*100*П + + + +
ВЛПД90-80-100-1,5-Л шт 1,590*80*100*Л + + + +
ВЛПД90-80-100-1,5-П шт 1,590*80*100*П + + + +
ВЛПД90-80-150-0,7-Л шт 0,790*80*150*Л + + +
ВЛПД90-80-150-0,7-П шт 0,790*80*150*П + + +
ВЛПД90-80-150-0,8-Л шт 0,890*80*150*Л + + + +
ВЛПД90-80-150-0,8-П шт 0,890*80*150*П + + + +
ВЛПД90-80-150-1,0-Л шт 1,090*80*150*Л + + + +
ВЛПД90-80-150-1,0-П шт 1,090*80*150*П + + + +
ВЛПД90-80-150-1,2-Л шт 1,290*80*150*Л + + + +
ВЛПД90-80-150-1,2-П шт 1,290*80*150*П + + + +
ВЛПД90-80-150-1,5-Л шт 1,590*80*150*Л + + + +
ВЛПД90-80-150-1,5-П шт 1,590*80*150*П + + + +
ВЛПД90-80-200-0,7-Л шт 0,790*80*200*Л + + +
ВЛПД90-80-200-0,7-П шт 0,790*80*200*П + + +
ВЛПД90-80-200-0,8-Л шт 0,890*80*200*Л + + + +
ВЛПД90-80-200-0,8-П шт 0,890*80*200*П + + + +
ВЛПД90-80-200-1,0-Л шт 1,090*80*200*Л + + + +
ВЛПД90-80-200-1,0-П шт 1,090*80*200*П + + + +
ВЛПД90-80-200-1,2-Л шт 1,290*80*200*Л + + + +
ВЛПД90-80-200-1,2-П шт 1,290*80*200*П + + + +
ВЛПД90-80-200-1,5-Л шт 1,590*80*200*Л + + + +
ВЛПД90-80-200-1,5-П шт 1,590*80*200*П + + + +
ВЛПД90-80-300-0,7-Л шт 0,790*80*300*Л + + +
ВЛПД90-80-300-0,7-П шт 0,790*80*300*П + + +
ВЛПД90-80-300-0,8-Л шт 0,890*80*300*Л + + + +
ВЛПД90-80-300-0,8-П шт 0,890*80*300*П + + + +
ВЛПД90-80-300-1,0-Л шт 1,090*80*300*Л + + + +
ВЛПД90-80-300-1,0-П шт 1,090*80*300*П + + + +
ВЛПД90-80-300-1,2-Л шт 1,290*80*300*Л + + + +
ВЛПД90-80-300-1,2-П шт 1,290*80*300*П + + + +
ВЛПД90-80-300-1,5-Л шт 1,590*80*300*Л + + + +
ВЛПД90-80-300-1,5-П шт 1,590*80*300*П + + + +
ВЛПД90-80-400-0,7-Л шт 0,790*80*400*Л + + +
ВЛПД90-80-400-0,7-П шт 0,790*80*400*П + + +
ВЛПД90-80-400-0,8-Л шт 0,890*80*400*Л + + + +
ВЛПД90-80-400-0,8-П шт 0,890*80*400*П + + + +
ВЛПД90-80-400-1,0-Л шт 1,090*80*400*Л + + + +
ВЛПД90-80-400-1,0-П шт 1,090*80*400*П + + + +
ВЛПД90-80-400-1,2-Л шт 1,290*80*400*Л + + + +
ВЛПД90-80-400-1,2-П шт 1,290*80*400*П + + + +
ВЛПД90-80-400-1,5-Л шт 1,590*80*400*Л + + + +
ВЛПД90-80-400-1,5-П шт 1,590*80*400*П + + + +
ВЛПД90-80-500-0,8-Л шт 0,890*80*500*Л + + + +
ВЛПД90-80-500-0,8-П шт 0,890*80*500*П + + + +
ВЛПД90-80-500-1,0-Л шт 1,090*80*500*Л + + + +
ВЛПД90-80-500-1,0-П шт 1,090*80*500*П + + + +
ВЛПД90-80-500-1,2-Л шт 1,290*80*500*Л + + + +
ВЛПД90-80-500-1,2-П шт 1,290*80*500*П + + + +
ВЛПД90-80-500-1,5-Л шт 1,590*80*500*Л + + + +
ВЛПД90-80-500-1,5-П шт 1,590*80*500*П + + + +
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Углы

Вертикальные внешние неперфорированные с разворотом трассы

ВЛ

Угол внеш. верт.  с разворотом трассы вокруг оси на 180 град.

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛ90-100-100-180-1,0 шт 1,090*100*100*180 + + + +
ВЛ90-100-150-180-1,0 шт 1,090*100*150*180 + + + +
ВЛ90-100-200-180-1,0 шт 1,090*100*200*180 + + + +
ВЛ90-100-300-180-1,0 шт 1,090*100*300*180 + + + +
ВЛ90-100-400-180-1,0 шт 1,090*100*400*180 + + + +
ВЛ90-100-500-180-1,0 шт 1,090*100*500*180 + + + +
ВЛ90-50-100-180-1,0 шт 1,090*50*100*180 + + + +
ВЛ90-50-150-180-1,0 шт 1,090*50*150*180 + + + +
ВЛ90-50-200-180-1,0 шт 1,090*50*200*180 + + + +
ВЛ90-50-300-180-1,0 шт 1,090*50*300*180 + + + +
ВЛ90-50-400-180-1,0 шт 1,090*50*400*180 + + + +
ВЛ90-50-500-180-1,0 шт 1,090*50*500*180 + + + +
ВЛ90-80-100-180-1,0 шт 1,090*80*100*180 + + + +
ВЛ90-80-150-180-1,0 шт 1,090*80*150*180 + + + +
ВЛ90-80-200-180-1,0 шт 1,090*80*200*180 + + + +
ВЛ90-80-300-180-1,0 шт 1,090*80*300*180 + + + +
ВЛ90-80-400-180-1,0 шт 1,090*80*400*180 + + + +
ВЛ90-80-500-180-1,0 шт 1,090*80*500*180 + + + +
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Углы

Вертикальные внутренние лестничные

ЛНЛ

Угол лестничный вертикальный внутренний 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛНЛ45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
ЛНЛ45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
ЛНЛ45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
ЛНЛ45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
ЛНЛ45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
ЛНЛ45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
ЛНЛ45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
ЛНЛ45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
ЛНЛ45-100-600-1,2 шт 1,245*100*600 + + + +
ЛНЛ45-100-600-1,5 шт 1,545*100*600 + + + +
ЛНЛ45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
ЛНЛ45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
ЛНЛ45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
ЛНЛ45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
ЛНЛ45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
ЛНЛ45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
ЛНЛ45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
ЛНЛ45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
ЛНЛ45-50-600-1,2 шт 1,245*50*600 + + + +
ЛНЛ45-50-600-1,5 шт 1,545*50*600 + + + +
ЛНЛ45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
ЛНЛ45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
ЛНЛ45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
ЛНЛ45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
ЛНЛ45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
ЛНЛ45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
ЛНЛ45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
ЛНЛ45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
ЛНЛ45-80-600-1,2 шт 1,245*80*600 + + + +
ЛНЛ45-80-600-1,5 шт 1,545*80*600 + + + +
ЛНЛ90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
ЛНЛ90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
ЛНЛ90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
ЛНЛ90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
ЛНЛ90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
ЛНЛ90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
ЛНЛ90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
ЛНЛ90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛНЛ90-100-600-1,2 шт 1,290*100*600 + + + +
ЛНЛ90-100-600-1,5 шт 1,590*100*600 + + + +
ЛНЛ90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + + +
ЛНЛ90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + + +
ЛНЛ90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + + +
ЛНЛ90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
ЛНЛ90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
ЛНЛ90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
ЛНЛ90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
ЛНЛ90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
ЛНЛ90-50-600-1,2 шт 1,290*50*600 + + + +
ЛНЛ90-50-600-1,5 шт 1,590*50*600 + + + +
ЛНЛ90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
ЛНЛ90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
ЛНЛ90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
ЛНЛ90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
ЛНЛ90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
ЛНЛ90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
ЛНЛ90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
ЛНЛ90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +
ЛНЛ90-80-600-1,2 шт 1,290*80*600 + + + +
ЛНЛ90-80-600-1,5 шт 1,590*80*600 + + + +

Углы

Вертикальные внутренние лестничные (быстрый монтаж)

ЛНЛС

Угол лестничный вертикальный внутренний "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ" 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛНЛС45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
ЛНЛС45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
ЛНЛС45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
ЛНЛС45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
ЛНЛС45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛНЛС45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
ЛНЛС45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
ЛНЛС45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
ЛНЛС45-100-600-1,2 шт 1,245*100*600 + + + +
ЛНЛС45-100-600-1,5 шт 1,545*100*600 + + + +
ЛНЛС45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
ЛНЛС45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
ЛНЛС45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
ЛНЛС45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
ЛНЛС45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
ЛНЛС45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
ЛНЛС45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
ЛНЛС45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
ЛНЛС45-50-600-1,2 шт 1,245*50*600 + + + +
ЛНЛС45-50-600-1,5 шт 1,545*50*600 + + + +
ЛНЛС45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
ЛНЛС45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
ЛНЛС45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
ЛНЛС45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
ЛНЛС45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
ЛНЛС45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
ЛНЛС45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
ЛНЛС45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
ЛНЛС45-80-600-1,2 шт 1,245*80*600 + + + +
ЛНЛС45-80-600-1,5 шт 1,545*80*600 + + + +
ЛНЛС90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
ЛНЛС90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
ЛНЛС90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
ЛНЛС90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
ЛНЛС90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
ЛНЛС90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
ЛНЛС90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
ЛНЛС90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
ЛНЛС90-100-600-1,2 шт 1,290*100*600 + + + +
ЛНЛС90-100-600-1,5 шт 1,590*100*600 + + + +
ЛНЛС90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + + +
ЛНЛС90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + + +
ЛНЛС90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + + +
ЛНЛС90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
ЛНЛС90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
ЛНЛС90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
ЛНЛС90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
ЛНЛС90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
ЛНЛС90-50-600-1,2 шт 1,290*50*600 + + + +
ЛНЛС90-50-600-1,5 шт 1,590*50*600 + + + +
ЛНЛС90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
ЛНЛС90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
ЛНЛС90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
ЛНЛС90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
ЛНЛС90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
ЛНЛС90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
ЛНЛС90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
ЛНЛС90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +
ЛНЛС90-80-600-1,2 шт 1,290*80*600 + + + +
ЛНЛС90-80-600-1,5 шт 1,590*80*600 + + + +
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Углы

Вертикальные внутренние неперфорированные

НЛ

Угол внутренний вертикальный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НЛ45-100-100-0,7 шт 0,745*100*100 + + +
НЛ45-100-100-0,8 шт 0,845*100*100 + + + +
НЛ45-100-100-1,0 шт 1,045*100*100 + + + +
НЛ45-100-100-1,2 шт 1,245*100*100 + + + +
НЛ45-100-100-1,5 шт 1,545*100*100 + + + +
НЛ45-100-150-0,7 шт 0,745*100*150 + + +
НЛ45-100-150-0,8 шт 0,845*100*150 + + + +
НЛ45-100-150-1,0 шт 1,045*100*150 + + + +
НЛ45-100-150-1,2 шт 1,245*100*150 + + + +
НЛ45-100-150-1,5 шт 1,545*100*150 + + + +
НЛ45-100-200-0,7 шт 0,745*100*200 + + +
НЛ45-100-200-0,8 шт 0,845*100*200 + + + +
НЛ45-100-200-1,0 шт 1,045*100*200 + + + +
НЛ45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
НЛ45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
НЛ45-100-300-0,7 шт 0,745*100*300 + + +
НЛ45-100-300-0,8 шт 0,845*100*300 + + + +
НЛ45-100-300-1,0 шт 1,045*100*300 + + + +
НЛ45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
НЛ45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
НЛ45-100-400-0,7 шт 0,745*100*400 + + +
НЛ45-100-400-0,8 шт 0,845*100*400 + + + +
НЛ45-100-400-1,0 шт 1,045*100*400 + + + +
НЛ45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
НЛ45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
НЛ45-100-500-0,8 шт 0,845*100*500 + + + +
НЛ45-100-500-1,0 шт 1,045*100*500 + + + +
НЛ45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
НЛ45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
НЛ45-50-100-0,7 шт 0,745*50*100 + + +
НЛ45-50-100-0,8 шт 0,845*50*100 + + + +
НЛ45-50-100-1,0 шт 1,045*50*100 + + + +
НЛ45-50-100-1,2 шт 1,245*50*100 + + + +
НЛ45-50-100-1,5 шт 1,545*50*100 + + + +
НЛ45-50-150-0,7 шт 0,745*50*150 + + +
НЛ45-50-150-0,8 шт 0,845*50*150 + + + +
НЛ45-50-150-1,0 шт 1,045*50*150 + + + +
НЛ45-50-150-1,2 шт 1,245*50*150 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НЛ45-50-150-1,5 шт 1,545*50*150 + + + +
НЛ45-50-200-0,7 шт 0,745*50*200 + + +
НЛ45-50-200-0,8 шт 0,845*50*200 + + + +
НЛ45-50-200-1,0 шт 1,045*50*200 + + + +
НЛ45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
НЛ45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
НЛ45-50-300-0,7 шт 0,745*50*300 + + +
НЛ45-50-300-0,8 шт 0,845*50*300 + + + +
НЛ45-50-300-1,0 шт 1,045*50*300 + + + +
НЛ45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
НЛ45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
НЛ45-50-400-0,7 шт 0,745*50*400 + + +
НЛ45-50-400-0,8 шт 0,845*50*400 + + + +
НЛ45-50-400-1,0 шт 1,045*50*400 + + + +
НЛ45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
НЛ45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
НЛ45-50-50-0,7 шт 0,745*50*50 + + +
НЛ45-50-50-0,8 шт 0,845*50*50 + + + +
НЛ45-50-50-1,0 шт 1,045*50*50 + + + +
НЛ45-50-50-1,2 шт 1,245*50*50 + + + +
НЛ45-50-50-1,5 шт 1,545*50*50 + + + +
НЛ45-50-500-0,8 шт 0,845*50*500 + + + +
НЛ45-50-500-1,0 шт 1,045*50*500 + + + +
НЛ45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
НЛ45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
НЛ45-65-100-0,7 шт 0,745*65*100 + + +
НЛ45-65-100-0,8 шт 0,845*65*100 + + + +
НЛ45-65-100-1,0 шт 1,045*65*100 + + + +
НЛ45-65-100-1,2 шт 1,245*65*100 + + + +
НЛ45-65-100-1,5 шт 1,545*65*100 + + + +
НЛ45-65-150-0,7 шт 0,745*65*150 + + +
НЛ45-65-150-0,8 шт 0,845*65*150 + + + +
НЛ45-65-150-1,0 шт 1,045*65*150 + + + +
НЛ45-65-150-1,2 шт 1,245*65*150 + + + +
НЛ45-65-150-1,5 шт 1,545*65*150 + + + +
НЛ45-65-200-0,7 шт 0,745*65*200 + + +
НЛ45-65-200-0,8 шт 0,845*65*200 + + + +
НЛ45-65-200-1,0 шт 1,045*65*200 + + + +
НЛ45-65-200-1,2 шт 1,245*65*200 + + + +
НЛ45-65-200-1,5 шт 1,545*65*200 + + + +
НЛ45-65-300-0,7 шт 0,745*65*300 + + +
НЛ45-65-300-0,8 шт 0,845*65*300 + + + +
НЛ45-65-300-1,0 шт 1,045*65*300 + + + +
НЛ45-65-300-1,2 шт 1,245*65*300 + + + +
НЛ45-65-300-1,5 шт 1,545*65*300 + + + +
НЛ45-65-400-0,7 шт 0,745*65*400 + + +
НЛ45-65-400-0,8 шт 0,845*65*400 + + + +
НЛ45-65-400-1,0 шт 1,045*65*400 + + + +
НЛ45-65-400-1,2 шт 1,245*65*400 + + + +
НЛ45-65-400-1,5 шт 1,545*65*400 + + + +
НЛ45-65-500-0,8 шт 0,845*65*500 + + + +
НЛ45-65-500-1,0 шт 1,045*65*500 + + + +
НЛ45-65-500-1,2 шт 1,245*65*500 + + + +
НЛ45-65-500-1,5 шт 1,545*65*500 + + + +
НЛ45-80-100-0,7 шт 0,745*80*100 + + +
НЛ45-80-100-0,8 шт 0,845*80*100 + + + +
НЛ45-80-100-1,0 шт 1,045*80*100 + + + +
НЛ45-80-100-1,2 шт 1,245*80*100 + + + +
НЛ45-80-100-1,5 шт 1,545*80*100 + + + +
НЛ45-80-150-0,7 шт 0,745*80*150 + + +
НЛ45-80-150-0,8 шт 0,845*80*150 + + + +
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НЛ45-80-150-1,0 шт 1,045*80*150 + + + +
НЛ45-80-150-1,2 шт 1,245*80*150 + + + +
НЛ45-80-150-1,5 шт 1,545*80*150 + + + +
НЛ45-80-200-0,7 шт 0,745*80*200 + + +
НЛ45-80-200-0,8 шт 0,845*80*200 + + + +
НЛ45-80-200-1,0 шт 1,045*80*200 + + + +
НЛ45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
НЛ45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
НЛ45-80-300-0,7 шт 0,745*80*300 + + +
НЛ45-80-300-0,8 шт 0,845*80*300 + + + +
НЛ45-80-300-1,0 шт 1,045*80*300 + + + +
НЛ45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
НЛ45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
НЛ45-80-400-0,7 шт 0,745*80*400 + + +
НЛ45-80-400-0,8 шт 0,845*80*400 + + + +
НЛ45-80-400-1,0 шт 1,045*80*400 + + + +
НЛ45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
НЛ45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
НЛ45-80-500-0,8 шт 0,845*80*500 + + + +
НЛ45-80-500-1,0 шт 1,045*80*500 + + + +
НЛ45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
НЛ45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
НЛ90-100-100-0,7 шт 0,790*100*100 + + +
НЛ90-100-100-0,8 шт 0,890*100*100 + + + +
НЛ90-100-100-1,0 шт 1,090*100*100 + + + +
НЛ90-100-100-1,2 шт 1,290*100*100 + + + +
НЛ90-100-100-1,5 шт 1,590*100*100 + + + +
НЛ90-100-150-0,7 шт 0,790*100*150 + + +
НЛ90-100-150-0,8 шт 0,890*100*150 + + + +
НЛ90-100-150-1,0 шт 1,090*100*150 + + + +
НЛ90-100-150-1,2 шт 1,290*100*150 + + + +
НЛ90-100-150-1,5 шт 1,590*100*150 + + + +
НЛ90-100-200-0,7 шт 0,790*100*200 + + +
НЛ90-100-200-0,8 шт 0,890*100*200 + + + +
НЛ90-100-200-1,0 шт 1,090*100*200 + + + +
НЛ90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
НЛ90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
НЛ90-100-300-0,7 шт 0,790*100*300 + + +
НЛ90-100-300-0,8 шт 0,890*100*300 + + + +
НЛ90-100-300-1,0 шт 1,090*100*300 + + + +
НЛ90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
НЛ90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
НЛ90-100-400-0,7 шт 0,790*100*400 + + +
НЛ90-100-400-0,8 шт 0,890*100*400 + + + +
НЛ90-100-400-1,0 шт 1,090*100*400 + + + +
НЛ90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
НЛ90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
НЛ90-100-500-0,8 шт 0,890*100*500 + + + +
НЛ90-100-500-1,0 шт 1,090*100*500 + + + +
НЛ90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
НЛ90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
НЛ90-50-100-0,7 шт 0,790*50*100 + + +
НЛ90-50-100-0,8 шт 0,890*50*100 + + + +
НЛ90-50-100-1,0 шт 1,090*50*100 + + + +
НЛ90-50-100-1,2 шт 1,290*50*100 + + + +
НЛ90-50-100-1,5 шт 1,590*50*100 + + + +
НЛ90-50-150-0,7 шт 0,790*50*150 + + +
НЛ90-50-150-0,8 шт 0,890*50*150 + + + +
НЛ90-50-150-1,0 шт 1,090*50*150 + + + +
НЛ90-50-150-1,2 шт 1,290*50*150 + + + +
НЛ90-50-150-1,5 шт 1,590*50*150 + + + +
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НЛ90-50-200-0,7 шт 0,790*50*200 + + +
НЛ90-50-200-0,8 шт 0,890*50*200 + + + +
НЛ90-50-200-1,0 шт 1,090*50*200 + + + +
НЛ90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + + +
НЛ90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + + +
НЛ90-50-300-0,7 шт 0,790*50*300 + + +
НЛ90-50-300-0,8 шт 0,890*50*300 + + + +
НЛ90-50-300-1,0 шт 1,090*50*300 + + + +
НЛ90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + + +
НЛ90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
НЛ90-50-400-0,7 шт 0,790*50*400 + + +
НЛ90-50-400-0,8 шт 0,890*50*400 + + + +
НЛ90-50-400-1,0 шт 1,090*50*400 + + + +
НЛ90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
НЛ90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
НЛ90-50-50-0,7 шт 0,790*50*50 + + +
НЛ90-50-50-0,8 шт 0,890*50*50 + + + +
НЛ90-50-50-1,0 шт 1,090*50*50 + + + +
НЛ90-50-50-1,2 шт 1,290*50*50 + + + +
НЛ90-50-50-1,5 шт 1,590*50*50 + + + +
НЛ90-50-500-0,8 шт 0,890*50*500 + + + +
НЛ90-50-500-1,0 шт 1,090*50*500 + + + +
НЛ90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
НЛ90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
НЛ90-65-100-0,7 шт 0,790*65*100 + + +
НЛ90-65-100-0,8 шт 0,890*65*100 + + + +
НЛ90-65-100-1,0 шт 1,090*65*100 + + + +
НЛ90-65-100-1,2 шт 1,290*65*100 + + + +
НЛ90-65-100-1,5 шт 1,590*65*100 + + + +
НЛ90-65-150-0,7 шт 0,790*65*150 + + +
НЛ90-65-150-0,8 шт 0,890*65*150 + + + +
НЛ90-65-150-1,0 шт 1,090*65*150 + + + +
НЛ90-65-150-1,2 шт 1,290*65*150 + + + +
НЛ90-65-150-1,5 шт 1,590*65*150 + + + +
НЛ90-65-200-0,7 шт 0,790*65*200 + + +
НЛ90-65-200-0,8 шт 0,890*65*200 + + + +
НЛ90-65-200-1,0 шт 1,090*65*200 + + + +
НЛ90-65-200-1,2 шт 1,290*65*200 + + + +
НЛ90-65-200-1,5 шт 1,590*65*200 + + + +
НЛ90-65-300-0,7 шт 0,790*65*300 + + +
НЛ90-65-300-0,8 шт 0,890*65*300 + + + +
НЛ90-65-300-1,0 шт 1,090*65*300 + + + +
НЛ90-65-300-1,2 шт 1,290*65*300 + + + +
НЛ90-65-300-1,5 шт 1,590*65*300 + + + +
НЛ90-65-400-0,7 шт 0,790*65*400 + + +
НЛ90-65-400-0,8 шт 0,890*65*400 + + + +
НЛ90-65-400-1,0 шт 1,090*65*400 + + + +
НЛ90-65-400-1,2 шт 1,290*65*400 + + + +
НЛ90-65-400-1,5 шт 1,590*65*400 + + + +
НЛ90-65-500-0,8 шт 0,890*65*500 + + + +
НЛ90-65-500-1,0 шт 1,090*65*500 + + + +
НЛ90-65-500-1,2 шт 1,290*65*500 + + + +
НЛ90-65-500-1,5 шт 1,590*65*500 + + + +
НЛ90-80-100-0,7 шт 0,790*80*100 + + +
НЛ90-80-100-0,8 шт 0,890*80*100 + + + +
НЛ90-80-100-1,0 шт 1,090*80*100 + + + +
НЛ90-80-100-1,2 шт 1,290*80*100 + + + +
НЛ90-80-100-1,5 шт 1,590*80*100 + + + +
НЛ90-80-150-0,7 шт 0,790*80*150 + + +
НЛ90-80-150-0,8 шт 0,890*80*150 + + + +
НЛ90-80-150-1,0 шт 1,090*80*150 + + + +
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НЛ90-80-150-1,2 шт 1,290*80*150 + + + +
НЛ90-80-150-1,5 шт 1,590*80*150 + + + +
НЛ90-80-200-0,7 шт 0,790*80*200 + + +
НЛ90-80-200-0,8 шт 0,890*80*200 + + + +
НЛ90-80-200-1,0 шт 1,090*80*200 + + + +
НЛ90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
НЛ90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
НЛ90-80-300-0,7 шт 0,790*80*300 + + +
НЛ90-80-300-0,8 шт 0,890*80*300 + + + +
НЛ90-80-300-1,0 шт 1,090*80*300 + + + +
НЛ90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
НЛ90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
НЛ90-80-400-0,7 шт 0,790*80*400 + + +
НЛ90-80-400-0,8 шт 0,890*80*400 + + + +
НЛ90-80-400-1,0 шт 1,090*80*400 + + + +
НЛ90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
НЛ90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
НЛ90-80-500-0,8 шт 0,890*80*500 + + + +
НЛ90-80-500-1,0 шт 1,090*80*500 + + + +
НЛ90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
НЛ90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +

Углы

Вертикальные внутренние неперфорированные

НЛПД

Угол внутренний вертикальный с разворотом трассы на 90 град. 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НЛПД90-100-100-0,7-Л шт 0,790*100*100*Л + + +
НЛПД90-100-100-0,7-П шт 0,790*100*100*П + + +
НЛПД90-100-100-0,8-Л шт 0,890*100*100*Л + + + +
НЛПД90-100-100-0,8-П шт 0,890*100*100*П + + + +
НЛПД90-100-100-1,0-Л шт 1,090*100*100*Л + + + +



188 Углы

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НЛПД90-100-100-1,0-П шт 1,090*100*100*П + + + +
НЛПД90-100-100-1,2-Л шт 1,290*100*100*Л + + + +
НЛПД90-100-100-1,2-П шт 1,290*100*100*П + + + +
НЛПД90-100-100-1,5-Л шт 1,590*100*100*Л + + + +
НЛПД90-100-100-1,5-П шт 1,590*100*100*П + + + +
НЛПД90-100-150-0,7-Л шт 0,790*100*150*Л + + +
НЛПД90-100-150-0,7-П шт 0,790*100*150*П + + +
НЛПД90-100-150-0,8-Л шт 0,890*100*150*Л + + + +
НЛПД90-100-150-0,8-П шт 0,890*100*150*П + + + +
НЛПД90-100-150-1,0-Л шт 1,090*100*150*Л + + + +
НЛПД90-100-150-1,0-П шт 1,090*100*150*П + + + +
НЛПД90-100-150-1,2-Л шт 1,290*100*150*Л + + + +
НЛПД90-100-150-1,2-П шт 1,290*100*150*П + + + +
НЛПД90-100-150-1,5-Л шт 1,590*100*150*Л + + + +
НЛПД90-100-150-1,5-П шт 1,590*100*150*П + + + +
НЛПД90-100-200-0,7-Л шт 0,790*100*200*Л + + +
НЛПД90-100-200-0,7-П шт 0,790*100*200*П + + +
НЛПД90-100-200-0,8-Л шт 0,890*100*200*Л + + + +
НЛПД90-100-200-0,8-П шт 0,890*100*200*П + + + +
НЛПД90-100-200-1,0-Л шт 1,090*100*200*Л + + + +
НЛПД90-100-200-1,0-П шт 1,090*100*200*П + + + +
НЛПД90-100-200-1,2-Л шт 1,290*100*200*Л + + + +
НЛПД90-100-200-1,2-П шт 1,290*100*200*П + + + +
НЛПД90-100-200-1,5-Л шт 1,590*100*200*Л + + + +
НЛПД90-100-200-1,5-П шт 1,590*100*200*П + + + +
НЛПД90-100-300-0,7-Л шт 0,790*100*300*Л + + +
НЛПД90-100-300-0,7-П шт 0,790*100*300*П + + +
НЛПД90-100-300-0,8-Л шт 0,890*100*300*Л + + + +
НЛПД90-100-300-0,8-П шт 0,890*100*300*П + + + +
НЛПД90-100-300-1,0-Л шт 1,090*100*300*Л + + + +
НЛПД90-100-300-1,0-П шт 1,090*100*300*П + + + +
НЛПД90-100-300-1,2-Л шт 1,290*100*300*Л + + + +
НЛПД90-100-300-1,2-П шт 1,290*100*300*П + + + +
НЛПД90-100-300-1,5-Л шт 1,590*100*300*Л + + + +
НЛПД90-100-300-1,5-П шт 1,590*100*300*П + + + +
НЛПД90-100-400-0,7-Л шт 0,790*100*400*Л + + +
НЛПД90-100-400-0,7-П шт 0,790*100*400*П + + +
НЛПД90-100-400-0,8-Л шт 0,890*100*400*Л + + + +
НЛПД90-100-400-0,8-П шт 0,890*100*400*П + + + +
НЛПД90-100-400-1,0-Л шт 1,090*100*400*Л + + + +
НЛПД90-100-400-1,0-П шт 1,090*100*400*П + + + +
НЛПД90-100-400-1,2-Л шт 1,290*100*400*Л + + + +
НЛПД90-100-400-1,2-П шт 1,290*100*400*П + + + +
НЛПД90-100-400-1,5-Л шт 1,590*100*400*Л + + + +
НЛПД90-100-400-1,5-П шт 1,590*100*400*П + + + +
НЛПД90-100-500-0,8-Л шт 0,890*100*500*Л + + + +
НЛПД90-100-500-0,8-П шт 0,890*100*500*П + + + +
НЛПД90-100-500-1,0-Л шт 1,090*100*500*Л + + + +
НЛПД90-100-500-1,0-П шт 1,090*100*500*П + + + +
НЛПД90-100-500-1,2-Л шт 1,290*100*500*Л + + + +
НЛПД90-100-500-1,2-П шт 1,290*100*500*П + + + +
НЛПД90-100-500-1,5-Л шт 1,590*100*500*Л + + + +
НЛПД90-100-500-1,5-П шт 1,590*100*500*П + + + +
НЛПД90-50-100-0,7-Л шт 0,790*50*100*Л + + +
НЛПД90-50-100-0,7-П шт 0,790*50*100*П + + +
НЛПД90-50-100-0,8-Л шт 0,890*50*100*Л + + + +
НЛПД90-50-100-0,8-П шт 0,890*50*100*П + + + +
НЛПД90-50-100-1,0-Л шт 1,090*50*100*Л + + + +
НЛПД90-50-100-1,0-П шт 1,090*50*100*П + + + +
НЛПД90-50-100-1,2-Л шт 1,290*50*100*Л + + + +
НЛПД90-50-100-1,2-П шт 1,290*50*100*П + + + +
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НЛПД90-50-100-1,5-Л шт 1,590*50*100*Л + + + +
НЛПД90-50-100-1,5-П шт 1,590*50*100*П + + + +
НЛПД90-50-150-0,7-Л шт 0,790*50*150*Л + + +
НЛПД90-50-150-0,7-П шт 0,790*50*150*П + + +
НЛПД90-50-150-0,8-Л шт 0,890*50*150*Л + + + +
НЛПД90-50-150-0,8-П шт 0,890*50*150*П + + + +
НЛПД90-50-150-1,0-Л шт 1,090*50*150*Л + + + +
НЛПД90-50-150-1,0-П шт 1,090*50*150*П + + + +
НЛПД90-50-150-1,2-Л шт 1,290*50*150*Л + + + +
НЛПД90-50-150-1,2-П шт 1,290*50*150*П + + + +
НЛПД90-50-150-1,5-Л шт 1,590*50*150*Л + + + +
НЛПД90-50-150-1,5-П шт 1,590*50*150*П + + + +
НЛПД90-50-200-0,7-Л шт 0,790*50*200*Л + + +
НЛПД90-50-200-0,7-П шт 0,790*50*200*П + + +
НЛПД90-50-200-0,8-Л шт 0,890*50*200*Л + + + +
НЛПД90-50-200-0,8-П шт 0,890*50*200*П + + + +
НЛПД90-50-200-1,0-Л шт 1,090*50*200*Л + + + +
НЛПД90-50-200-1,0-П шт 1,090*50*200*П + + + +
НЛПД90-50-200-1,2-Л шт 1,290*50*200*Л + + + +
НЛПД90-50-200-1,2-П шт 1,290*50*200*П + + + +
НЛПД90-50-200-1,5-Л шт 1,590*50*200*Л + + + +
НЛПД90-50-200-1,5-П шт 1,590*50*200*П + + + +
НЛПД90-50-300-0,7-Л шт 0,790*50*300*Л + + +
НЛПД90-50-300-0,7-П шт 0,790*50*300*П + + +
НЛПД90-50-300-0,8-Л шт 0,890*50*300*Л + + + +
НЛПД90-50-300-0,8-П шт 0,890*50*300*П + + + +
НЛПД90-50-300-1,0-Л шт 1,090*50*300*Л + + + +
НЛПД90-50-300-1,0-П шт 1,090*50*300*П + + + +
НЛПД90-50-300-1,2-Л шт 1,290*50*300*Л + + + +
НЛПД90-50-300-1,2-П шт 1,290*50*300*П + + + +
НЛПД90-50-300-1,5-Л шт 1,590*50*300*Л + + + +
НЛПД90-50-300-1,5-П шт 1,590*50*300*П + + + +
НЛПД90-50-400-0,7-Л шт 0,790*50*400*Л + + +
НЛПД90-50-400-0,7-П шт 0,790*50*400*П + + +
НЛПД90-50-400-0,8-Л шт 0,890*50*400*Л + + + +
НЛПД90-50-400-0,8-П шт 0,890*50*400*П + + + +
НЛПД90-50-400-1,0-Л шт 1,090*50*400*Л + + + +
НЛПД90-50-400-1,0-П шт 1,090*50*400*П + + + +
НЛПД90-50-400-1,2-Л шт 1,290*50*400*Л + + + +
НЛПД90-50-400-1,2-П шт 1,290*50*400*П + + + +
НЛПД90-50-400-1,5-Л шт 1,590*50*400*Л + + + +
НЛПД90-50-400-1,5-П шт 1,590*50*400*П + + + +
НЛПД90-50-50-0,7-Л шт 0,790*50*50*Л + + +
НЛПД90-50-50-0,7-П шт 0,790*50*50*П + + +
НЛПД90-50-50-0,8-Л шт 0,890*50*50*Л + + + +
НЛПД90-50-50-0,8-П шт 0,890*50*50*П + + + +
НЛПД90-50-50-1,0-Л шт 1,090*50*50*Л + + + +
НЛПД90-50-50-1,0-П шт 1,090*50*50*П + + + +
НЛПД90-50-50-1,2-Л шт 1,290*50*50*Л + + + +
НЛПД90-50-50-1,2-П шт 1,290*50*50*П + + + +
НЛПД90-50-50-1,5-Л шт 1,590*50*50*Л + + + +
НЛПД90-50-50-1,5-П шт 1,590*50*50*П + + + +
НЛПД90-50-500-0,8-Л шт 0,890*50*500*Л + + + +
НЛПД90-50-500-0,8-П шт 0,890*50*500*П + + + +
НЛПД90-50-500-1,0-Л шт 1,090*50*500*Л + + + +
НЛПД90-50-500-1,0-П шт 1,090*50*500*П + + + +
НЛПД90-50-500-1,2-Л шт 1,290*50*500*Л + + + +
НЛПД90-50-500-1,2-П шт 1,290*50*500*П + + + +
НЛПД90-50-500-1,5-Л шт 1,590*50*500*Л + + + +
НЛПД90-50-500-1,5-П шт 1,590*50*500*П + + + +
НЛПД90-65-100-0,7-Л шт 0,790*65*100*Л + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НЛПД90-65-100-0,7-П шт 0,790*65*100*П + + +
НЛПД90-65-100-0,8-Л шт 0,890*65*100*Л + + + +
НЛПД90-65-100-0,8-П шт 0,890*65*100*П + + + +
НЛПД90-65-100-1,0-Л шт 1,090*65*100*Л + + + +
НЛПД90-65-100-1,0-П шт 1,090*65*100*П + + + +
НЛПД90-65-100-1,2-Л шт 1,290*65*100*Л + + + +
НЛПД90-65-100-1,2-П шт 1,290*65*100*П + + + +
НЛПД90-65-100-1,5-Л шт 1,590*65*100*Л + + + +
НЛПД90-65-100-1,5-П шт 1,590*65*100*П + + + +
НЛПД90-65-150-0,7-Л шт 0,790*65*150*Л + + +
НЛПД90-65-150-0,7-П шт 0,790*65*150*П + + +
НЛПД90-65-150-0,8-Л шт 0,890*65*150*Л + + + +
НЛПД90-65-150-0,8-П шт 0,890*65*150*П + + + +
НЛПД90-65-150-1,0-Л шт 1,090*65*150*Л + + + +
НЛПД90-65-150-1,0-П шт 1,090*65*150*П + + + +
НЛПД90-65-150-1,2-Л шт 1,290*65*150*Л + + + +
НЛПД90-65-150-1,2-П шт 1,290*65*150*П + + + +
НЛПД90-65-150-1,5-Л шт 1,590*65*150*Л + + + +
НЛПД90-65-150-1,5-П шт 1,590*65*150*П + + + +
НЛПД90-65-200-0,7-Л шт 0,790*65*200*Л + + +
НЛПД90-65-200-0,7-П шт 0,790*65*200*П + + +
НЛПД90-65-200-0,8-Л шт 0,890*65*200*Л + + + +
НЛПД90-65-200-0,8-П шт 0,890*65*200*П + + + +
НЛПД90-65-200-1,0-Л шт 1,090*65*200*Л + + + +
НЛПД90-65-200-1,0-П шт 1,090*65*200*П + + + +
НЛПД90-65-200-1,2-Л шт 1,290*65*200*Л + + + +
НЛПД90-65-200-1,2-П шт 1,290*65*200*П + + + +
НЛПД90-65-200-1,5-Л шт 1,590*65*200*Л + + + +
НЛПД90-65-200-1,5-П шт 1,590*65*200*П + + + +
НЛПД90-65-300-0,7-Л шт 0,790*65*300*Л + + +
НЛПД90-65-300-0,7-П шт 0,790*65*300*П + + +
НЛПД90-65-300-0,8-Л шт 0,890*65*300*Л + + + +
НЛПД90-65-300-0,8-П шт 0,890*65*300*П + + + +
НЛПД90-65-300-1,0-Л шт 1,090*65*300*Л + + + +
НЛПД90-65-300-1,0-П шт 1,090*65*300*П + + + +
НЛПД90-65-300-1,2-Л шт 1,290*65*300*Л + + + +
НЛПД90-65-300-1,2-П шт 1,290*65*300*П + + + +
НЛПД90-65-300-1,5-Л шт 1,590*65*300*Л + + + +
НЛПД90-65-300-1,5-П шт 1,590*65*300*П + + + +
НЛПД90-65-400-0,7-Л шт 0,790*65*400*Л + + +
НЛПД90-65-400-0,7-П шт 0,790*65*400*П + + +
НЛПД90-65-400-0,8-Л шт 0,890*65*400*Л + + + +
НЛПД90-65-400-0,8-П шт 0,890*65*400*П + + + +
НЛПД90-65-400-1,0-Л шт 1,090*65*400*Л + + + +
НЛПД90-65-400-1,0-П шт 1,090*65*400*П + + + +
НЛПД90-65-400-1,2-Л шт 1,290*65*400*Л + + + +
НЛПД90-65-400-1,2-П шт 1,290*65*400*П + + + +
НЛПД90-65-400-1,5-Л шт 1,590*65*400*Л + + + +
НЛПД90-65-400-1,5-П шт 1,590*65*400*П + + + +
НЛПД90-65-500-0,8-Л шт 0,890*65*500*Л + + + +
НЛПД90-65-500-0,8-П шт 0,890*65*500*П + + + +
НЛПД90-65-500-1,0-Л шт 1,090*65*500*Л + + + +
НЛПД90-65-500-1,0-П шт 1,090*65*500*П + + + +
НЛПД90-65-500-1,2-Л шт 1,290*65*500*Л + + + +
НЛПД90-65-500-1,2-П шт 1,290*65*500*П + + + +
НЛПД90-65-500-1,5-Л шт 1,590*65*500*Л + + + +
НЛПД90-65-500-1,5-П шт 1,590*65*500*П + + + +
НЛПД90-80-100-0,7-Л шт 0,790*80*100*Л + + +
НЛПД90-80-100-0,7-П шт 0,790*80*100*П + + +
НЛПД90-80-100-0,8-Л шт 0,890*80*100*Л + + + +
НЛПД90-80-100-0,8-П шт 0,890*80*100*П + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

НЛПД90-80-100-1,0-Л шт 1,090*80*100*Л + + + +
НЛПД90-80-100-1,0-П шт 1,090*80*100*П + + + +
НЛПД90-80-100-1,2-Л шт 1,290*80*100*Л + + + +
НЛПД90-80-100-1,2-П шт 1,290*80*100*П + + + +
НЛПД90-80-100-1,5-Л шт 1,590*80*100*Л + + + +
НЛПД90-80-100-1,5-П шт 1,590*80*100*П + + + +
НЛПД90-80-150-0,7-Л шт 0,790*80*150*Л + + +
НЛПД90-80-150-0,7-П шт 0,790*80*150*П + + +
НЛПД90-80-150-0,8-Л шт 0,890*80*150*Л + + + +
НЛПД90-80-150-0,8-П шт 0,890*80*150*П + + + +
НЛПД90-80-150-1,0-Л шт 1,090*80*150*Л + + + +
НЛПД90-80-150-1,0-П шт 1,090*80*150*П + + + +
НЛПД90-80-150-1,2-Л шт 1,290*80*150*Л + + + +
НЛПД90-80-150-1,2-П шт 1,290*80*150*П + + + +
НЛПД90-80-150-1,5-Л шт 1,590*80*150*Л + + + +
НЛПД90-80-150-1,5-П шт 1,590*80*150*П + + + +
НЛПД90-80-200-0,7-Л шт 0,790*80*200*Л + + +
НЛПД90-80-200-0,7-П шт 0,790*80*200*П + + +
НЛПД90-80-200-0,8-Л шт 0,890*80*200*Л + + + +
НЛПД90-80-200-0,8-П шт 0,890*80*200*П + + + +
НЛПД90-80-200-1,0-Л шт 1,090*80*200*Л + + + +
НЛПД90-80-200-1,0-П шт 1,090*80*200*П + + + +
НЛПД90-80-200-1,2-Л шт 1,290*80*200*Л + + + +
НЛПД90-80-200-1,2-П шт 1,290*80*200*П + + + +
НЛПД90-80-200-1,5-Л шт 1,590*80*200*Л + + + +
НЛПД90-80-200-1,5-П шт 1,590*80*200*П + + + +
НЛПД90-80-300-0,7-Л шт 0,790*80*300*Л + + +
НЛПД90-80-300-0,7-П шт 0,790*80*300*П + + +
НЛПД90-80-300-0,8-Л шт 0,890*80*300*Л + + + +
НЛПД90-80-300-0,8-П шт 0,890*80*300*П + + + +
НЛПД90-80-300-1,0-Л шт 1,090*80*300*Л + + + +
НЛПД90-80-300-1,0-П шт 1,090*80*300*П + + + +
НЛПД90-80-300-1,2-Л шт 1,290*80*300*Л + + + +
НЛПД90-80-300-1,2-П шт 1,290*80*300*П + + + +
НЛПД90-80-300-1,5-Л шт 1,590*80*300*Л + + + +
НЛПД90-80-300-1,5-П шт 1,590*80*300*П + + + +
НЛПД90-80-400-0,7-Л шт 0,790*80*400*Л + + +
НЛПД90-80-400-0,7-П шт 0,790*80*400*П + + +
НЛПД90-80-400-0,8-Л шт 0,890*80*400*Л + + + +
НЛПД90-80-400-0,8-П шт 0,890*80*400*П + + + +
НЛПД90-80-400-1,0-Л шт 1,090*80*400*Л + + + +
НЛПД90-80-400-1,0-П шт 1,090*80*400*П + + + +
НЛПД90-80-400-1,2-Л шт 1,290*80*400*Л + + + +
НЛПД90-80-400-1,2-П шт 1,290*80*400*П + + + +
НЛПД90-80-400-1,5-Л шт 1,590*80*400*Л + + + +
НЛПД90-80-400-1,5-П шт 1,590*80*400*П + + + +
НЛПД90-80-500-0,8-Л шт 0,890*80*500*Л + + + +
НЛПД90-80-500-0,8-П шт 0,890*80*500*П + + + +
НЛПД90-80-500-1,0-Л шт 1,090*80*500*Л + + + +
НЛПД90-80-500-1,0-П шт 1,090*80*500*П + + + +
НЛПД90-80-500-1,2-Л шт 1,290*80*500*Л + + + +
НЛПД90-80-500-1,2-П шт 1,290*80*500*П + + + +
НЛПД90-80-500-1,5-Л шт 1,590*80*500*Л + + + +
НЛПД90-80-500-1,5-П шт 1,590*80*500*П + + + +
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Углы

Вертикальные шарнирные лестничные

ЛВЛШ

Угол лестничный вертикальный шарнирный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛВЛШ100-200-1,2 шт 1,2100*200 + + + +
ЛВЛШ100-200-1,5 шт 1,5100*200 + + + +
ЛВЛШ100-300-1,2 шт 1,2100*300 + + + +
ЛВЛШ100-300-1,5 шт 1,5100*300 + + + +
ЛВЛШ100-400-1,2 шт 1,2100*400 + + + +
ЛВЛШ100-400-1,5 шт 1,5100*400 + + + +
ЛВЛШ100-500-1,2 шт 1,2100*500 + + + +
ЛВЛШ100-500-1,5 шт 1,5100*500 + + + +
ЛВЛШ100-600-1,2 шт 1,2100*600 + + + +
ЛВЛШ100-600-1,5 шт 1,5100*600 + + + +
ЛВЛШ50-200-1,2 шт 1,250*200 + + +
ЛВЛШ50-200-1,5 шт 1,550*200 + + +
ЛВЛШ50-300-1,2 шт 1,250*300 + + +
ЛВЛШ50-300-1,5 шт 1,550*300 + + + +
ЛВЛШ50-400-1,2 шт 1,250*400 + + + +
ЛВЛШ50-400-1,5 шт 1,550*400 + + + +
ЛВЛШ50-500-1,2 шт 1,250*500 + + + +
ЛВЛШ50-500-1,5 шт 1,550*500 + + + +
ЛВЛШ50-600-1,2 шт 1,250*600 + + + +
ЛВЛШ50-600-1,5 шт 1,550*600 + + + +
ЛВЛШ80-200-1,2 шт 1,280*200 + + + +
ЛВЛШ80-200-1,5 шт 1,580*200 + + + +
ЛВЛШ80-300-1,2 шт 1,280*300 + + + +
ЛВЛШ80-300-1,5 шт 1,580*300 + + + +
ЛВЛШ80-400-1,2 шт 1,280*400 + + + +
ЛВЛШ80-400-1,5 шт 1,580*400 + + + +
ЛВЛШ80-500-1,2 шт 1,280*500 + + + +
ЛВЛШ80-500-1,5 шт 1,580*500 + + + +
ЛВЛШ80-600-1,2 шт 1,280*600 + + + +
ЛВЛШ80-600-1,5 шт 1,580*600 + + + +
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Углы

Вертикальные шарнирные неперфорированные

ВЛШ

Угол вертикальный шарнирный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛШ100-100-0,7 шт 0,7100*100 + + +
ВЛШ100-100-0,8 шт 0,8100*100 + + +
ВЛШ100-150-0,7 шт 0,7100*150 + + +
ВЛШ100-150-0,8 шт 0,8100*150 + + +
ВЛШ100-200-0,7 шт 0,7100*200 + + +
ВЛШ100-200-0,8 шт 0,8100*200 + + +
ВЛШ100-300-0,7 шт 0,7100*300 + + +
ВЛШ100-300-0,8 шт 0,8100*300 + + +
ВЛШ100-400-0,7 шт 0,7100*400 + + +
ВЛШ100-400-0,8 шт 0,8100*400 + + +
ВЛШ100-500-1,0 шт 1,0100*500 + + + +
ВЛШ50-100-0,7 шт 0,750*100 + + +
ВЛШ50-100-0,8 шт 0,850*100 + + +
ВЛШ50-150-0,7 шт 0,750*150 + + +
ВЛШ50-150-0,8 шт 0,850*150 + + +
ВЛШ50-200-0,7 шт 0,750*200 + + +
ВЛШ50-200-0,8 шт 0,850*200 + + +
ВЛШ50-300-0,7 шт 0,750*300 + + +
ВЛШ50-300-0,8 шт 0,850*300 + + +
ВЛШ50-400-0,7 шт 0,750*400 + + +
ВЛШ50-400-0,8 шт 0,850*400 + + +
ВЛШ50-50-0,7 шт 0,750*50 + + +
ВЛШ50-50-0,8 шт 0,850*50 + + +
ВЛШ50-500-1,0 шт 1,050*500 + + + +
ВЛШ65-100-0,7 шт 0,765*100 + + +
ВЛШ65-100-0,8 шт 0,865*100 + + +
ВЛШ65-150-0,7 шт 0,765*150 + + +
ВЛШ65-150-0,8 шт 0,865*150 + + +
ВЛШ65-200-0,7 шт 0,765*200 + + +
ВЛШ65-200-0,8 шт 0,865*200 + + +
ВЛШ65-300-0,7 шт 0,765*300 + + +
ВЛШ65-300-0,8 шт 0,865*300 + + +
ВЛШ65-400-0,7 шт 0,765*400 + + +
ВЛШ65-400-0,8 шт 0,865*400 + + +
ВЛШ65-500-1,0 шт 1,065*500 + + + +
ВЛШ80-100-0,7 шт 0,780*100 + + +
ВЛШ80-100-0,8 шт 0,880*100 + + +
ВЛШ80-150-0,7 шт 0,780*150 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ВЛШ80-150-0,8 шт 0,880*150 + + +
ВЛШ80-200-0,7 шт 0,780*200 + + +
ВЛШ80-200-0,8 шт 0,880*200 + + +
ВЛШ80-300-0,7 шт 0,780*300 + + +
ВЛШ80-300-0,8 шт 0,880*300 + + +
ВЛШ80-400-0,7 шт 0,780*400 + + +
ВЛШ80-400-0,8 шт 0,880*400 + + +
ВЛШ80-500-1,0 шт 1,080*500 + + + +

Углы

Горизонтальные лестничные

ЛГЛ

Угол лестничный горизонтальный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛГЛ45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
ЛГЛ45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
ЛГЛ45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
ЛГЛ45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
ЛГЛ45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
ЛГЛ45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
ЛГЛ45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
ЛГЛ45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
ЛГЛ45-100-600-1,2 шт 1,245*100*600 + + + +
ЛГЛ45-100-600-1,5 шт 1,545*100*600 + + + +
ЛГЛ45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
ЛГЛ45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
ЛГЛ45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
ЛГЛ45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
ЛГЛ45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
ЛГЛ45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
ЛГЛ45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
ЛГЛ45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
ЛГЛ45-50-600-1,2 шт 1,245*50*600 + + + +
ЛГЛ45-50-600-1,5 шт 1,545*50*600 + + + +
ЛГЛ45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
ЛГЛ45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛГЛ45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
ЛГЛ45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
ЛГЛ45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
ЛГЛ45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
ЛГЛ45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
ЛГЛ45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
ЛГЛ45-80-600-1,2 шт 1,245*80*600 + + + +
ЛГЛ45-80-600-1,5 шт 1,545*80*600 + + + +
ЛГЛ90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
ЛГЛ90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
ЛГЛ90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
ЛГЛ90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
ЛГЛ90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
ЛГЛ90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
ЛГЛ90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
ЛГЛ90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
ЛГЛ90-100-600-1,2 шт 1,290*100*600 + + + +
ЛГЛ90-100-600-1,5 шт 1,590*100*600 + + + +
ЛГЛ90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + + +
ЛГЛ90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + + +
ЛГЛ90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + + +
ЛГЛ90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
ЛГЛ90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
ЛГЛ90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
ЛГЛ90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
ЛГЛ90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
ЛГЛ90-50-600-1,2 шт 1,290*50*600 + + + +
ЛГЛ90-50-600-1,5 шт 1,590*50*600 + + + +
ЛГЛ90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
ЛГЛ90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
ЛГЛ90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
ЛГЛ90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
ЛГЛ90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
ЛГЛ90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
ЛГЛ90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
ЛГЛ90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +
ЛГЛ90-80-600-1,2 шт 1,290*80*600 + + + +
ЛГЛ90-80-600-1,5 шт 1,590*80*600 + + + +
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Углы

Горизонтальные лестничные (быстрый монтаж)

ЛГЛС

Угол лестничный горизонтальный "БЫСТРЫЙ МОНТАЖ" 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛГЛС45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
ЛГЛС45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
ЛГЛС45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
ЛГЛС45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
ЛГЛС45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
ЛГЛС45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
ЛГЛС45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
ЛГЛС45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
ЛГЛС45-100-600-1,2 шт 1,245*100*600 + + + +
ЛГЛС45-100-600-1,5 шт 1,545*100*600 + + + +
ЛГЛС45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
ЛГЛС45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
ЛГЛС45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
ЛГЛС45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
ЛГЛС45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
ЛГЛС45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
ЛГЛС45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
ЛГЛС45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
ЛГЛС45-50-600-1,2 шт 1,245*50*600 + + + +
ЛГЛС45-50-600-1,5 шт 1,545*50*600 + + + +
ЛГЛС45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
ЛГЛС45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
ЛГЛС45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
ЛГЛС45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
ЛГЛС45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
ЛГЛС45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
ЛГЛС45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
ЛГЛС45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
ЛГЛС45-80-600-1,2 шт 1,245*80*600 + + + +
ЛГЛС45-80-600-1,5 шт 1,545*80*600 + + + +
ЛГЛС90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
ЛГЛС90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
ЛГЛС90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
ЛГЛС90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
ЛГЛС90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
ЛГЛС90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
ЛГЛС90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
ЛГЛС90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ЛГЛС90-100-600-1,2 шт 1,290*100*600 + + + +
ЛГЛС90-100-600-1,5 шт 1,590*100*600 + + + +
ЛГЛС90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + + +
ЛГЛС90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + + +
ЛГЛС90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + + +
ЛГЛС90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
ЛГЛС90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
ЛГЛС90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
ЛГЛС90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
ЛГЛС90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
ЛГЛС90-50-600-1,2 шт 1,290*50*600 + + + +
ЛГЛС90-50-600-1,5 шт 1,590*50*600 + + + +
ЛГЛС90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
ЛГЛС90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
ЛГЛС90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
ЛГЛС90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
ЛГЛС90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
ЛГЛС90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
ЛГЛС90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
ЛГЛС90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +
ЛГЛС90-80-600-1,2 шт 1,290*80*600 + + + +
ЛГЛС90-80-600-1,5 шт 1,590*80*600 + + + +

Углы

Горизонтальные неперфорированные

ГЛ

Угол горизонтальный 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГЛ45-100-100-0,7 шт 0,745*100*100 + + +
ГЛ45-100-100-0,8 шт 0,845*100*100 + + + +
ГЛ45-100-100-1,0 шт 1,045*100*100 + + + +
ГЛ45-100-100-1,2 шт 1,245*100*100 + + + +
ГЛ45-100-100-1,5 шт 1,545*100*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГЛ45-100-150-0,7 шт 0,745*100*150 + + +
ГЛ45-100-150-0,8 шт 0,845*100*150 + + + +
ГЛ45-100-150-1,0 шт 1,045*100*150 + + + +
ГЛ45-100-150-1,2 шт 1,245*100*150 + + + +
ГЛ45-100-150-1,5 шт 1,545*100*150 + + + +
ГЛ45-100-200-0,7 шт 0,745*100*200 + + +
ГЛ45-100-200-0,8 шт 0,845*100*200 + + + +
ГЛ45-100-200-1,0 шт 1,045*100*200 + + + +
ГЛ45-100-200-1,2 шт 1,245*100*200 + + + +
ГЛ45-100-200-1,5 шт 1,545*100*200 + + + +
ГЛ45-100-300-0,7 шт 0,745*100*300 + + +
ГЛ45-100-300-0,8 шт 0,845*100*300 + + + +
ГЛ45-100-300-1,0 шт 1,045*100*300 + + + +
ГЛ45-100-300-1,2 шт 1,245*100*300 + + + +
ГЛ45-100-300-1,5 шт 1,545*100*300 + + + +
ГЛ45-100-400-0,7 шт 0,745*100*400 + + +
ГЛ45-100-400-0,8 шт 0,845*100*400 + + + +
ГЛ45-100-400-1,0 шт 1,045*100*400 + + + +
ГЛ45-100-400-1,2 шт 1,245*100*400 + + + +
ГЛ45-100-400-1,5 шт 1,545*100*400 + + + +
ГЛ45-100-500-0,8 шт 0,845*100*500 + + + +
ГЛ45-100-500-1,0 шт 1,045*100*500 + + + +
ГЛ45-100-500-1,2 шт 1,245*100*500 + + + +
ГЛ45-100-500-1,5 шт 1,545*100*500 + + + +
ГЛ45-50-100-0,7 шт 0,745*50*100 + + +
ГЛ45-50-100-0,8 шт 0,845*50*100 + + + +
ГЛ45-50-100-1,0 шт 1,045*50*100 + + + +
ГЛ45-50-100-1,2 шт 1,245*50*100 + + + +
ГЛ45-50-100-1,5 шт 1,545*50*100 + + + +
ГЛ45-50-150-0,7 шт 0,745*50*150 + + +
ГЛ45-50-150-0,8 шт 0,845*50*150 + + + +
ГЛ45-50-150-1,0 шт 1,045*50*150 + + + +
ГЛ45-50-150-1,2 шт 1,245*50*150 + + + +
ГЛ45-50-150-1,5 шт 1,545*50*150 + + + +
ГЛ45-50-200-0,7 шт 0,745*50*200 + + +
ГЛ45-50-200-0,8 шт 0,845*50*200 + + + +
ГЛ45-50-200-1,0 шт 1,045*50*200 + + + +
ГЛ45-50-200-1,2 шт 1,245*50*200 + + + +
ГЛ45-50-200-1,5 шт 1,545*50*200 + + + +
ГЛ45-50-300-0,7 шт 0,745*50*300 + + +
ГЛ45-50-300-0,8 шт 0,845*50*300 + + + +
ГЛ45-50-300-1,0 шт 1,045*50*300 + + + +
ГЛ45-50-300-1,2 шт 1,245*50*300 + + + +
ГЛ45-50-300-1,5 шт 1,545*50*300 + + + +
ГЛ45-50-400-0,7 шт 0,745*50*400 + + +
ГЛ45-50-400-0,8 шт 0,845*50*400 + + + +
ГЛ45-50-400-1,0 шт 1,045*50*400 + + + +
ГЛ45-50-400-1,2 шт 1,245*50*400 + + + +
ГЛ45-50-400-1,5 шт 1,545*50*400 + + + +
ГЛ45-50-50-0,7 шт 0,745*50*50 + + +
ГЛ45-50-50-0,8 шт 0,845*50*50 + + + +
ГЛ45-50-50-1,0 шт 1,045*50*50 + + + +
ГЛ45-50-50-1,2 шт 1,245*50*50 + + + +
ГЛ45-50-50-1,5 шт 1,545*50*50 + + + +
ГЛ45-50-500-0,8 шт 0,845*50*500 + + + +
ГЛ45-50-500-1,0 шт 1,045*50*500 + + + +
ГЛ45-50-500-1,2 шт 1,245*50*500 + + + +
ГЛ45-50-500-1,5 шт 1,545*50*500 + + + +
ГЛ45-65-100-0,7 шт 0,745*65*100 + + +
ГЛ45-65-100-0,8 шт 0,845*65*100 + + + +
ГЛ45-65-100-1,0 шт 1,045*65*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГЛ45-65-100-1,2 шт 1,245*65*100 + + + +
ГЛ45-65-100-1,5 шт 1,545*65*100 + + + +
ГЛ45-65-150-0,7 шт 0,745*65*150 + + +
ГЛ45-65-150-0,8 шт 0,845*65*150 + + + +
ГЛ45-65-150-1,0 шт 1,045*65*150 + + + +
ГЛ45-65-150-1,2 шт 1,245*65*150 + + + +
ГЛ45-65-150-1,5 шт 1,545*65*150 + + + +
ГЛ45-65-200-0,7 шт 0,745*65*200 + + +
ГЛ45-65-200-0,8 шт 0,845*65*200 + + + +
ГЛ45-65-200-1,0 шт 1,045*65*200 + + + +
ГЛ45-65-200-1,2 шт 1,245*65*200 + + + +
ГЛ45-65-200-1,5 шт 1,545*65*200 + + + +
ГЛ45-65-300-0,7 шт 0,745*65*300 + + +
ГЛ45-65-300-0,8 шт 0,845*65*300 + + + +
ГЛ45-65-300-1,0 шт 1,045*65*300 + + + +
ГЛ45-65-300-1,2 шт 1,245*65*300 + + + +
ГЛ45-65-300-1,5 шт 1,545*65*300 + + + +
ГЛ45-65-400-0,7 шт 0,745*65*400 + + +
ГЛ45-65-400-0,8 шт 0,845*65*400 + + + +
ГЛ45-65-400-1,0 шт 1,045*65*400 + + + +
ГЛ45-65-400-1,2 шт 1,245*65*400 + + + +
ГЛ45-65-400-1,5 шт 1,545*65*400 + + + +
ГЛ45-65-500-0,8 шт 0,845*65*500 + + + +
ГЛ45-65-500-1,0 шт 1,045*65*500 + + + +
ГЛ45-65-500-1,2 шт 1,245*65*500 + + + +
ГЛ45-65-500-1,5 шт 1,545*65*500 + + + +
ГЛ45-80-100-0,7 шт 0,745*80*100 + + +
ГЛ45-80-100-0,8 шт 0,845*80*100 + + + +
ГЛ45-80-100-1,0 шт 1,045*80*100 + + + +
ГЛ45-80-100-1,2 шт 1,245*80*100 + + + +
ГЛ45-80-100-1,5 шт 1,545*80*100 + + + +
ГЛ45-80-150-0,7 шт 0,745*80*150 + + +
ГЛ45-80-150-0,8 шт 0,845*80*150 + + + +
ГЛ45-80-150-1,0 шт 1,045*80*150 + + + +
ГЛ45-80-150-1,2 шт 1,245*80*150 + + + +
ГЛ45-80-150-1,5 шт 1,545*80*150 + + + +
ГЛ45-80-200-0,7 шт 0,745*80*200 + + +
ГЛ45-80-200-0,8 шт 0,845*80*200 + + + +
ГЛ45-80-200-1,0 шт 1,045*80*200 + + + +
ГЛ45-80-200-1,2 шт 1,245*80*200 + + + +
ГЛ45-80-200-1,5 шт 1,545*80*200 + + + +
ГЛ45-80-300-0,7 шт 0,745*80*300 + + +
ГЛ45-80-300-0,8 шт 0,845*80*300 + + + +
ГЛ45-80-300-1,0 шт 1,045*80*300 + + + +
ГЛ45-80-300-1,2 шт 1,245*80*300 + + + +
ГЛ45-80-300-1,5 шт 1,545*80*300 + + + +
ГЛ45-80-400-0,7 шт 0,745*80*400 + + +
ГЛ45-80-400-0,8 шт 0,845*80*400 + + + +
ГЛ45-80-400-1,0 шт 1,045*80*400 + + + +
ГЛ45-80-400-1,2 шт 1,245*80*400 + + + +
ГЛ45-80-400-1,5 шт 1,545*80*400 + + + +
ГЛ45-80-500-0,8 шт 0,845*80*500 + + + +
ГЛ45-80-500-1,0 шт 1,045*80*500 + + + +
ГЛ45-80-500-1,2 шт 1,245*80*500 + + + +
ГЛ45-80-500-1,5 шт 1,545*80*500 + + + +
ГЛ90-100-100-0,7 шт 0,790*100*100 + + +
ГЛ90-100-100-0,8 шт 0,890*100*100 + + + +
ГЛ90-100-100-1,0 шт 1,090*100*100 + + + +
ГЛ90-100-100-1,2 шт 1,290*100*100 + + + +
ГЛ90-100-100-1,5 шт 1,590*100*100 + + + +
ГЛ90-100-150-0,7 шт 0,790*100*150 + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГЛ90-100-150-0,8 шт 0,890*100*150 + + + +
ГЛ90-100-150-1,0 шт 1,090*100*150 + + + +
ГЛ90-100-150-1,2 шт 1,290*100*150 + + + +
ГЛ90-100-150-1,5 шт 1,590*100*150 + + + +
ГЛ90-100-200-0,7 шт 0,790*100*200 + + +
ГЛ90-100-200-0,8 шт 0,890*100*200 + + + +
ГЛ90-100-200-1,0 шт 1,090*100*200 + + + +
ГЛ90-100-200-1,2 шт 1,290*100*200 + + + +
ГЛ90-100-200-1,5 шт 1,590*100*200 + + + +
ГЛ90-100-300-0,7 шт 0,790*100*300 + + +
ГЛ90-100-300-0,8 шт 0,890*100*300 + + + +
ГЛ90-100-300-1,0 шт 1,090*100*300 + + + +
ГЛ90-100-300-1,2 шт 1,290*100*300 + + + +
ГЛ90-100-300-1,5 шт 1,590*100*300 + + + +
ГЛ90-100-400-0,7 шт 0,790*100*400 + + +
ГЛ90-100-400-0,8 шт 0,890*100*400 + + + +
ГЛ90-100-400-1,0 шт 1,090*100*400 + + + +
ГЛ90-100-400-1,2 шт 1,290*100*400 + + + +
ГЛ90-100-400-1,5 шт 1,590*100*400 + + + +
ГЛ90-100-500-0,8 шт 0,890*100*500 + + + +
ГЛ90-100-500-1,0 шт 1,090*100*500 + + + +
ГЛ90-100-500-1,2 шт 1,290*100*500 + + + +
ГЛ90-100-500-1,5 шт 1,590*100*500 + + + +
ГЛ90-50-100-0,7 шт 0,790*50*100 + + +
ГЛ90-50-100-0,8 шт 0,890*50*100 + + + +
ГЛ90-50-100-1,0 шт 1,090*50*100 + + + +
ГЛ90-50-100-1,2 шт 1,290*50*100 + + + +
ГЛ90-50-100-1,5 шт 1,590*50*100 + + + +
ГЛ90-50-150-0,7 шт 0,790*50*150 + + +
ГЛ90-50-150-0,8 шт 0,890*50*150 + + + +
ГЛ90-50-150-1,0 шт 1,090*50*150 + + + +
ГЛ90-50-150-1,2 шт 1,290*50*150 + + + +
ГЛ90-50-150-1,5 шт 1,590*50*150 + + + +
ГЛ90-50-200-0,7 шт 0,790*50*200 + + +
ГЛ90-50-200-0,8 шт 0,890*50*200 + + + +
ГЛ90-50-200-1,0 шт 1,090*50*200 + + + +
ГЛ90-50-200-1,2 шт 1,290*50*200 + + + +
ГЛ90-50-200-1,5 шт 1,590*50*200 + + + +
ГЛ90-50-300-0,7 шт 0,790*50*300 + + +
ГЛ90-50-300-0,8 шт 0,890*50*300 + + + +
ГЛ90-50-300-1,0 шт 1,090*50*300 + + + +
ГЛ90-50-300-1,2 шт 1,290*50*300 + + + +
ГЛ90-50-300-1,5 шт 1,590*50*300 + + + +
ГЛ90-50-400-0,7 шт 0,790*50*400 + + +
ГЛ90-50-400-0,8 шт 0,890*50*400 + + + +
ГЛ90-50-400-1,0 шт 1,090*50*400 + + + +
ГЛ90-50-400-1,2 шт 1,290*50*400 + + + +
ГЛ90-50-400-1,5 шт 1,590*50*400 + + + +
ГЛ90-50-50-0,7 шт 0,790*50*50 + + +
ГЛ90-50-50-0,8 шт 0,890*50*50 + + + +
ГЛ90-50-50-1,0 шт 1,090*50*50 + + + +
ГЛ90-50-50-1,2 шт 1,290*50*50 + + + +
ГЛ90-50-50-1,5 шт 1,590*50*50 + + + +
ГЛ90-50-500-0,8 шт 0,890*50*500 + + + +
ГЛ90-50-500-1,0 шт 1,090*50*500 + + + +
ГЛ90-50-500-1,2 шт 1,290*50*500 + + + +
ГЛ90-50-500-1,5 шт 1,590*50*500 + + + +
ГЛ90-65-100-0,7 шт 0,790*65*100 + + +
ГЛ90-65-100-0,8 шт 0,890*65*100 + + + +
ГЛ90-65-100-1,0 шт 1,090*65*100 + + + +
ГЛ90-65-100-1,2 шт 1,290*65*100 + + + +
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Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГЛ90-65-100-1,5 шт 1,590*65*100 + + + +
ГЛ90-65-150-0,7 шт 0,790*65*150 + + +
ГЛ90-65-150-0,8 шт 0,890*65*150 + + + +
ГЛ90-65-150-1,0 шт 1,090*65*150 + + + +
ГЛ90-65-150-1,2 шт 1,290*65*150 + + + +
ГЛ90-65-150-1,5 шт 1,590*65*150 + + + +
ГЛ90-65-200-0,7 шт 0,790*65*200 + + +
ГЛ90-65-200-0,8 шт 0,890*65*200 + + + +
ГЛ90-65-200-1,0 шт 1,090*65*200 + + + +
ГЛ90-65-200-1,2 шт 1,290*65*200 + + + +
ГЛ90-65-200-1,5 шт 1,590*65*200 + + + +
ГЛ90-65-300-0,7 шт 0,790*65*300 + + +
ГЛ90-65-300-0,8 шт 0,890*65*300 + + + +
ГЛ90-65-300-1,0 шт 1,090*65*300 + + + +
ГЛ90-65-300-1,2 шт 1,290*65*300 + + + +
ГЛ90-65-300-1,5 шт 1,590*65*300 + + + +
ГЛ90-65-400-0,7 шт 0,790*65*400 + + +
ГЛ90-65-400-0,8 шт 0,890*65*400 + + + +
ГЛ90-65-400-1,0 шт 1,090*65*400 + + + +
ГЛ90-65-400-1,2 шт 1,290*65*400 + + + +
ГЛ90-65-400-1,5 шт 1,590*65*400 + + + +
ГЛ90-65-500-0,8 шт 0,890*65*500 + + + +
ГЛ90-65-500-1,0 шт 1,090*65*500 + + + +
ГЛ90-65-500-1,2 шт 1,290*65*500 + + + +
ГЛ90-65-500-1,5 шт 1,590*65*500 + + + +
ГЛ90-80-100-0,7 шт 0,790*80*100 + + +
ГЛ90-80-100-0,8 шт 0,890*80*100 + + + +
ГЛ90-80-100-1,0 шт 1,090*80*100 + + + +
ГЛ90-80-100-1,2 шт 1,290*80*100 + + + +
ГЛ90-80-100-1,5 шт 1,590*80*100 + + + +
ГЛ90-80-150-0,7 шт 0,790*80*150 + + +
ГЛ90-80-150-0,8 шт 0,890*80*150 + + + +
ГЛ90-80-150-1,0 шт 1,090*80*150 + + + +
ГЛ90-80-150-1,2 шт 1,290*80*150 + + + +
ГЛ90-80-150-1,5 шт 1,590*80*150 + + + +
ГЛ90-80-200-0,7 шт 0,790*80*200 + + +
ГЛ90-80-200-0,8 шт 0,890*80*200 + + + +
ГЛ90-80-200-1,0 шт 1,090*80*200 + + + +
ГЛ90-80-200-1,2 шт 1,290*80*200 + + + +
ГЛ90-80-200-1,5 шт 1,590*80*200 + + + +
ГЛ90-80-300-0,7 шт 0,790*80*300 + + +
ГЛ90-80-300-0,8 шт 0,890*80*300 + + + +
ГЛ90-80-300-1,0 шт 1,090*80*300 + + + +
ГЛ90-80-300-1,2 шт 1,290*80*300 + + + +
ГЛ90-80-300-1,5 шт 1,590*80*300 + + + +
ГЛ90-80-400-0,7 шт 0,790*80*400 + + +
ГЛ90-80-400-0,8 шт 0,890*80*400 + + + +
ГЛ90-80-400-1,0 шт 1,090*80*400 + + + +
ГЛ90-80-400-1,2 шт 1,290*80*400 + + + +
ГЛ90-80-400-1,5 шт 1,590*80*400 + + + +
ГЛ90-80-500-0,8 шт 0,890*80*500 + + + +
ГЛ90-80-500-1,0 шт 1,090*80*500 + + + +
ГЛ90-80-500-1,2 шт 1,290*80*500 + + + +
ГЛ90-80-500-1,5 шт 1,590*80*500 + + + +
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Углы

Горизонтальные неперфорированные изменяемые

ГЛ

Угол горизонтальный изменяемый 

Толщина цинкового слоя: 12 мкм (ХЦ в артикуле не указывается)

Возможно цинкование в расплавленном цинке (артикул ГЦ)
Средняя толщина цинкового слоя в исполнении ГЦ: 75 мкм

Артикул ед.
изм.

размер толщина
стали

исполнения
ХЦ ГЦ НЕРЖ RAL

ГЛ0-90-100-100-1,0 шт 1,00*90*100*100 + + + +
ГЛ0-90-100-150-1,0 шт 1,00*90*100*150 + + + +
ГЛ0-90-100-200-1,0 шт 1,00*90*100*200 + + + +
ГЛ0-90-100-300-1,0 шт 1,00*90*100*300 + + + +
ГЛ0-90-100-400-1,0 шт 1,00*90*100*400 + + + +
ГЛ0-90-100-500-1,0 шт 1,00*90*100*500 + + + +
ГЛ0-90-50-100-1,0 шт 1,00*90*50*100 + + + +
ГЛ0-90-50-150-1,0 шт 1,00*90*50*150 + + + +
ГЛ0-90-50-200-1,0 шт 1,00*90*50*200 + + + +
ГЛ0-90-50-300-1,0 шт 1,00*90*50*300 + + + +
ГЛ0-90-50-400-1,0 шт 1,00*90*50*400 + + + +
ГЛ0-90-50-500-1,0 шт 1,00*90*50*500 + + + +
ГЛ0-90-80-100-1,0 шт 1,00*90*80*100 + + + +
ГЛ0-90-80-150-1,0 шт 1,00*90*80*150 + + + +
ГЛ0-90-80-200-1,0 шт 1,00*90*80*200 + + + +
ГЛ0-90-80-300-1,0 шт 1,00*90*80*300 + + + +
ГЛ0-90-80-400-1,0 шт 1,00*90*80*400 + + + +
ГЛ0-90-80-500-1,0 шт 1,00*90*80*500 + + + +



График допустимых нагрузок для листовых лотков с высотой борта 50мм

График допустимых нагрузок для листовых лотков с высотой борта 80мм

График допустимых нагрузок для листовых лотков с высотой борта 100мм
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График допустимых нагрузок для проволочных  лотков с высотой борта 35мм

График допустимых нагрузок для проволочных  лотков с высотой борта 60мм

График допустимых нагрузок для проволочных  лотков с высотой борта 85мм

График допустимых нагрузок для проволочных  лотков с высотой борта 100мм
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График допустимых нагрузок для лестничных лотков с высотой борта 50мм

График допустимых нагрузок для лестничных лотков с высотой борта 80мм

График допустимых нагрузок для лестничных лотков с высотой борта 100мм
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Заземление 

Металлические кабельные системы могут быть использованы в качестве защитного 
РЕ-проводника и заземляющего проводника, при условии, что обеспечивается 
неразрывность электрической цепи и их расположение исключает возможность 
механического, химического и электрохимического повреждений. 

Согласно ПУЭ, заземление и зануление болтовыми соединениями (ГОСТ10434-82) без 
гибких проводников возможно выполнять на лотках в стандартном исполнении, в 
помещениях и наружных установках без агрессивных сред (категории размещения УХЛ4, 
УХЛЗ, УХЛ2 ограниченно). 

Надежное электрическое соединение для листовых лотков серий ЛП, ЛН, ЛПЕ и ЛНЕ, 
отвечающее требованиям ГОСТ 10434-82 по второму классу, обеспечивается при помощи 
болтов с широкой шляпкой БТ8*20, шайб СШ8 и гайкой специальной с фланцем ГС8, 
препятствующей откручиваю. Для лестничных лотков необходимо использование болтов 
БТ8*20, шайб СШ8, шайбы-гровера СШГ8, препятствующей откручиванию и гаек Г8. 
Трассу на основе листовых и лестничных лотков необходимо заземлить не менее чем в 
двух местах с разных сторон линий трасс, а также дополнительно в конце каждого их 
ответвления. 

Для проволочных лотков необходимо использование комплектов ПСК, 
укомплектованных гайкой ГС6, препятствующей откручиванию и выполнять заземление 
лотков через каждые 20 метров. 

По ГОСТ Р 52868-2007 полное сопротивление соединений секций кабельных систем 
не должно превышать 50 мОм. Испытания для различных серий кабельных систем 
показали их соответствие данному требованию - полное сопротивление соединений не 
превышает следующих значений: 

1,5 мОм для ЛП и ЛН 
1,7 мОм для ЛПЕ и ЛНЕ 
2,3 мОм для ПЛ 
1,8 мОм для ЛЛ 

Соединение секций кабельных систем, подвергающихся частому демонтажу или 
установленных на подвижных конструкциях или на конструкциях, подверженных 
сотрясениям и вибрации, должны дополнительно включать в себя гибкие медные 
проводники, гарантирующие более надежное электрическое соединение в процессе 
эксплуатации. 

Металлический кабельный лоток должен быть обязательно заземлен в соответствии с 
требованиями ПУЭ, т. к. при нарушении изоляции кабеля или провода в лотке, последний 
может оказаться под напряжением и привести к поражению электрическим током. 

Обращаем внимание, что согласно стандартам и правилам, действующим на 
территории Российской Федерации, крышки лотка и другие быстросъемные монтажные 
элементы не требуют заземления. Согласно пункту 1.7.77 ПУЭ (Заземление и защитные 
меры электробезопасности): «Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали 
источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: съемные или открывающиеся 
части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, 
ограждений и т.п., если на съемных, открывающихся частях не установлено 
электрооборудование». 
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Таблица климатического использования листовых лотков 

 
*  Интенсивность коррозии является только критерием, для более верной оценки нужно рассматривать 
зону эксплуатации в отдельности. 
** Для оцинкованных изделий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Климатическое использование              207                                         

Рекомендуемое 
исполнение 
/Материал 

Класс степени 
воздействия 

по EN 12944-2 

Типичные условия и класс степени воздействия Потеря 
слоя цинка, 

мкм/год* 

Гарантированный 
срок службы 

Наружная установка Внутренняя установка 

Сталь, 
оцинкованная 

по методу 
Сендзимира 

С1 — 

Отапливаемые здания 
(жилые и 

административные 
помещения) 

Менее 0,1 20 лет 

С2 Сельская местность 

Неотапливаемые 
здания, в которых может 

возникать 
конденсирование 

0,1-0,7 15 лет 

Горячая 
оцинковка 
(методом 

погружения в 
расплавленный 

цинк) 

СЗ 

Воздушные зоны 
городов и 

промышленных 
предприятий, 

умеренные морские 
зоны 

Помещения с высокой 
влажностью и низкой 

загрязненностью 
0,7-2,0 20 лет 

С4 
Промышленные и 
прибрежные эоны 

Предприятия 
химической и пищевой 

промышленности, 
плавательные бассейны 

2,0-4,0 15 лет 

Нержавеющая 
сталь AISI 304 

С5 
Промышленные и 

прибрежные зоны с 
агрессивной средой 

Здания и территории с 
высокой влажностью и 
загрязненностью или 

береговая эона с 
соленой атмосферой 

4,0-8,0** 10-20 лет 
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     Соответствие ГОСТ Р (лоток)   Соответствие ГОСТ Р (короб)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Сейсмической безопасности             Пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Система менеджмента качества ИСО9001-2015      Интергазсерт 

207              Сертификаты 


